
Algemene informatie

Met deze professionele VGA+audio repeater verleng je 
eenvoudig en zonder kwaliteitsverlies het video- en 
audiosignaal van een PC naar de monitor en speakerset. Het 
signaal kan vanaf de zender (bij de bron) tot maximaal 300 
m verder worden getransporteerd naar de ontvanger (bij de 
monitor). Wanneer hiervoor gebruik wordt gemaakt van een 
Cat 5e/6 UTP/FTP of SFTP kabel blijft de beeldkwaliteit 
behouden. Ook kan er een lokale monitor en speakerset op 
de zender worden aangesloten.

Het betreft een complete set van zender en ontvanger.

Specificaties

Stroomverbruik: 5 W
Afmetingen: 100 x 65 x 25.5 + 81.5 x 

43 x 23 mm
Afstand: 300 m
Audio-ondersteuning: Ja
Ingang zender: 1x HDB-15 Female Blauw
Ingang zender: 1x 3.5 mm Female
Uitgang zender: 1x RJ45 Female
Ingang ontvanger: 1x RJ45 Female
Uitgang ontvanger: 1x HDB-15 Female Blauw
Uitgang ontvanger: 1x 3.5 mm Female
Bedieningsmogelijkheden: Automatisch
Ondersteunde technologie: VGA
Ondersteunde technologie: SVGA
Max. resolutie: 1920x1200
Materiaal buitenkant: Metaal
Verpakking: Giftbox
Type elektronisch apparaat: VGA
Kleur: Zwart
Type: Verlenger
Stekkertype:

Verkoopinformatie

Bestellingscode: CMP-REPEATVGA2
Product omschrijving: VGA Verlenger 300 m
Verpakking: Giftbox
Merknaam: König

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 195x55x220 677 gr.
20 315x420x465 15000 gr.

VGA Verlenger 300 m
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Inhoud verpakking

• 1x VGA over UTP extender 
• 1 Ontvanger
• 2x 5 V@2 A DC adapter
• 1x Cat5e/cat6 kabel
• Handleiding

VGA Verlenger 300 m

Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Inhoud kan afwijken van wat wordt afgebeeld. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden, en is niet aansprakelijk voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 08/01/2018 11:21:19
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