
Mifare kaarten  
 

 

 MIFARE® classic 1k Type A 13.56 MHz technologie 

 
 ISO kaarten 

 
 Zestien vrije sectoren voor gebruik met 3rd party apparatuur 

 
 Te gebruiken met de Multiformat Mifare Paxton lezers. 

 
 Leverbaar in verpakkingen van 10 of 500 stuks 

 
Informatie - Proximity Mifare kaarten voor gebruik met de Net2 Multiformat lezers en PaxLock Mifare of te 

gebruiken met 3rd party lezers die Mifare lezen. De kaarten worden geleverd in verpakkingen van 10 of 500 
stuks. 
 
De Mifare1K kaart heeft een opslagruimte van 1024 bytes, verdeeld in zestien sectoren; elke sector bevat vier 
blokken en is beveiligd met twee verschillende sleutels, genaamd A en B. Ze kunnen geprogrammeerd worden 
voor operaties als lezen en schrijven, dus perfect te gebruiken met 3rd party apparatuur. De Multiformat lezers 
lezen het unieke CSN nummer van de mifare kaarten. 
 
 
Installatie - Voor het verstrekken van een Mifare kaart worden de gegevens van de gebruiker eerst ingevoerd in 

de Net2 software. Het kaartnummer wordt toegevoegd door de kaart aan te bieden aan de USB Multiformat 
desktop lezer. 
 
 
Werking - Zodra de kaart in de software is toegevoegd, is hij gebruiksklaar. Bied de kaart aan bij de lezer en de 

toegang zal verleend of geweigerd worden afhankelijk van de autorisatie. 
 

 


