
IHNR29A_29AWG_B29CRA

Beschrijving

29A : Standaard opbouw magneetcontact met aansluitklemmen.
29AWG : Opbouw magneetcontact met grote werkingsafstand met aansluitklemmen.
B29C : Opbouw magneetcontact met minimum en maximum werkingsafstand met

aansluitklemmen.

Technische kenmerken

29A 29AWG B29C
Lus Gesloten Gesloten Gesloten
Maakafstand (mm) 42 67 12 - 30 (1)

Breekafstand (mm) 47 76 14 - 35 (2)

Type Reedcontact NG NG NO/NG
Contactweerstand (Ω) 150 max 150 max 100 max
Contact (VA) 10 10 3
Maximum spanning (V) 200 V AC/DC 200 V AC/DC 30 V AC/DC
Maximum stroom (A) 1,5 1,5 500 mA
Afmetingen contact (mm) 64 x 16 x 14 64 x 16 x 14 64 x 16,5 x 14
Afmetingen magneet (mm) 64 x 13,5 x 14 64 x 13,5 x 14 64 x 13,5 x 14
Gewicht (g) 27 46 45
BZMI 04-94-0097/1 04-94-0097/1 04-94-0097/1
REC 416 416 418

(1) Maakafstand in de breekrichting-maakrichting
(2) Breekafstand in de maakrichting-breekrichting

Montagemogelijkheden
Het contact en de magneet dienen beiden in dezelfde langsrichting geplaatst te worden met het logo duidelijk leesbaar
van dezelfde zijde.  Het bijgeleverde afstandstukje kan eventueel gebruikt worden bij deuren met verzonken montage.
Hierdoor komt de magneet opnieuw ter hoogte van de reed na de montage.  Ook moet het afschermkapje gebruikt
worden om de aansluitklemmen te beschermen tegen ongewenste invloeden.  Zie ook de onderstaande opmerking.

Opties
Kleur : Wit of bruin, op aanvraag kan een grijze kleur bekomen worden.
Contact en reed zijn apart verkrijgbaar.
Levenslange garantie.
Weerstand of diode kan ingebouwd bekomen worden.

Belangrijke opmerking
De 29A/29AWG/B29C van GRI dienen voorzien te zijn van een deksel na de montage.  Dit deksel dient volledig
verlijmd te worden teneinde de toegang tot de klemmen te vermijden.  Slechts door het uitvoeren van bovenstaande
procedure kan men een conforme installatie afleveren (MIBZ en BVVO).

Aansluitingen

291/29AWG 1 : Gemeenschappelijk B29C 1 : Normaal Gesloten
2 : Tamper 2 : Normaal Open
3 : Normaal Gesloten 3 : Gemeenschappelijk

Installatiehandleiding Magneetcontacten 29A/29AWG/B29C
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