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L'opérateur FAAC mod. 58C permat autornatisation de partes basculantes équilibrées par contrepoids composees d'un panneau rigide ou de daux
panneaux articulés, existantes ou a créer.

GENERALITES

L'opérateur 580 est un groupe monobicc oléodynamique composé d'un moteur électrique, d'une pompe et d'un vérin hydrauligue cantenus dans un
carter en atluminium anodisé de ligne ¢légante et maderne, qui fait aussi fonction de reservoir d'huile.

L'installation de 'opérateur n'entraine pas de modifications sur la porte, ni l'application de crémailieres ou de chaine pouwr la transmission du
mouvement,

L'opérateur 580 sera instailé en partie centrale de la porte basculante en le fixant par Uintermédiaire de deux longerons. La transmission du
mauvement est assurée par deux arbres et deux bras télescopigues. Pour, les portes basculantes de dimensions supérieures & 3,50 m de largeur
et/ou de 3 m de hauteur il est nécéssaire d'utiliser 2 opérateurs mod 580 qui seront montés latéralement de chaque coté de la porte basculante. La
sécurité anti-écrassement ast garantic par une paire de soupapes by-pass gui permettent un réglage graduel et trés précis de la force
transmise.

L 'opérateur 580 est disponible aver ou sans blocage hivdraulique. Dans le premier cas, le verouillage de |a porte est assuré par |'opérateur lui méme,
Dans le second if faudra installer une serrure électromécanique.

Un dispositit de daverrouillage hydraulique, qui peut étre actionné aussi bien de l'intérieur que de extérieur (par une clé) permet le fonctionnement
manuel de fa porle dans tous les cas de figure.

Il est possible grace a une platine électronique adaptée, d'associer I'éclairage du garage a ouverture de la porte.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (fig. 1) i LN X ;
- Moteur électrique monophasé & double sens de rotation protége par un disjoncteur ' !
thermique. i
- Pampe hydrauhque 4 lobes de deébit fixe |
- Tension d'alimentation: 220 V £ 10 % 50 Hz. ; ; I
- Puissance absorbee: 220 W. U\ i i
- Intensité nominale: 1A Y n'g-_,\i' ;
- Vitesse de rotation moteur: 1 400 trs/min. L |
- Débit pompe en ¥mn: 0,75. L o
- Vitesse angulaire arbre sortie 9° 15'/sec. 2 o .
- Cougple dispenible 0+ 450 Nm : -
- Température de fonctionnement: -25° + 75°C. P

- Intervention disjoncteur thermique: 100° C. 3) |
- Poids avec huile: 12 kg. )
- Type d'huile: FAAC oil XD220. i
s ? !
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Installation

Automation 580

Contrales sur la porte basculante:

Contrdlez que la porte posséde une structure solide.

Le chassis de la porte doit dpouser parfaiternent sur toute sa fongueur le chassls fixe.

Le mouvement dait &tre régulier pendant toute ia course.

Le rail et les roulettes de guidage ne doivent pas présenter de jeux ou de frottemant excessis.
Pour garantir un fonctionnement optimal de |'opérateur, il est conseilié d'installer au point de fin Tampoen caoutchouc
de course ouverture, des tampons cacutchouc qui, outre 'amortissement de la porte garantiront
une petite inglinalson de celie-cien position ouverte, cect facilitant grandement le mouvement de
refermeture {évitant ainsi tout efforl important inutile de Poperateur). (fig. 2)

- {fig. 23

Fonctionnement manuel:

Dans e cas ol il s'avére nécassaire d'agir manuellement sur ie mouvement de la porte il suffira
d'efféctuer un tour sur la molette de déverrouillage (sens inverse des aiguilles d'une montre).
L'opérateur sera ainsi déverrouiller et l'on pourra agir directement sur la manceuvre de la porte.
(fig. 3) .

Pour rétablir |& fonctionnement automatique, it suffira d'agir en sens inverse sur la molette (en
veillant & un serrage correct).

En complément & la moletle de déverrouillage, | est possible dinstailer un dispositif de
déverrouitlage par ¢l accéssibie de 'extérieur: Dans cs cas il suffit d'insérer la clé et par rotation
assurer le déverrouiliage et le reverrouillage hydrauiigue de la porte.

fig 3)
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Ll o _\J/, Faur l'adaptation du disposilif de déverrouillage par

\ A " cle il faul:

,//<\ e < J/ - faire coincider le carré d'entrainement (a) avec la

o - fente de |a vis postérieure (b)

¢ - faire tourner la partie {¢) du dispositf jusqu'a faire

(iig. 4) coincider las 2 trous avec les 2 trous filetés prévus

surlaflasque de 'opérateur. Caci permettra de fixer
le dispositit par lintermédiaire de 2 vis. (fig. 4)

Molette ge dévérouillage

N.B.: pour faciliter le fonctionnement manue!l de la porte les opérateurs 5B sont aussi équipes d’un systéme de déverrouillage

instailation de l'opérateur: (fig. 5}

Accessstires pour Yinstallation de I'opérateur 58C contenu dans le "kit” accassoires FAAC
-1 Longercon de fixation: 4 souder au panneau

- 2 Bras télescopiques 3
- 3 Altaches supérieures (4 fixer au chassis fixe) -
-4 - 5 Axe et clips {pour |a fixation des bras soulissants aux attaches 5/6 u'iv/a]ﬁf—"—s

f
I
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supérieures).

. B Arbres carrés (& insérer dans |es passages carrés du pignon de iU
sortie de Vopérateur. ) 4 ! a
-7 Arbres de transmission (& souder aux arbres carrasj . M
- 8 Supports de 'arbre de transmission (& scuder au chassis de la f’." ,f
porte) #_," g Ifig. 5} 0

- 9 Bagues d'arrét.

i

Porte basculante a panneau rigide: (fig. 6)

L'opérateur 580 doit &tre fixé sur les renforts de la porte basculante par tintermeédiaire des 2 longerons en

s'assurant que:

a) l'opérateur devra se situer en parlie centrale de la longueur de la porte. (fig.B)

b I'axe de rolation de Vopérateur devra se situer, porte fermée, = 80 mm. plus bas par rapport au point de fixatien

des bras de maintien de la porte (fig. 7 et 8). Pour procéder & l'installation, il conviendra d'agr comme suit:

- adapter ies 2 longerons au renfort ¢e porte en tenant compte de la figure 9,

- fixer grace aux vis fournies I'opérateur aux longerons en s'assurant au préalable de leuy parfaite verticalité.

Pour garantir un fonctionnement parfait de linstaliation il faut procéder & la “mise en phase” en agissant comme

suit: (fig. 10)

~ géverrouiller opérateur par fintermediaire de ia molette. Introduire I'arbre carré dans l'opérateur et tourner

jusqu'au fin de course mécanique {dans le sens indiqué par la fléche).

- Pour éviter que le piston ne lravaille en butée, revenir de 5 en sens inverse,

- La position de la sortie opérateur ainsi obtenue correspand a celle de 'a porte fermée. Il ne faudra plus

toucher a cetle position jusqu'a la fin de linstallation.

On peut alars proceder 4 Instaliation des bras telescopigues, des arbres de {ransmissian el de tous les autres élements
- adapter la longueur des bras télescopiques (2} & la dimension de la porte {la longueur minimum des bras devra &lre de 30 cm.). Les 2 bras
télescopiques seront fixés aux attaches (3) au moyen des axes (4) el des clips (5)




- Couper l'arbre carré (fourni avec les accessoires) de fagon a abtenir 2 longusurs egales (6). Introduire la parlie non usinée dans la sortie carrée de
I'opérateur.

- Adapter |a longueur das arbres de transmission (7} aux dimensions de la poite de fagon & pouvoir les souder entre les bras télescopiques (2) etles
arbres carrés {(B).

- Engager les supporls (8) et les bagues (9) sur les arbres de transmission.

- Souder tes arbres de transmission aux bras télescopiques et aux arbres carréds en contrélant scrupuleusement teur parfaite horizontaiité.

- Souder les supports (8) au panneau. Positionner les bagues (9) et bloguer & I'aide des vis d'arrét.

- Agir manueliement sur ta porte pour contrdler que le fonclionnement de celle-ci ne présente ni point dur ni jeu excessif pendant la course.

Il est alors possible de fixer, de souder lous les éléments définitiverment;
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Attention: dans le cas ol i} est impossible du fait d'un espace trop petit, de
monter les bras télescopiques (2) a cdté des bras de maintien de \a porte
(A)il faudra placer 'axe de rotation de Vopérateur de 4 4 6 cm. au-dessus
du point de fixation des bras de maintien sur ta porte. {fig. 11},

Pour l'installation opérer comme suit:

fixer les attaches superieures (3} aux profils supérieurs des bras de
maintien (A) ou sur les parties fixe du chassis de la porte, modifier comme
l'indigue la figure, les bras télescapiques (2) de fagon 4 ce que porle
ouverte ceux-ci se retrouvent exactement paralldles aux bras de
maintien.

il est conseillé de vérifier I'équilibrage de |a porte gui peut s’avérer faussé
du faii du poids de I'operateur et des accessoires de montage.
Géneralement il faut augmenter le poids total des contrepoids de 7 2 8
kg

Un gquilibrage est considérg parfait lorsque le mouvement de fermeture
est linéaire et ne présente aucun sursaut ni irrégularité.

'



Basculantes de grandes dimensions (fig. 12 et t3).

Dans le cas de porte de largeur supérieure & 3.5 m et/ou de hauteur supérieure & 3 m, il faudra installer 2 opérateures 580.
Le processus d'installation de 2 opérateurs est identique 4 celui d'un seul &-I'exception de:

a - Les operateurs seront installés sur fes 2 cétés de la porte.

b - Les arbres carrés seront soudés direciement au bras télescopigues apres avoir éliminé les parties usinées.

¢ - Les bagues d'arrét seront assembiées directement aux arbres carrés pour leur ter toute possibilité de jeu longiudinal.

¢

N.B.: Les 2 opérateurs ne seront en aucun cas reliés enfre eux.

< 80 mm.

(fig. 13)

Portes basculantes 3 panneaux articules: {fig. 14)

Le processus d'installation d'un opérateur FAAC 580 sur une basculante &
panneaux articules est similaire au monlage sur panneau rigide. Les
seutes différences sont:

- Les 2 longerons de fixation devront &tre coupés en partie superiews
comme {indique la figure.

~ L'axe de rotation de l'opérateur devra &tre situg a environ 8 cm.
au-dessous du point d'articulation de 2 panneaux (charnigres 3).

- Les attaches supérieures des dras télescopigues devront se siuer au
plus proche au point d'articulation supérieur (charniéres T).

Portes basculantes avec guides supérieurs: (fig. 15)

Pour les portes basculantes avec guides horizontaux (et guides verticaux abligatoires)
I'opérateur 580 devra étre installé au centre du panneau pour ce qui concerne ia largeur,
et son axe devra étre situg au cenlre de la distance entre ies 2 roulettes de guidage
supérieur et inférieur.

Les attaches supérieures des bras télescopigues doivent étre fixées au guide supérieur,
Si pour des raisons de dimensions disponibles ceci ne s'averait pas réalisable, il faudrait
les fixer au point d’intersection des rails {(supérieurs et inférieurs).

Toutes les autres apérations sont identiques a celles décrites pour une porte basculante
4 panneau rigide sans rails horizontaux.




Verification du sens de rotation:

Le coniréle du sens correct de retation de F'opérateur se vérifie de la fagon suivante;

- Déverrouitler l'opérateur et amener 1a porle au centre de sa course utile.

- Programmer la platine électronigue en logique "A"

- Reverrouilier 'opéraieur et envoyer un signal de commande. La porte doit s'ouvrir. Si cela ne se produit pas, il suffira d'inverser les phases
d'alimentation moteur (cables noir et marraon). :

Régiage de la ferce transmise {sécurité anti-Eerasement - fig. 16).

La force transmise par le groupe moteur/pompe 4 la porte est contrélée par les 2 soupapes by-pass. La
vis de couieur verte permet le réglage de la force transmise a 'ouverture, 1a vis rouge celui defaforce afa
fermeture.

La force transmise augmente en tournant les vis cans le sens des aiguiiles d'une montre et diminue en
Sens inverse.

Il est conseillé de régler les pressions douveriure et de fermeture de tagon & ce gu'elles scient
pratiguement identiques sachant que (a force d'ouverture paut élre iegérement supérieure a la force de
fermeture. De |égéres rotations sont suffisantes pour obtenir des résultats appréciables.

Le réglage sera effectué opérateur en fonction.

|

N.B.: Les vis de réglage réguient Iz force transmise et non |a vitesse de fonctionriement de la porte. Elles Soupapes by-pass
n'agissent pas sur fe blocage hydrauligue.

ifig. 16)

Réglage du temps de fonctionnement:

Dans l'instailation d'un opérateur 580 aucun fin de caourse électrique n'est nécessaire. Le temps de fonctionnement de I'opérateur est assuré par une
femporigation présente sur la plating élactronigue.

Ce temps de fonctionnement est réglable par un groupe de microinterrupteurs,

Un réglage correct est un temps situé & une valeur de 2 3 4 secondes supérieur au temps effectivement nécessaire 4 la porte pour effectuer son cycle
d'ouverture ou de fermeture.

) Bouchon de
Entretien {fig. 17) remplissage

Dans I'élaboration et ta construction des opérateurs FAAC ont été adoptés des technigues qui rendent
Fentretien pratiguement nui, En effet, il suffit de contrdler le niveau d'huile par lintermédiaire du témoin
huile, chaque année. Pour une fréquence d'utitisation moyenne, tous ies B mois, pour une fréguence
glevée (au deld de 100 mancauvres x jour).

Le contrile de niveau sera effectué porte farmée donc |'cpérateur en pasition verticale.

On effectura le changement de I'huile tous les 2 cu 4 ans en fonction du rythme d'utilisation.

Les changements d'huile ou remise i niveau seront effectués a i"aide d’huiie FAAC oil XD 220.
Auniveau de l'instaliation il faudra proceder a une lubrification des divers organes en mouvements {bras,
arbras, axes ...

-~

Témcin d'huile

(fig. 17)

IMPORTANT: AVANT LA MISE EN FONCTION DE L'OPERATEUR, ENLEVER DEFINITIVEMENT LA VIS DE PURGE SITUEE SUR LE 8QUCHON DE REMPLISSAGE

ELECTROSERRURE

Installer I'étectroserrure comme l'indique la figure, er respectznt les coies indiquées,

“

i

1 - Electroserrure

2 - Embase

3 - Gache

4 - Chassis fixe

5 - Penne

6 - Canon extéricur
7 - Porte basculante




Instaliation électrigue

Automation 580

pour le bouton a clé T10 et iz lecteur de carte T70 prévoir 2 cables 1.5 mm?
pour le digikey prevowr 3 cables 1,5 mm?

pour le bouton & clé T11 prévoir 4 cables 1,5 mm?

pour te FAAC Switch préveir 5 cables 1.0 mm?

}

)

)

)

) Opérateur FAAC 580
) Platine eleclromque 400 MP ou 400 BC cu 401 MFP -

) Disjoncteur général {différentiel de 16 A. avec sesuil 4 0,03 A} conseillé
} Fusible 8 Amp.

) Boite de derivation

6) Bouton “FAAC Switch"

a
b
C
d
2
3
4
5

7] Bouton a cté FAAC T10 et/ou FAAC Switch et/ou tecteur T70 et/ou FAAC digikey au FAAC DIGICARD (qui peuvent &tre aussi installés sur

colonettes appropriés FAAC).
8} Recepteur Radio FAAC

Le nombre et la section des conducteurs électrigues sonl indigués sur la figure; les secfions devront étre augmentees de fagon appropriées lorsque

les distances dépassent 100 metres.

- effectuer la mise 4 la terre

- séparer les cébles d'alimentation et ceux de commandes
- I'installation sera efiectuée selon ies normes en vigueur.

Il est conseillé de fixer les 4 cables 1,6 mm?2 de I'alimentation de I'cpéraiion le long d'un arbre de transmissian el d'un bras télescopigue.

Pour le branchement de ('électroserrure, prévoir 2 cables section 1,5 mm2

Pour les particularités de branchement et d'installation des operaieurs de la plating, des donneurs d'impulsion, des accessoires de sécurité, de

signalisations et de 'électoserrure, se reporter & leurs instructions spécifiques.

IMPORTANT
S| UN SEUL OPERATEUR FAAC 580
EST INSTALLE,

NE PAS OMETTRE SUR LA PLATINE
ELECTRONIQUE 400 MP, BC OU 401 MP
DE SUPPRIMER LE PONT P POUR
EXCLURE UN CONDENSATEUR

N.B.: Les figures sont purement indicatives et nengagent en aucun cas la société FAAC

7




