
DIN Holder
Paneel om Relay of WallSwith aan een 
DIN-rail te monteren

U vindt gedetailleerde informatie over het 

apparaat via de QR-code of deze link:

https://support.ajax.systems/nl/manuals/relay/

Installatie zonder gereedschap
Het ontwerp van DIN Holder volgt de vorm van het relais en 

bevestigt het op een standaard 35 mm DIN-rail. Relay of 

WallSwitch zitten in één beweging vast in de behuizing van de 

houder. De houder kan zonder gereedschap op een rail worden 

gemonteerd met scharnieren.

Extra functies

De behuizing van de houder 
heeft een ingebouwde knop 
om de voeding via het relais 
te regelen.

Openingen in de behuizing houden het relais 
koel, waar de werktemperatuur rond de 

+60 °С blijft.

Stickers om te markeren 
welk apparaat of circuit het 
relais uitschakelt.
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Compatibiliteit Relay Jeweller

WallSwitch Jeweller










Bedieningsparameters Temperatuurbereik

van -25 °C tot +60 °C



Luchtvochtigheid

tot 75%

Behuizing Installatiemethode

Bevestigen op een DIN-rail



Kleur

zwart



Afmetingen

52 × 41 × 18 mm



Gewicht

9 g

Volledige set DIN Holder

Stickers

Snelstartgids



Technische specificaties


