
UITGANGEN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Deze module kan 8 verschillende beltonen spelen.

Voor elke toon kan je een apart stuuradres voorzien.
Elke toon kan eenmalig of continu spelen.

Op deze manier kan je, als je verschillende ingangen of opritten 
hebt, een hoorbaar onderscheid maken.

De deurbel kan je zo makkelijk op elk verdiep of in elke kamer 
uitbreiden.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.
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MONTAGE:

Standaard wordt deze module bij de drukknoppen gemonteerd.
Een inbouwkader is niet voorzien.
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID BM8

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,1A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 46x46x13.5mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

Aansluiting BM8

Automatisatie voor uw woning of KMO

BM8, Belmodule 8 tonen

RoHS

BM8-121
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