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Sma rtLi n k. Italiano

SmartLink € la risposta alle esigenze di
connettivita su rete GSM che
I'installatore oggi & chiamato a
soddisfare. Il dispositivo oltre ad
assolvere alla funzione di generatore di
una linea telefonica di riserva € in grado
di svolgere le funzioni di:
- Awvisatore telefonico vocale e digitale
su rete GSM

- Awvisatore telefonico vocale e digitale

su linea PSTN (versione GP)

- Awisatore SMS

- Attuatore via SMS

- Attuatore via DTMF da rete GSM

. Attuatore via DTMF da linea PSTN (versione GP)
- Attuatore con riconoscimento del chiamante

- Filtro chiamate indesiderate in ingresso e uscita
- Centralina anti-intrusione per piccole

applicazioni (versione GP).

GENERATORE LINEA DI RISERVA. Quando e/o dove la linea PSTN non sia operativa SmartLink fornisce
un canale di comunicazione bidirezionale di riserva alle apparecchiature connesse ai suoi terminali.

GLI EVENTI. Quando le funzionalita utilizzate non si limitano alla semplice generazione di una linea di
riserva lo SmartLink mostra tutte le sue potenzialita. La struttura del dispositivo & infatti pensata per
fornire all'installatore in una sola macchina le funzioni che normalmente si troverebbero su piu
apparecchiature interconnesse. Il nucleo della struttura € la lista degli eventi che I'apparecchiatura € in
grado di riconoscere o generare. A partire da tale lista I'installatore pud programmare per ciascun
evento |'esecuzione di operazioni come |'attivazione dell*avvisatore (vocale, digitale o SMS), attivazi-
one o disattivazione delle uscite, I'attivazione di funzioni speciali.

AVVISATORE TELEFONICO VOCALE E DIGITALE. Agendo come avvisatore telefonico SmartLink & in
grado di generare autonomamente chiamate ed inviare messaggi vocali e ContactID utilizzando sia la
connessione alla normale linea telefonica terrestre che la connessione alla rete GSM. Per la funzione di
awvisatore vocale e richiesta I'installazione della scheda opzionale SmartLogos60.

AVVISATORE SMS. SmartLink mette a disposizione un avvisatore SMS che & in grado di inviare 10
diversi SMS programmabili a 10 numeri telefonici.

TERMINALI DI INGRESSO ED USCITA. Il dispositivo € dotato di 5 terminali che possono essere
programmati come ingressi e/o come uscite (Brevetto depositato). SmartLink, quindi, lascia
all'installatore la facolta di configurare il numero degli ingressi e delle uscite.

FUNZIONE ANTI-INTRUSIONE. Semplicemente selezionando una opzione il dispositivo aggiunge alle
sue funzioni anche quella di centralina anti-intrusione. L'inserimento/disinserimento potra essere
effettuato per mezzo di un ingresso chiave, per mezzo di comandi DTMF o semplicemente
telefonando allo SmartLink che identifichera la chiamata, senza rispondere, ed inviera al chiamante
uno squillo di conferma. | terminali di ingresso/uscita potranno essere utilizzati per il collegamento di
rilevatori o attuatori (sirene). SmartLink & in grado di gestire ingressi ritardati, 24h e bilanciati.

RICONOSCIMENTO DEL CHIAMANTE. La funzione di riconoscimento del chiamante & estremamente
ricca. E" infatti possibile attivare delle uscite, il buzzer interno, filtrare chiamate indesiderate in
ingresso e/o uscita, deviare SMS in arrivo verso un numero prestabilito ed effettuare
I'inserimento/disinserimento della funzione anti-intrusione.

ATTUATORE SMS. L'attuazione delle uscite, I'attivazione del buzzer e la richiesta dello stato del
dispositivo possono essere fatte per mezzo dellinvio di un SMS eventualmente sottoposto ad una
password.

ATTUATORE DTMF. Il dispositivo € in grado di rispondere a telefonate in arrivo sia dalla linea PSTN che
dalla linea GSM e di eseguire comandi inviati per mezzo di toni DTMF eventualmente sottoposti a
password (inserimento/disinserimento, lettura dello stato degli ingressi e dello stato di inserimento,
attivazione uscite, cancellazione della coda delle azioni telefoniche).

SOFTWARE. Il sistema SmartLink & completato dal software di programmazione SmartLeague
(opzionale). Un software innovativo che poggia sull'architettura .NET ™ fornendo all'installatore una
interfaccia potente, accattivante e semplice da utilizzare.



SmartLi n k. English

The SmartLink is the answer to all the PSTN and GSM network connection needs the
installer faces. Besides providing all the functions of a reserve line generator, it can
also manage the following features:

- Voice and digital dialler on the GSM network

- Voice and digital dialler on PSTN (GP version)

- SMS dialler

- SMS command management

- DTMF command management via GSM network

- DTMF command management via PSTN network (GP version)

- Caller ID

- Nuisance incoming and outgoing call filter

- Intrusion control panel for small commercial applications (GP version).

RESERVE LINE GENERATOR. This feature provides the devices connected to SmartLink
terminals with a two-way communication channel — when and /or where the PSTN
line is unavailable.

THE EVENTS. Only when the SmartLink is not limited to reserve line generator
applications can its true potential really be seen. It has been especially designed to
incorporate functions normally provided by several interconnected devices. The true
core of the structure is the list of events the device recognises and generates. The
flexibility-optimized structure allows the installer to program operations such as
dialler activation (voice or digital), output control and the activation of advanced
functions — separately for each event.

VOICE AND DIGITAL DIALLER. When operating as a digital dialler, the SmartLink can
generate calls and send voice messages and ContactID reports automatically on the
land line or GSM network. The voice dialler feature is provided by the SmartLogos60
voice board (accessory item).

SMS DIALLER. The SmartLink dialler feature manages 10 telephone numbers and
provides 10 editable message slots.

INPUT AND OUTPUT TERMINALS. The SmartLink has 5 terminals
which can be programmed as inputs or outputs or both (Patent
pending). This innovative feature provides maximum input/output
flexibility for tailored applications.

INTRUSION CONTROL FEATURE. By simply selecting this option,
the device will add the intrusion control feature to its task list.
Arm/disarm operations can be done using a keyswitch, via DTMF
tones over-the-phone or by making a cost-free call to the
SmartLink which, identifying the caller, will arm/disarm the system
and confirm the operation by means of a feedback ring.

SmartLogos60

CALLER ID. The Caller ID feature is particularly
interesting. This feature will allow users to
activate the outputs, the on-board buzzer, filter
incoming/outgoing nuisance calls, divert
incoming SMS messages to pre-set numbers and
to arm or disarm the system (if the intrusion
control feature is enabled).

SMS COMMANDS. Output activation, buzzer
activation and device status enquiries can be
done via SMS message with password entry if
required.

DTMF COMMANDS. The device can answer

SmartLink/G
SmartLink/GP
SmartLink/MAN-INST = Manuale di installazione
SmartLink/MAN-PROG Manuale di programmazione

SmartLogos60 Scheda Vocale da 60 secondi, otto messaggi
SmartLeague Software di programmazione in ambiente Windows™
SmartLink/REM-ANT  Antenna remota (cavo mt.3)

SmartPower12015 Alimentatore carica-batteria

LINK232F9F9 Cavo di connessione RS232 tra PC e dispositivi INIM.
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Generatore linea di riserva ed awvisatore su rete GSM
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incoming PSTN line and GSM network calls and
carry out DTMF tone commands, such as:
arm/disarm, input status enquiry, output
activation, buzzer activation and cancel call
queue. These commands can be sent with or
without password entry.

SOFTWARE. The SmartLeague programming
software (accessory item) rounds off perfectly the
SmartLink product line up. This innovative
software runs under .NET ™ platform and
provides the installer with a powerful easy-to-use
interface tool.

Reserve line generator on GSM network

Generatore linea di riserva ed awvisatore su rete GSM e linea PSTN Reserve line generator and dialler on GSM network and PSTN line

Installation Manual

Programming Manual

Voice board with 8 message slots — 60 seconds message time
Programming Software (runs under Windows™ operating system)
Remote Antenna (cable 3m)

Power supplly/battery charger
RS232 link between PC and INIM custom devices




Inim. A passion for security.

Abbiamo scelto la passione.

Per pensare il futuro e realizzarlo,
semplicemente.

Per renderlo sicuro, sempre.

Per dare protezione, in ogni momento.
Abbiamo scelto la passione.

Per portarvi il nostro lavoro, la nostra
esperienza, e accogliervi nella nostra storia.
Per essere con voi, per ascoltarvi, per essere
al vostro servizio.

Abbiamo scelto la passione.

Perché la passione ci spinge lontano.
Perché la passione & I'energia del domani.

We have a passion

For envisaging a trouble-free tomorrow and
creating it, today.

For keeping your future secure and
protecting you, always.

We have a passion

For sharing our expertise with you and
making you part of our story.

For listening to you and providing you with
true understanding.

Because passion is the force behind us.
Because passion is the power of tomorrow.

INIM Electronics s.r.l.

via Fosso Antico, Centobuchi
63033 Monteprandone, (AP) Italy
Tel.+39 0735 70 50 07

Fax +39 07357049 12
www.inim.biz

info@inim.biz
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Caratteristiche hardware

Generatore linea PSTN simulata

Terminali di Ingresso/Uscita (Brevetto depositato)

Terminali utilizzabili in ingresso come NA, NG, singola e doppia terminazione
Terminali programmabili in uscita come NA, NG, bistabili, impulsivi
Calibrazione ingressi (Brevetto depositato)

Possibilita di installare la scheda vocale opzionale SmartLogos60

Porta R$232 per programmazione da PC

Uscita di alimentazione ausiliaria (protetta e limitata a 400mA)
Protezione antiapertura e terminali per connessione a dispositivo esterno
Alimentatore/carica-batteria esterno

Contenitore metallico

Batteria alloggiabile

Alimentazione

Dimensioni (LxAxP)

Peso (Kg)

Caratteristiche funzionali

Funzione anti-intrusione

Memorizzazione eventi (32)

Awvisatore ContactID su rete GSM

Awvisatore ContactID su rete PSTN

Awvisatore SMS su rete GSM

Awvisatore vocale su rete GSM (con scheda SmartLogos60 opzionale)

Awvisatore vocale su linea telefonica PSTN (con scheda SmartLogos60 opzionale)
Gestione comandi DTMF da chiamate via rete GSM con o senza codice di accesso
Gestione comandi DTMF da chiamare da linea PSTN con o senza codice di accesso
Scelta canale primario tra rete GSM e linea PSTN

Segnalazione Guasti (batteria, PSTN, GSM, malfunzionamento uscite, ecc.)
Deviazione SMS in arrivo

Lista nera (blocco) per le telefonate entranti da rete GSM (100 numeri)

Lista nera (blocco) per le telefonate uscenti verso la rete GSM (100 numeri)
Identificativo del chiamante per attivazioni uscite e buzzer

Identificativo del chiamante per inserimento/disinserimento

Gestione comandi via SMS con codice o con identificativo del mittente.

Squillo e/o SMS di conferma per la ricezione di comandi via SMS

Numeri telefonici per funzioni awvisatore (vocale, digitale, SMS)

SMS per la funzione di avvisatore SMS

Indirizzamento delle telefonate avvisatore per ogni evento su rete GSM o linea PSTN
Eventi programmabili (periodico, manutenzione, scadenza SIM)
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Hardware features

Simulated PSTN line generator

Input/Output terminals (Patent pending)

Input terminals programmable as: NO, NC, EOL and DEOL
Output terminals programmable as: NO, NG, bistable, pulse
Input calibration (Patent pending)

Supports SmartLogos60 voice board (accessory item)
RS232 port for programming from PC

Ancillary power output (protected and limited to 400mA)
Tamper protection and peripheral device terminals
External power supply/battery charger

Metal box

Battery housing

Power

Dimensions (WxHxD)

Weight (Kg)

Operating Features

Intrusion control

Event memory (32)

ContactID dialler on GSM network

ContactID dialler on PSTN

SMS dialler on GSM network

Voice dialler on GSM network (requires SmartLogos60 voice board)

Voice dialler on PSTN network (requires SmartLogos60 voice board)

DTMF command management via GSM network with or without code entry
DTMF command management via PSTN network with or without code entry
GSM or PSTN priority

Trouble signaling (battery, PSTN, GSM, Outputs, etc.)

Diverts Incoming SMS communications

Black list (block) for incoming GSM network calls (100 numbers)

Black list (block) for outgoing GSM network calls (100 numbers)

Caller ID for output and buzzer control

Caller ID for arm/disarm operation

Command management via SMS text with or without Sender ID

Command done' feedback ring and/or SMS message

Phone numbers for dialler functions (voice, digital, SMS message)

SMS message for SMS dialler function

Dialler call to GSM network or PSTN programmable for each separate event
Programmable events (periodic, maintenance, SIM card expiry date)

IP

StudioHammer



