
1

Installatie- en programmeerhandleiding

SmartLink Advanced
Telefoonmelder
Installatie- en programmeerhandleiding



2

Telefoonmelder

GarantieINIM Electronics s.r.l. (Verkoper, Ons, wij) garanderen de originele
koper dat dit product bij normaal gebruik vrij zal zijn van defecten in
materialen en werkmanschap over een periode van 24 maanden.
Aangezien INIM Electrononics s.r.l. dit product niet zelf installeert,
en daardoor de mogelijkheid bestaat dat het gebruikt wordt met
andere materialen niet goedgekeurd door Ons; geeft INIM
Electronics s.r.l. geen garantie tegen verlies van kwaliteit,
vermindering in prestatie van dit product of actuele beschadigingen
tegen materialen, onderdelen of andere te vervangen goederen
(verbruiksgoederen) die niet gemaakt of aanbevolen zijn door INIM
Electronics s.r.l. De verplichting en aansprakelijkheid van de
verkoper in deze garantie is nadrukkelijk beperkt tot herstel of
vervanging, (keuze van de verkoper) van producten die niet voldoen
aan de door ons vooropgestelde specificaties. Op geen enkel
moment kan INIM electronics s.r.l. verantwoordelijk gehouden
worden door de aankoper of een ander persoon voor verlies of
beschadiging hetzij direct, indirect, ten gevolge van of inicidentieel,
inbegrepen zonder beperking door schade gederfde winst, gestolen
goederen of schadevergoeding van een andere partij veroorzaakt
door defecte producten of ten gevolge van onjuiste installatie of
gebruik van dit product.
Dit product wordt met ingang van de keuringsdatum 24 maanden
lang tegen eventuele defecten in de bewerking of het materiaal
gedekt. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door:
• Onjuist gebruik of nalatigheid
• Schade veroorzaakt door weersinvloeden
• Vandalisme
• Slijtage
INIM Electronics s.r.l. we behouden ons het recht voor om defecte
producten naar ons inzien te repareren of te vervangen. De garantie
is niet langer geldig als het defect te wijten is aan een onjuist
gebruik of een gebruikswijze die niet in deze handleiding
beschreven is. Raadpleeg het verkoopcontract voor overige
informatie omtrent de garantie.

Uitsluiting 
van garantie

INIM Electronics acht zich niet verantwoordelijk voor directe of
indirecte schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het
gebruik van het apparaat in andere omstandigheden dan voorzien.
De installatie van deze centrale moet in overeenstemming met de
aanwijzingen van deze handleiding en de van kracht zijnde
voorschriften, normen en reglementen op het gebied van
brandbestrijding door ervaren personeel verricht worden.

CopyrightDe informatie in deze handleiding is gereserveerd eigendom van
INIM Electronics s.r.l. De verveelvoudiging ervan is niet toegestaan
zonder de schriftelijke toestemming van INIM Electronics s.r.l.
Alle rechten voorbehouden.

Europerse 
regelgeving 
1999/5/CE 
(R&TTE)

Hiebij verklaart INIM Electronics s.r.l. dat de SmartLink in
overeenstemming zijn met de essentiële vereisten en andere
relevante bepalingen in richtlijn 1999/5/CE.
De volledige  conformiteitsverklaring kan gevonden worden op:
www.inim.biz/dc.html.
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BETREFFENDE DEZE
HANDLEIDING

CODE VAN DE 
HANDLEIDING

DCMIIND0SLINKA

HERZIENING1.00

0-1Terminologie
APPARAATVerwijst naar SmartLink, tenzij anders vermeld wordt.

LINKS, RECHTS, ACHTER, 
BOVEN, ONDER

Verwijzen naar de richtingen gezien vanuit de stand van de bediener
voor het gemonteerde product.

MELDERApparatuur die in het geval van een alarm de telefoonnummers belt.

GEKWALIFICEERD 
PERSONEEL

Iedereen die wegens de opleiding, ervaring, voorbereiding en kennis
van de producten en de wetten inzake veiligheidsvoorwaarden in staat
is het beveiligingssysteem te identificeren dat voor de te beveiligen
plaats geschikt is en dat aan de eisen van de opdrachtgever voldoet.

SELECTERENAanklikken en voor een van de elementen op de interface kiezen
(keuzemenu, hokje. grafisch voorwerp, enz.).

INDRUKKENEen toets/knop op het keypad of het scherm indrukken/aanraken.

0-2Grafische symbolen
De volgende grafische symbolen worden in deze handleiding
toegepast:

NotaDe opmerkingen bevatten belangrijke informatie die buiten de
desbetreffende tekst beschreven worden.

LET OP!De aanwijzingen let op geven die procedures aan die schade aan het
systeem of de aangesloten apparaten kunnen veroorzaken als ze
niet of slechts gedeeltelijk in acht genomen worden.

Conventies Voorbeeld Omschrijving

Cursief gedrukte tekst Zie paragraaf 0-2 Grafische 
symbolen

Geeft de titel van een hoofdstuk, deel, 
paragraaf, tabel of afbeelding in deze of 

andere handleidingen aan

Vet gedrukte tekst menu ?, Informatie Geeft de titel van een deel, toets of 
functie van de software

<tekst> #<Gebruikerscode> Overschrijfbaar veld
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Hoofdstuk 1

ALGEMENE INFORMATIE

1-1Gegevens van de fabrikant
Fabrikant: INIM Electronics s.r.l.
Productieplaats: Via Fosso Antico - Centobuchi
Vestigingsplaats: 63076, Monteprandone (AP) - Italië
Tel.: +39 0735 705007
Fax: +39 0735 704912
e-mail: info@inim.biz
Web: www.inim.biz
Het personeel dat door de fabrikant toestemming ontvangt om een
willekeurig onderdeel van het systeem te vervangen of te repareren,
is bevoegd om uitsluitend aan systemen met het INIM Electronics
merk handelingen te verrichten.

1-2Beschrijving van het
product en de modellen

OMSCHRIJVINGHet SmartLink-systeem dat in deze handleiding wordt beschreven is
een reserve-telefoonlijngenerator en een telefoonmelder.

RESERVE-
TELEFOONLIJN

Als de verbinding met het PSTN-netwerk wegvalt, garandeert
SmartLink op duidelijke wijze ten opzichte van de aangesloten
toestellen de telefoonverbinding door middel van een GSM-provider.
Gedurende de functionering in een situatie waarin de telefoonlijn
wordt gesimuleerd, controleert SmartLink regelmatig of de normale
voorwaarde van de PSTN-telefoonlijn is hersteld. Als de PSTN-
verbinding weer beschikbaar is en als er geen gesprekken worden
gevoerd via de gesimuleerde interface, zal het systeem de hoofdlijn
herstellen. In het geval van een gesprek zal het systeem aan het
einde ervan naar de PSTN terugkeren.

TELEFOONMELDERSmartLink genereert een reeks handelingen (bijv. oproepen,
commando's op uitgangen) als een reactie op interne (bijv. batterij
bijna leeg) of externe (bijv. status van de ingangen gewijzigd,
ontvangen oproepen, ontvangen SMS) events.

OVERIGE FUNCTIES• Controle status en acties op uitgangen via SMS-berichten
• Controle en acties op uitgangen via oproep met stemmenu
• Acties op uitgangen middels nummerherkenning
• Digitale melder (Ademco 10bps, Ademco 14bps, Franklin 20bps,

Radionics 40bps, Scantronic 10bps, Contact-ID, SIA-IP)
• SMS-melder
• Stemmelder
• Beveiliging tegen sabotage
• Controle aanwezigheid radiobronnen (jamming detector)
• Automatisch zoeken naar de beste GSM-provider(Easyscan)
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MODELLENSmartLink Advanced GP - reserve-telefoonlijngenerator en
telefoonmelder op GSM- en PSTN-netwerk
SmartLink Advanced G - reserve-telefoonlijngenerator en
telefoonmelder op GSM-netwerk
SmartLink Advanced P - telefoonmelder op PSTN-netwerk

1-3Meegeleverde documentatie
• Installatiehandleiding (deze handleiding)
• Softwareprogrammering handleiding
De handleidingen worden samen met het toestel geleverd en
kunnen worden gedownload in het deel "Download" van de website
www.inim.biz.
De installatiehandleiding is in de verpakking aanwezig. Neem contact
op met INIM Electronics als u andere exemplaren van de handleiding
wilt bestellen en vermeld het nummer, zie Addendum B, Bestelcodes.

Tabel 1: Functionele eigenschappen
Modellen SmartLink/P SmartLink/G SmartLink/GP

Reserve-telefoonlijngenerator • •
On-board stemmodule 15 minuten • •

Inbraakalarm • •
Digitale en vocale telefoonmelder op GSM-netwerk en 

GPRS-modem • •

Digitale en vocale telefoonmelder op PSTN-telefoonlijn • •
SMS-melder op GSM-netwerk • •

Beheer DTMF-commando's via GSM-netwerk • •
Beheer DTMF-commando's via PSTN-telefoonlijn • •

Keuze primair kanaal tussen GSM-netwerk en PSTN-
telefoonlijn • •

Signalering defecten • • •
Doorsturing ontvangen SMS • •

Actuator met oproepherkenning • •
Beheer commando's via SMS met code of 

identificatienummer van de zender • •

Rinkel of SMS ter bevestiging van de ontvangst van de 
SMS-commando's • •

Doorschakeling oproepen melder van elk event naar GSM- 
of PSTN-netwerk • •

Beheer GPRS voor remote programmering/controle • •
Beheer supervisie op GPRS • •

Periodieke supervisie tussen 2 SmartLink Advanced 
toestellen • •

Beheer SIA-IP en voornaamste protocollen naar de 
controlestations • •

Transponder met stemmenu • •
Beheer en signalering roaming • •

Easyscan functie • •
Jamming detector functie • •

Automatisch beheer beltegoed op SMS-kaart • •
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Hoofdstuk 2

BESCHRIJVING
VAN HET TOESTEL

2-1Uitpakken
Het toestel is verpakt in een kartonnen doos, waarin het volgende
aanwezig is:
• Het SmartLink-toestel, bestaande uit een PCB-kaart in een

metalen doos
• Een zak met daarin de installatieset:

•• Antenne
•• 10 weerstanden 3k9 Ohm 1/4W
•• 10 weerstanden 6K8 Ohm 1/4W
•• Vier schroeven voor de bevestiging van het deksel van de 

metalen doos
• Installatiehandleiding (deze handleiding)

De installatieset bevat geen:
• Batterij 1,2 Ah
• Voeding batterijlader
• SIM-kaart

NotaZorg voor deze elementen alvorens u met de installatie aanvangt.

2-2Optionele toestellen
De volgende optionele toestellen worden elk in een aparte doos
geleverd en moeten apart worden besteld (zie Addendum B,
Bestelcodes voor de bestelcodes):
• Switching voeding/batterijlader
• Remote interne GSM-antenne
• GSM-antenne voor hoge prestaties
• Remote interne GSM-antenne voor hoge prestaties

2-3Technische beschrijving
 
In de metalen doos is de sticker met de gegevens van het toestel,
zie hiernaast, aangebracht.
Hieronder geven we u de technische specificaties van de toestellen
en een beschrijving van de onderdelen: I

07/2013

LB
D
T
IN
4A
S
LI

MADE
IN

ITALY

13.8 Vdc

600 mA

GP

N
K
A
G
PAlimentazione / Power 

Tension / Alimentacion
Consumo / Consumption 
Consommation / Consumo

Classe di Isolamento / Insulation class
Insulation class / Clase aislante
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A

B

C

E

F

H

D

PCB-kaart Onderkant 
metalen doos

A

G

J

I

KL

L L

L

M

M M

M

N N

O

Tabel 2: PCB - beschrijving van de onderdelen
A Klemmenbord
B Switch ter bescherming tegen opening
C Batterijconnector
D USB-connector
E Sim-kaart houder
F Connector voor antenne
G Fabrieksgegevens herstelknop
H Zoemer
I Leds activiteiten
J Statusled GSM-bereik

   
Tabel 3: Onderkant - beschrijving van de 

onderdelen
K Batterijvak
L Gaten voor wandbevestiging
M Gaten voor afsluiten deksel
N Kabeldoorgangen

O Opening voor de verankering van de 
antenne

Tabel 4: Aansluitklemmen
nr. symbool/naam functie
1 + 14V Plus voeding
2 14V - Min voeding
3 +AUX Hulpvoeding 12V

4 Negatief voeding (aarde of GND)

5-6-7-8-9 T1-T2-T3-T4-T5 Aansluitklemmen ingang T1, T2, T3, T4 en T5

14 Aarde aansluiting

15-16 Aansluiting voor interne telefoons

17-18 PSTN Aansluiting telefoonlijn
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2-4Signaleringen door toestel
SmartLink kan naast meldingen via de telefoon en het versturen van
SMS of de activering van uitgangen, tevens signaleringen geven met
leds en een zoemer.

LEDDe SmartLink-kaart is voorzien van zes leds die bij activering ook
buiten het deksel zichtbaar zijn.
De onderstaande tabel bevat de betekenis van de activeringen:

Tabel 5: Technische specificaties
Modellen SmartLink/P SmartLink/G SmartLink/GP

Nominale
uitgangsspanning 13,8 Vdc ±10%

functioneringsbereik 11 - 16 V

Verbruik 
elektronische 

kaart

bij rust 40 mA 100 mA
tijdens verzending - 300 mA

maximaal 70 mA 600 mA
Maximum stroom voor aansluitklem 

+AUX 400 mA

Voeding 14V dc 1,05A
Bufferbatterij  12V, 1.2Ah

Ingangen 5

Uitgangen
totaal 5
type Open Collector 150 mA

GSM-frequentiebanden - 900 en 1800 Mhz (Dual band)
Afmetingen (L x H x D) zonder antenne 134 x 220 x 53 mm

Afmetingen (L x H x D) met antenne - 134 x 300 x 53 mm
Gewicht 890g

Tabel 6: Technische gegevens reservelijn
Spanning 40Vdc

Loop-stroom 25mA
Kiestoon continu 425Hz

Bezettoon 200ms 425Hz / 200ms stil
Herkende kiestoon Multi-frequentie

Rinkelspanning 90Vpp
Rinkelfrequentie 25 - 50 Hz (instelbaar)
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Bij verschillende defecten toont led 2 op cyclische wijze één voor
één alle defecten.

LET OP!Voor bepaalde handelingen (zoals bijvoorbeeld oproepen naar een
bewakingsdienst met de protocollen Contact-ID, SIA-IP, 10 en
20bps) moeten minstens twee blauwe leds branden.

SmartLink geeft naast de bovenstaande signaleringen tevens
andere signaleringen die kunnen worden herkend aangezien diverse
leds tegelijkertijd gaan branden:
• Tijdens de programmering en de initialisatie knipperen de zes

leds tegelijkertijd.
• SmartLink gereed voor de functionering "Easyscan" en functie

"Easyscan" geactiveerd (zie paragraaf 3-7 Easyscan):
de leds gaan cyclisch achtereenvolgens branden van led 6 naar
led 1.

• SMS aan ingang:
de leds gaan één voor één branden, van led 1 naar led 6.

ZOEMERDe zoemer zorgt voor signaleringen die de gebruiker kan horen.
De zoemer signaleert in- en uitlooptijden en de bevestiging van een
commando (indien geprogrammeerd). De activering van dergelijke
signaleringen kan door middel van een programmering worden
ingesteld.

Tabel 7: Signaleringen door LED
LED Statussen

Num. Kleur Signalering ON OFF Knippert 
langzaam Knippert snel

1 Groen Staat 
functionering

Het toestel 
functioneert Het toestel wordt geïnitialiseerd

2 Rood Fout Geen defect

Cycli knipperingen gevolgd door een pauze:
• 1 knippering: algemeen defect batterij
• 2 knipperingen: defect telefoonlijn
• 3 knipperingen: algemeen defect GSM
• 4 knipperingen: beltegoed bijna op

3 Geel

Staat activering 
SmartLink

Staat van de 
communicatie

SmartLink 
ingeschakeld

SmartLink 
uitgeschakeld, 
er worden geen 

gesprekken 
gevoerd

SmartLink 
uitgeschakeld, er 

wordt een gesprek 
gevoerd

SmartLink 
ingeschakeld, er 

wordt een gesprek 
gevoerd

4 Blauw
Staat GSM-

bereik

Kwaliteit van het GSM-signaal: 
• Een led aan: slecht
• Twee leds aan: middelmatig
• Drie leds aan: optimaal

Een led knippert: het kwaliteitsniveau ligt 
tussen twee van de drie bepaalde niveaus.
De drie leds knipperen: geen GSM-bereik.

5 Blauw

6 Blauw

Tabel 8: Signaleringen en signaaltypen
Signalering Signaaltype

Actieve inlooptijd korte cyclische impulsen
Actieve uitlooptijd lange cyclische impulsen

Commando verricht 3 korte impulsen
Commando niet verricht 5 lange impulsen
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Hoofdstuk 3

FUNCTIES VAN
SMARTLINK

3-1Beheer geen telefoonlijn
Op de klemmen 15 en 16 worden de toestellen aangesloten die de
reservelijn zullen gebruiken als het PSTN-signaal ontbreekt.
Bij normale functionering zijn de aansluitklemmen 15 en 16 intern
verbonden met de PSTN-aansluitklemmen (17 en 18).
Als de spanning op deze klemmen 10 seconden onder 3Vdc daalt,
ontkoppelt SmartLink de PSTN-lijn en schakelt over naar de hulplijn.
De staat van de PSTN-lijn wordt na 3 minuten opnieuw
gecontroleerd.
De led die defecten signaleert (rode led) knippert 2 maal als de
PSTN-lijn ontbreekt. Deze signalering wordt uitsluitend geactiveerd
als de PSTN-lijn meer dan de programmeerbare tijd ontbreekt.

3-2Aansluitklemmen
in-/uitgang

De vijf aansluitklemmen 5-9 kunnen als volgt worden
geprogrammeerd:
• aansluitklem ingang zone
• aansluitklem ingang dubbele zone (Double)
• aansluitklem uitgang
• aansluitklem gecontroleerde uitgang (I/O)
• ongebruikte aansluitklem

INGANG/ZONEElektrisch ingangspunt voor het detecteren/controleren van het
signaal afkomstig van een toestel. Bij de activering van het signaal
kan SmartLink een van de volgende handelingen verrichten:
• Een SMS-bericht versturen
• Een bericht met digitaal protocol versturen
• Een stembericht versturen
• Een uitgang aansturen
• De status voor de activering van SmartLink wijzigen

UITGANGDe uitgangen zijn open collectoren die commando's kunnen versturen
naar externe toestellen (bijv. inschakeling verlichting, openen poort,
enz.).
De uitgangen kunnen bij een event of remote (SMS, DTMF-oproep,
nummerherkenning) door SmartLink worden geactiveerd.
Elke uitgang kan een van de volgende rustvoorwaarden hebben:
• Open
• Dicht
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De uitgangen kunnen als volgt worden geconfigureerd:
• Aan/uit bistabiel
• Puls

GECONTROLEERDE 
UITGANG

Dit is een uitgang waarvan de staat (geactiveerd/gedeactiveerd)
kan worden gecontroleerd en waarvan de informatie voor andere
activeringen kan worden gebruikt.

DUBBELE ZONEElektrisch ingangspunt voor het detecteren/controleren van het
signaal afkomstig van twee toestellen.
De aansluitklem waar de zone op aangesloten is moet als "ingang
dubbele zone" geprogrammeerd worden. De geconfigureerde
aansluitklem maakt het mogelijk om op een enkele draad twee
verschillende alarmen afkomstig van twee verschillende zones te
identificeren.

3-3Activeringen door events
SmartLink kan bepaalde signalen, afkomstig van buitenaf,
herkennen via PSTN of GSM of middels de ingangsklemmen T1, T5
of als een "event" in het toestel.
SmartLink kan de volgende activeringen verrichten als dergelijke
events zich voordoen of als ze worden hersteld:
• uitgangen activeren
• stemoproepen verrichten
• berichten met digitaal protocol versturen
• SMS-berichten versturen
In Addendum A, Events geven we een complete lijst van de events
die SmartLink genereert.

3-4Melder

DIGITAALDe digitale melder maakt oproepen naar een bewakingscentrale via
een digitaal protocol.
De beschikbare protocollen zijn: Ademco 10bps, Ademco 14bps,
Franklin 20bps, Radionics 40bps, Scantronic 10bps, Contact-ID, SIA-IP

SMSDe functie SMS-melder produceert een SMS bericht. De SMS-
berichten op de uitgang worden na een event gezonden.
Door middel van een programmering kan het type SMS-bericht
worden gekozen: automatisch, bepaald door SmartLink of ingesteld
door de installateur.

SPRAAKDe functie spraakkiezer activeert oproepen met geregistreerde
stemberichten.
Door middel van een programmering kan het type stembericht worden
gekozen: bepaald door SmartLink of ingesteld door de installateur.

LET OP!INIM kan niet garanderen dat alle GSM-functies die in dit document
worden beschreven beschikbaar zijn voor iedere combinatie van
GSM-providers, type SIM en telefoonmodel.
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3-5Commando's en macro's
Een commando is een aanvraag om een of meer functies te verrichten
die door een gebruiker of een toestel aan SmartLink is gericht.

SNELTOETSENDoor SmartLink te programmeren kunnen de commando's in
macro's worden gecombineerd. Dit is een type commando dat met
een enkele aanvraag automatisch een reeks functies activeert. Waar
nodig is het tevens mogelijk om de parameter van de macro, en dus
het onderwerp van de functie te bepalen (bijv. een specifieke
uitgang bepalen als de functie "een uitgang activeren" is).

3-6Remote activering
Elke functie van SmartLink kan remote geactiveerd worden en dus
zonder dat de aanwezigheid van de gebruiker bij SmartLink vereist is.
Het is dus mogelijk om remote commando's te versturen naar
SmartLink middels:
• SMS-berichten
• telefonische oproep met herkenning van het telefoonnummer

van de beller (beller-ID)
• telefonische oproep met behulp van stembegeleiding
Na de verzending van een van de bovenstaande commando's
activeert SmartLink de actie die specifiek voor het ontvangen
commando is geprogrammeerd.

Tabel 9: Beschikbare macro's
omschrijving functie parameter opmerking

Inschakelingen 
verrichten

Past een van de geprogrammeerde 
scenario's toe welk scenario

Macro's uitsluitend 
beschikbaar als SmartLink is 

geprogrammeerd als een 
inbraakcentrale

Stop alarm Deactiveert onmiddellijk de uitgangen 
behorende bij de alarmen en sabotage

Wis geheugen
Verricht een "Stop alarm" en wist 

tegelijkertijd de opgeslagen alarmen en 
sabotages uit het geheugen

Oproepen wissen
Wist de lijst met in de wacht gestelde 
oproepen en onderbreekt eventueel de 

geactiveerde oproep

Activering uitgang Activeert een van de geprogrammeerde 
uitgangen welke uitgang

Deactivering 
uitgang

Deactiveert een van de geprogrammeerde 
uitgangen welke uitgang

Voice info
Start het afspelen op van een audiobericht 
dat informatie geeft over de staat van de 

inschakeling van het toestel
Macro's uitsluitend 

beschikbaar voor de codes

Aanvraag staat
Activeert de aanvraag van de staat van het 
toestel; de gebruiker ontvangt één of meer 

SMS-berichten met de waarden van de 
parameters.

Zie de standaardcommando's 
beschreven in paragraaf 3-6 

Remote activeringBeltegoed 
opvragen

Activeert de aanvraag van het resterende 
beltegoed op de aangebrachte SIM-kaart; 

de gebruiker ontvangt een SMS-bericht met 
het resterende beltegoed.

GPRS client Activeert via SMS de GPRS-verbinding met 
de SmartLeague software
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De daarvan afhankelijke commando's en de acties kunnen in de
delen GSM commando's en gebruikerscode van de SmartLeague
software worden geprogrammeerd.

3-6-1GSM-commando's
In totaal kunnen maximaal 200 acties worden geprogrammeerd die
aan de hand van het GSM-netwerk met remote commando's kunnen
worden verricht.
Elke activering kan plaatsvinden aan de hand van een SMS-
commando of een telefonisch commando of door beiden.

SMS COMMANDOEen gebruiker die een commando wil verrichten met behulp van een
SMS-bericht moet het bericht als volgt formatteren:

<xxxxxx> <Tekst SMS>
waarin:
• <xxxxxx> de PIN van een gebruikerscode is
• voeg na de PIN een spatie toe
• <Tekst SMS> is de identificatie van het commando

geprogrammeerd door de software

STANDAARD 
COMMANDO'S

Standaard zijn drie commando's bepaald:
• “CREDIT” voor de aanvraag van het resterende beltegoed op de

aangebrachte SIM-kaart; de gebruiker ontvangt een SMS-
bericht met het resterende beltegoed.

• “STATUS” voor het aanvragen van de status van SmartLink; de
gebruiker ontvangt een SMS met de volgende informatie:
•• de naam van het apparaat met de firmware versie
•• de naam van de beheerder van het GSM netwerk
•• de sterkte van het GSM signaal
•• de aanwezigheid van de PSTN-lijn
•• een lijst van aanwezige defecten
•• de sabotage staat van het apparaat
•• de voedingsspanning van het circuit
•• de staat van de inschakeling van SmartLink
•• een lijst van de zones die een alarm vertonen
•• een lijst van de gesaboteerde aansluitklemmen
•• de staat van de uitgangen
•• de waarde van het resterende beltegoed dat de laatste keer is 

gelezen
• “CONNECT” voor het aanvragen van een up/download sessie;

het bericht moet als volgt zijn geformatteerd:
<xxxxxx> CONNECT <Naam verbinding> <URL>:<Poort>

waarin:
•• <xxxxxx> de installateurscode is gevolgd door een spatie
•• “CONNECT” het commando voor de verbinding gevolgd door 

een spatie is
•• <Naam verbinding> de beschrijving van de verbinding gevolgd 

door een spatie is
•• <URL>: het IP-adres is van de server waarmee de verbinding 

gelegd moet worden, gevolgd door “:”
•• <Poort> de IP poort van de verbinding is

De laatste twee parameters kunnen achterwege worden 
gelaten als dit in het deel GPRS al in de programmering van 
SmartLink is opgenomen.
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COMMANDO'S DOOR 
ONTVANGEN OPROEP

Een commando door ontvangen oproep vindt plaats aan de hand
van een oproep door de gebruiker via een telefoon waarvan het
nummer is ingevoerd in de programmering van de acties die na het
commando moeten worden verricht. Dit nummer kan geassocieerd
zijn met een gebruikerscode.
SmartLink herkent het telefoonnummer van de beller en activeert
de geprogrammeerde actie.

NotaDe functionering van de controle op het resterende tegoed kan tijdelijk of
permanent niet beschikbaar zijn, door de wisseling van gebruiksmethode
van de service door de GSM/GPRS provider.
INIM implementeert programmeerfuncties van het systeem waarmee deze
functionering kan worden hersteld, door middel van het handmatig instellen
van de parameters.

3-6-2Spraakmenu
De functie “spraakmenu” maakt het mogelijk dat SmartLink op een
ontvangen oproep kan reageren als deze door de installateur is
geactiveerd op de PSTN-lijn of het GSM-netwerk. Hieronder geven
we de procedure voor de activering van de geprogrammeerde actie:

1. Bel het telefoonnummer van de SIM-kaart die in SmartLink is 
aangebracht of het telefoonnummer van de PSTN-lijn die 
daarop is aangesloten.

2. Na een geprogrammeerd aantal keer dat de telefoon overgaat,
neemt SmartLink de telefoonlijn en wordt het volgende stem-
bericht afgespeeld:

"toets uw code in gevolgd door #"
3. Voer uw gebruikerscode in en druk op de toets "#" van de telefoon.
4. SmartLink laat een stembericht horen dat alle macro's opsomt

die voor elke toets van de telefoon (stemmenu) met de
gebruikerscode zijn geassocieerd.

5. Activeer de gewenste commando's door op de overeenkom-
stige nummertoetsen te drukken.

3-7Easyscan
De functie "Easyscan" van SmartLink biedt de installateur de
mogelijkheid om, afhankelijk van de sterkte van het signaal, de
beste GSM-provider voor de installatie van SmartLink te selecteren.
Deze functie kan uitsluitend worden geactiveerd door de
SmartLeague software en zonder dat de SIM-kaart in SmartLink
wordt aangebracht.
Zodra de procedure opgestart is, scant SmartLink de GSM-signalen die
in de omgeving aanwezig zijn. Vervolgens geeft de software een lijst
van gevonden providers en de kwaliteit van elk signaal. De installateur
kan deze gegevens gebruiken om de installatie te optimaliseren.

3-8Jamming detector
De functie "jamming detector" maakt het mogelijk dat SmartLink de
aanwezigheid controleert van radiofrequentiebronnen en het event
"Jamming" genereert als een van de gedetecteerde bronnen de
functionering van het toestel kan beïnvloeden.
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Hoofdstuk 4

INSTALLATIE

4-1Wandbevestiging
Voor de installatie van SmartLink raden we u aan om een plek te
kiezen niet direct in het zicht en niet voor iedereen toegankelijk.

LET OP!Controleer of het bereik van de gekozen GSM-provider geschikt is.
Installeer het toestel niet in de buurt van metalen voorwerpen.
Zorg voor een afstand van minstens twee meter ten opzichte van
andere elektronische toestellen.

1. Aan de hand van de positie van de gaten voor de bevestiging 
van de metalen basis (tabel 3, L) boort u gaten in de muur. 
Zorg ervoor dat u geen (gas) leidingen, elektrische draden 
enz. beschadigt.

2. Breng in elk gat een plug aan (aanbevolen doorsnede 6mm).
3. Haal de kabels door de wartels/kabelgeleiders.
4. Bevestig de behuizing aan de muur met de schroeven die een

correcte doorsnede voor de plug hebben.

NotaDe wartels/kabelgeleiders die voor de installatie gebruikt worden, moeten
minstens de ontvlambaarheidsklasse V-1 hebben.

4-2De voeding aansluiten
SmartLink moet aangesloten worden op het elektriciteitsnet en
moet voorzien zijn van een bufferbatterij.

NETVOEDING 230V 
A.C. 50HZ

Voor de netvoeding zijn een voeding (Addendum A, Events) en een
aparte lijn afkomstig van de schakelkast nodig. Deze lijn moet
beschermd worden door schakelaars en beveiligingen die voldoen
aan de van kracht zijnde voorschriften.
De aarding van de installatieplek moet voldoen aan de van kracht
zijnde normen.

LET OP!Let goed op tijdens de aansluiting op de primaire bron.
Elektrocutiegevaar.

Sluit de voeding (al aangesloten op het lichtnet) aan op de klemmen
“+ 14 -” van de PCB (Tabel 4 "Aansluitklemmen"). Houd rekening
met de polariteit van de kabels. De voeding voorziet SmartLink en
de apparaten die op de uitgang zijn aangesloten van elektrische
energie en laadt de bufferbatterij op.
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BUFFERBATTERIJSluit de bufferbatterij aan op de PCB (tabel 2, C) met behulp van de
connector.

LET OP!Let goed op de polariteit van de batterij:
- zwarte kabel = min
- rode kabel = plus

De loodbatterij is een secundaire voedingsbron die SmartLink en de
toestellen aangesloten op de uitgangen van stroom voorziet als de
primaire voedingsbron ontbreekt.

4-3De antenne monteren

STANDAARDANTENNE1. Haal de antenne uit de zak.
2. Verwijder de moer en de ring die op de antenne zijn

geschroefd.
3. Breng de kabel van de antenne aan de bovenkant van de

behuizing aan op de daarvoor bestemde plek (tabel 3, O).
4. Druk de antenne helemaal aan en zet hem vast met de moer

en de ring door deze aan de onderkant van de antenne vast te
draaien.

5. Breng de kabel van de antenne aan in de daarvoor bestemde
connector van de PCB (tabel 2, F).

REMOTE ANTENNEAls SmartLink geïnstalleerd wordt op een plaats van het gebouw
waar het signaal van het GSM-netwerk zwak is, dan kunt u de
optionele remote antenne SmartLink-REM-ANT (Addendum A,
Events) aanvragen en deze gebruiken in plaats van de
standaardantenne.
De remote antenne heeft een lange kabel, een magnetische basis
voor de installatie in het gebouw op een plaats waar het signaal van
het GSM-netwerk voldoende sterk is, en een hulpkabeltje voor de
verbinding met de PCB-kaart.

1. Haal de antenne en het kabeltje uit de zak.
2. Verwijder de moer en de ring die op het kabeltje zijn

geschroefd.
3. Breng het kabeltje van de antenne aan de bovenkant van de

behuizing aan op de daarvoor bestemde plek (tabel 3, O).
4. Draai de moer van de antennekabel vast.
5. Bevestig de magnetische basis van de antenne op de plek

waar het netwerk wordt ontvangen.
6. Sluit het antennekabeltje met behulp van het hulpkabeltje aan

op de specifieke connector op de PCB (tabel 2, F).

4-4Telefoonverbindingen
Sluit de PSTN-telefoonlijn (public switched telephone network) aan
op de klemmen 17 en 18 van de centrale (Tabel 4
"Aansluitklemmen").

NotaSmartLink is beveiligd tegen mogelijke blikseminslag.
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Sluit de telefoontoestellen (of andere toestellen die de hulplijn nodig
hebben) aan op de klemmen 15 en 16.
In totaal kunnen 4 toestellen parallel worden aangesloten.

LET OP!Bij het overgaan kan op de klemmen 15 en 16 een spanning van
100Vdc aanwezig zijn.

NotaAls een ADSL-lijn aanwezig is moet u SmartLink na het ADSL-filter
aansluiten op de lijn waar alle telefoontoestellen op aangesloten worden
(deze lijn wordt duidelijk op de filters aangegeven).

4-5Aarden
De klem 14 moet geaard zijn (Tabel 4 "Aansluitklemmen").

LET OP!Deze handeling is nodig om de veiligheidseisen van het
telecommunicatienetwerk te waarborgen en om het toestel te
beschermen tegen overspanning en/of elektrische ontladingen
afkomstig van de externe telefoonlijn.

4-6De SIM-kaart
aanbrengen

Breng de SIM-kaart aan op de daarvoor bestemde plaats (tabel 2,
E) nadat u de pincodecontrole heeft uitgeschakeld.

Breng de kaart bij uitgeschakelde (niet gevoede) installatie aan.

LET OP!Op het moment dat u de SIM-kaart in SmartLink aanbrengt, kunnen
telefoonnummers of SMS-berichten die erop zijn opgeslagen
verloren gaan.

We raden het gebruik aan van de functie Easyscan van de
SmartLeague software om de beste GSM-provider te kunnen
vinden. Start deze functie op voor u de SIM-kaart aanbrengt (zie
paragraaf 5-2 Easyscan procedure).

4-7Op de pc aansluiten
Voor de programmering van SmartLink en het ontwerp en de
controle van de installatie waar SmartLink op is aangesloten, is de
verbinding nodig met een pc waar de software SmartLeague op is
aangesloten (zie paragraaf 6-1 Beschrijving van de software).
Er zijn twee verschillende aansluitingen mogelijk:
• Aansluiting via USB
• Aansluiting via GPRS

4-7-1Aansluiting via USB
De aansluiting met de pc vindt plaats met behulp van een USB-
kabeltje (Addendum A, Events) dat moet worden aangebracht in de



20 Installatie

Telefoonmelder

specifieke connector van de PCB (tabel 2, D).
De driver voor de installatie van het usb-toestel dat door de pc
wordt herkend zodra SmartLink is aangesloten, is aanwezig in de
installatiemap van de SmartLeague software, en dus in de volgende
map (in het geval van een standaardinstallatie):
C:\Program Files\Inim\SmartLeague\drivers\Smartlink_advanced

4-7-2Aansluiting via GPRS
De verbinding met SmartLink vindt plaats als met een SMS-
commando de teleassistentie aanvraag is verricht.
Als de GPRS-parameters ingesteld zijn kunt u de verbinding
activeren met behulp van de volgende procedure:

1. Activeer de software SmartLeague en open het deel van het 
menu Instellingen, Applicatie instellingen.
In het hokje Communicatietype kunt u kiezen voor de optie 
Verbinding via GPRS. Zodra u deze optie kiest, wordt de knop 
Start weergegeven.

2. Met een druk op de knop Start wordt het venster met de staat
van de GPRS-verbinding geopend. Hier kunt u de poort instel-
len, deze moet gelijk zijn aan de eerder beschreven parameter
Poort.

3. Druk op de toets Verbind om de server te activeren.
4. Vraag de teleassistentie aan door het default SMS-bericht

"CONNECT" te versturen (zie paragraaf 3-6-1 GSM-com-
mando's).

5. De installateur wacht tot de software aangeeft dat de verbin-
ding geactiveerd is als hij de SMS heeft verzonden.

6. Met een actieve verbinding kan de installateur SmartLink
instellingen uitlezen en overschrijven.

7. Verbreek de verbinding aan het einde van de programmering
in het deel van het menu Instellingen, Gegevens applicatie,
GPRS verbinding. Zodra u deze keuze heeft gemaakt zal de
knop Verbinding verbreken worden weergegeven.
De GPRS verbinding wordt automatisch verbroken als u 5
minuten lang geen handelingen voor het uitlezen of schrijven
verricht.

4-8De alarm sensoren
aansluiten en uitbalanceren

De aansluiting en uitbalancering van de sensoren (detectoren)
hangt af van het soort en de beschermingsgraad die u wilt
verkrijgen. De sensoren kunnen gevoed worden:
• door de klemmen [+AUX/12V] en [-/aarde] op de PCB
• door een willekeurige extra 12V voeding, mits de aarde (GND)

gedeeld wordt met de aarde van SmartLink
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De volgende weerstanden worden gebruikt voor de getoonde
uitbalanceringen:
• 3K9Ohm 1/4W
• 6K8Ohm 1/4W

Hieronder geven we een tabel waarin de geleverde
beschermingsgraad van de detectoren in verband geplaatst wordt
met de voorziene verschillende typen uitbalancering:

(*) Het beveiligingsniveau van een Enkele weerstand is net zo veilig
als de dubbele weerstand als het sabotagecontact van de sensor
aangesloten is op een uitgebalanceerde zone van SmartLink.

4-8-1N.G. / N.O.
In het geval van een aansluiting N.G. (normaal
gesloten) en N.O. (normaal open), kunt u per zone
2 verschillende staten opmerken:
• rust
• alarm
SmartLink leest voor elke staat op de klem de
verschillende waarden van de equivalente
weerstand af, hieronder aangegeven in Ohm:

Rood
Wit

Oranje
Goud

3k9 
Ohm 
1/4W
Rood
Grijs

Blauw
Goud

6K8 
Ohm  
1/4W

Tabel 10: Beschermingsgraad

UITBALANCERING N.O. N.G. Enkel Dubbel Dubbele 
zone

Dubbele 
zone

met EOL
Infrarood of

Dubbele technologie zeer laag laag gemiddeld 
(*) hoog gemiddeld hoog

Magneetcontact zeer laag laag gemiddeld gemiddeld hoog

Ohm N.G. N.O.
> 2 x 3900 + 6800 alarm rust
2 x 3900 + 6800 alarm rust

3900 + 6800 alarm alarm
2 x 3900 alarm alarm

3900 rust alarm
0 rust alarm

A
l
a
r
m

+12V GND
Tamper
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4-8-2Enkele weerstand
In het geval van een uitbalancering met een enkele
eindweerstand kunt u 3 verschillende staten voor de
zone detecteren:
• rust
• alarm
• sabotage (kortsluiting)
SmartLink leest voor elke staat op de klem de
verschillende waarden van de equivalente
weerstand af, hieronder aangegeven in Ohm:

4-8-3Dubbele weerstand
In het geval van een uitbalancering met een dubbele
eindweerstand en een gepersonaliseerde
uitbalancering kunt u 4 verschillende staten voor de
zone detecteren:
• rust
• alarm
• sabotage (kortsluiting)
• sabotage (doorknippen draden)
SmartLink leest voor elke staat op de klem de
verschillende waarden van de equivalente weerstand
af, hieronder aangegeven in Ohm:

Ohm Zone
> 6800 alarm
6800 rust

0 sabotage
A
l
a
r
m

+12V GND
Tamper

6K8Ohm 
1/4W

Ohm Zone
>  6800 sabotage (doorknippen)

6800 alarm
6800 / 2 rust

0 sabotage (kortsluiting)

A
l
a
r
m

+12V GND
Tamper

6K8Ohm 
1/4W
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4-8-4Dubbele Zone
In het geval van een dubbele zone zonder
eindweerstand kunt u 5 verschillende staten voor de
terminal detecteren:
• rust in de beide zones
• alarm in zone 1 en rust in zone 2
• alarm in zone 2 en rust in zone 1
• alarm in de beide zones
• sabotage (doorknippen draden)
SmartLink leest voor elke staat op de klem de
verschillende waarden van de equivalente weerstand
af, hieronder aangegeven in Ohm:

4-8-5Dubbele Zone met EOL
In het geval van een dubbele zone met eindweerstand
kunt u 6 verschillende staten voor de terminal
detecteren:
• rust in de beide zones
• alarm in zone 1 en rust in zone 2
• alarm in zone 2 en rust in zone 1
• alarm in de beide zones
• sabotage (doorknippen draden)
• sabotage (kortsluiting)
SmartLink leest voor elke staat op de klem de
verschillende waarden van de equivalente weerstand
af, hieronder aangegeven in Ohm:

Ohm Zone 1 Zone 2
(dubbele)

> 3900 + 6800 sabotage
3900 + 6800 alarm alarm

6800 rust alarm
3900 alarm rust

0 rust rust

A
l
a
r
m

+12V GND
Tamper

A
l
a
r
m

+12V GND
Tamper

3K9Ohm
1/4W

6K8Ohm
1/4W

Zone 1

Zone 2

Ohm Zone 1 Zone 2
(dubbele)

> 2 x 3900 + 6800 sabotage (doorknippen)
2 x 3900 + 6800 alarm alarm

3900 + 6800 rust alarm
2 x 3900 alarm rust

3900 rust rust
0 sabotage (kortsluiting)

A
l
a
r
m

+12V GND
Tamper

A
l
a
r
m

+12V GND
Tamper

3K9Ohm
1/4W

6K8Ohm
1/4W

Zone 1

Zone 2
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4-9De uitgangen aansluiten
Tijdens een bepaald event dat door SmartLink herkend is kan een
uitgang (of meerdere uitgangen) geactiveerd worden.
De "open collector" uitgangen kunnen maximaal 150 mA aansturen.
Hieronder treft u een aantal voorbeelden van typische aansluitingen
voor de activering van een uitgang.

PCB 
SmartLink

Algemene 
lading 12V

Externe 
voeding 13.8V

Algemeen 
apparaat
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Hoofdstuk 5

EERSTE INSCHAKELING

Voor een correcte eerste inschakeling van de installatie raden we u
dus aan om de onderstaande procedure in acht te nemen.

LET OP!Zorg er tijdens het bekabelen voor dat u SmartLink en de
aangesloten toestellen nooit met de netspanning (230V a.c.) of de
bufferbatterij voedt.

1. Bevestig SmartLink aan de muur.
2. Sluit de antenne aan.
3. Sluit de sensoren aan.
4. Sluit de uitgangen aan op de aansluitklemmen.
5. Sluit de telefoonlijn aan.
6. Sluit de primaire voeding aan (230V a.c.).
7. Sluit de bufferbatterij aan.

Start de initialisatiefase op.
8. Start de Easyscan functie op.
9. Deactiveer de voeding van het systeem.
10. Breng de SIM-kaart aan.
11. Heractiveer de voeding van het systeem.

5-1Initialisatiefase
Bij de inschakeling verricht het toestel een zelfdiagnose. Tijdens
deze fase knipperen alle leds.
Als de diagnosefase geen storingen detecteert, activeert het toestel
binnen circa 30 seconden de normale functionering.
Ter indicatie dat de normale functionering wordt geactiveerd,
knipperen de leds niet langer en gaat de groene led branden. De
leds blijven knipperen als storingen worden gedetecteerd.

5-2Easyscan procedure
Tijdens de installatie van SmartLink en dus tijdens de eerste
inschakeling raden we u aan om de functie "Easyscan" te gebruiken
om de beste GSM-provider te kunnen vinden.
Deze functie kan uitsluitend worden geactiveerd door de software
SmartLeague. Daarom verwijzen we naar de handleiding van de
software voor de beschrijving van de betrokken parameters.
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NotaDe resultaten van de scan zijn niet blijvend, aangezien ze afhangen van de
GSM-service.
We raden de installateur daarom aan om de functie "Easyscan" regelmatig
te verrichten of om deze functie in het onderhoud van het systeem op te
nemen.

Hieronder geven we de procedure voor het gebruik van de functie
Easyscan:

1. Sluit SmartLink zonder de SIM-kaart aan op de netvoeding.
2. SmartLink start eerst de initialisatiefase (paragraaf 5-1 Initiali-

satiefase) op en maakt zich vervolgens binnen 40 seconden
gereed voor de functie Easyscan; dit wordt aangeduid door het
knipperen van de led beschreven in paragraaf 2-4 Signalerin-
gen door toestel.
Tijdens deze fase moet u de SmartLink op de pc aansluiten.
Zodra de 40 seconden verstreken zijn, zal SmartLink zich
opnieuw opstarten, de initialisatie hervatten en vervolgens
zich op de Easyscan voorbereiden. Deze procedure vindt
cyclisch plaats.

3. Sluit SmartLink aan op de pc (paragraaf 4-7 Op de pc aanslui-
ten).

4. Start de software SmartLeague op en open een"SmartLink
Advanced" configuratie.

5. Open het deel Monitoring, Netwerk scan
6. Start de verbinding op met de GSM-module door op de knop

SmartLink Verbinden te drukken.
Als de verbinding is geactiveerd, zal de normale functionering
van de software (programmeringsfuncties) worden verhinderd.

7. Druk op de knop Start Netwerk scan om de scanfunctie op te
starten.
De software toont in twee delen de gevonden GSM-providers
afhankelijk van de kwaliteit van de geleverde service.

8. Druk op de knop Smartlink loskoppelen om de scanfunctie op
te starten.
De installateur kan de software vervolgens op normale wijze
gebruiken.

9. Schakel de pc uit.
10. Ontkoppel de voeding van SmartLink en breng de SIM-kaart

aan op de daarvoor bestemde plek (tabel 2, E).

NotaAls de SIM-kaart ontbreekt kan SmartLink niet normaal functioneren.
SmartLink zal continu cyclisch de fasen beschreven in punt 2 verrichten. 
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Hoofdstuk 6

ONTWERP EN PROGRAMMERING
VAN SMARTLINK

Het SmartLink-systeem is ontworpen om met de PC
geprogrammeerd te worden. De programmeer- en ontwerpfuncties
zijn met de software bereikbaar. U heeft het volgende nodig:
• Een computer die op SmartLink, eventueel al geïnstalleerd,

aangesloten kan worden
• De SmartLeague software

6-1Beschrijving van de
software

SmartLeague is geïnstalleerd op de computer van de installateur en
maakt het mogelijk om het merendeel aan
programmeringsparameters voor te bereiden, ook zonder de
aansluiting op SmartLink.
De aansluiting is echter nodig voor het uploaden (schrijven
SmartLink) en het downloaden (uitlezen SmartLink) van de
parameters. Het type verbinding hangt af van het gebruikte middel
(zie paragraaf 4-7 Op de pc aansluiten).
De programmeringsparameters van een installatie vormen een
configuratie. U kunt de configuraties in het SmartLeague archief
opslaan en voor verder onderhoud of als "model" voor andere
installaties gebruiken.
De SmartLeague startpagina is gelijk voor alle apparaten die de
applicatie kan programmeren. De startpagina blijft altijd actief, ook
tijdens de programmering in de vorm van een blad:
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6-2De software gebruiken
Elk ontwerp, of het nu een enkel apparaat of een ingewikkelde
installatie betreft, vormt een configuratie met alle
programmeringsparameters en de structuur van de installatie.

CONFIGURATIESEen configuratie is gewijd aan een soort apparaat en is voorzien van
een eigen programmeringsinterface. U kunt aan meerdere
configuraties tegelijkertijd werken, ook als het verschillende soorten
apparaten betreft. Elke configuratie wordt getoond op een blad
naast het blad "Startpagina" dat altijd ter beschikking staat. Op
deze manier kunt u verschillende configuraties met elkaar
vergelijken of twee configuraties, een reële configuratie en een test
configuratie geopend houden, zodat u stap voor stap de effecten
van uw programmering kunt controleren.
Tijdens de opening van een configuratie toont SmartLeague de
volgende interface:

Tabel 11: SmartLeague - homepage

A Tabbladen van de open 
configuraties.

B

Lijst met recente 
configuraties waarin u 

een nieuwe 
configuratie kunt 

creëren of al bestaande 
configuraties kunt 

openen.

C
Documenten die op de 
computer geïnstalleerd 

zijn.

D

Zone bestemd voor 
assistentie: als een 
internetaansluiting 

voorzien is, kunt u de 
FAQ raadplegen en via 
e-mail informatie of 

tips aanvragen.

E

Toegang tot de 
gereserveerde zone 

voor installateurs op de 
INIM website.

Met behulp van een 
Gebruikersnaam en 
Wachtwoord krijgt u 

toegang tot de updates 
van de softwareversies, 

de firmware, 
handleidingen en de 

serviceboodschappen.

C

A

D

E
B
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Een configuratie kan ook zonder de aansluiting op het apparaat
gecreëerd of gewijzigd worden. Zo kunt u bijvoorbeeld een
installatie ontwerpen of de parameters van een apparaat instellen
en vervolgens, als de installatie bereikt is, de configuratie op het
apparaat schrijven en er de geldigheid van testen.
In dit geval moet u het volgende instellen:
• Pin van de installateurscode, door in de boomstructuur links

"SmartLink Installatie" te kiezen en vervolgens in het deel
"Programmering - Installateurscode" rechts de code in te
voeren.

• Type verbinding via het deel van het menu "Instellingen -
Gegevens applicatie". Voor de specificaties van de verbindingen
verwijzen we naar paragraaf 4-7 Op de pc aansluiten.

GEGEVENSVERZENDINGSmartLeague levert links bovenaan op de instrumentenbalk de
toetsen voor de verzending van de gegevens van de
programmering/het ontwerp:

•  voor het uitlezen

•  voor het schrijven 
Deze toetsen starten het uitlezen/schrijven op van alle gegevens
van de installatie en de programmering. Als het berichten
programmeringsblad is geopend, starten deze toetsen uitsluitend
het uitlezen/schrijven op van de gegevens van het
programmeringsblad dat op dat moment is geopend.

Tabel 12: SmartLeague - configuraties

A

Op de voorgrond het 
blad met de open 

configuratie, en op de 
achtergrond de 

geopende bladen met 
andere configuraties 
en de Startpagina.

B Boomstructuur van de 
installatie.

C Deel dat wordt 
uitgevoerd.

D

Blad Programmering 
dat gekozen moet 

worden om het 
gekozen component in 

de boom te 
programmeren.

E
Blad Montage waarop 
in reële tijd de hele 

installatie kan worden 
gecontroleerd.

C

A

D

B

E
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6-3Programmering met
software

De programmering van SmartLink is uitsluitend mogelijk met de
SmartLeague software.

1. Begeef u naar het deel "Recente configuraties" en creëer een 
nieuwe configuratie, open een al bestaande configuratie of 
voer de gegevens van een reële installatie in door middel van 
een klik op de toets  zodat de gegevens gelezen worden.

2. Selecteer in de boom links het deel van de installatie dat u wilt
programmeren.

3. Voer de parameters in op het blad "Programmering" rechts.

4. Schrijf de gegevens op SmartLink en klik op de toets .
Tijdens het uitlezen en schrijven van de gegevens:
• De uitgangen worden in de ruststand geforceerd.
• Geen enkel event herkend door SmartLink kan oproepen in de

wacht plaatsen of uitgangen activeren of in het register events
opgeslagen worden.

In deze handleiding beperken we ons tot de trajecten in de software
waar de parameters zitten die geleidelijk aan worden beschreven.
Voor de volledige programmering verwijzen we u naar de installatie-
en configuratiehandleiding van SmartLeague, die bij de software is
geleverd.

6-3-1Fabrieksgegevens herstellen
De standaardprogrammering van SmartLeague kan worden hersteld
met behulp van de volgende procedure:

1. Deactiveer de voeding van SmartLink.
2. Druk de resetknop in zonder dat u deze loslaat (tabel 2, G).
3. Deactiveer de voeding van SmartLink terwijl u de knop inge-

drukt houdt.
4. Wacht 5 seconden.
5. Laat de knop los.

SmartLink start op met de programmering van de fabrieksin-
stellingen.

6-4Onderhoud en monitoring
De installateur moet de onderhoudsprocedures en hun regelmaat
bepalen.
Tijdens het onderhoud van het systeem moet SmartLeague worden
gebruikt.

CONFIGURATIESDe programmeringsparameters die als configuraties zijn opgeslagen
kunnen voor volgend onderhoud worden gebruikt (en als "model"
voor andere installaties worden gebruikt).
Tijdens het onderhoud kunnen de programmeringsparameters van
een SmartLink worden uitgelezen, worden vergeleken met de
parameters die in een configuratie zijn opgeslagen en vervolgens
worden gewijzigd en naar het toestel worden geschreven.
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MONITORINGSmartLeague beschikt over een deel waarin de hele installatie kan
worden gecontroleerd aan de hand aan een directe verbinding met
SmartLink (zie paragraaf 4-7 Op de pc aansluiten).
Dit deel kan worden bereikt via het blad Controle in combinatie met
het blad Programmering of door op de menubalk de functie Controle
centrale, Monitoring te selecteren.
Het blad heeft twee delen die met behulp van de tabs bovenaan
kunnen worden gekozen:
• Monitoring systeem, voor monitoring in reële tijd
• Easyscan voor de GSM-service scanfunctie
Voor een beschrijving van de delen en de weergegeven parameters
verwijzen we naar de handleiding van de software.
We raden aan om regelmatig de onderstaande handelingen te
verrichten:
• Maak SmartLink schoon.
• Controleer of in de doos geen vreemde voorwerpen aanwezig

zijn.
• Controleer de functionering van de leds.
• Controleer of de batterijen functioneren en vervang ze als dit

nodig is.
• Controleer of de draden en verbindingen heel zijn.
• Onderhoud de aangesloten toestellen.
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Addendum A

EVENTS

Een event is een functionele staat die SmartLink herkent; elk event
wordt gekenmerkt door een activering (als de event zich voordoet)
en een herstel (als de event eindigt).
In de volgende tabel zijn de bekende typen events opgenomen
samen met het aantal events per type, de wijze voor de activering
en het herstel van het event en of het event een impulsief karakter
heeft (een event is impulsief als het zich automatisch herstelt na de
activering):

Tabel 13: Soort event
Naam Doet zich voor als ... Herstelt zich als ... Aantal 

events
Impulsieve 

event

Zone alarm Een zone geeft een alarm Een zone herstelt zich Een event per 
zone nee

Sabotage 
aansluitklemmen

Sabotage aan een aansluitklem 
(kortsluiting of draden 

doorgesneden)
Een aansluitklem herstelt zich Een event per 

aansluitklem nee

Algemeen alarm Minstens een zone geeft een 
alarm Alle zones worden hersteld 1 nee

Real-time zone

De elektrische staat van een 
zone gaat van de ruststand over 

naar een alarm.

De elektrische staat van een 
zone gaat van een alarm naar 

de ruststand. Een event per 
zone nee

Het event hangt af van het type zone en de staat van de 
inschakeling.

Niet gereed voor 
inschakeling

Een zone bevindt zich niet in de 
ruststand

De zones bevinden zich in de 
ruststand 1 nee

Aanvraag 
inschakeling

De totale inschakeling wordt 
aangevraagd

De deactivering wordt 
aangevraagd 1 ja

Aanvraag 
gedeeltelijke 
inschakeling

De gedeeltelijke of 
onmiddellijke activering wordt 

aangevraagd
De deactivering wordt 

aangevraagd 1 ja

Daadwerkelijke 
inschakeling

SmartLink wordt daadwerkelijk 
totaal ingeschakeld

SmartLink wordt definitief 
uitgeschakeld 1 nee

Gedeeltelijke 
daadwerkelijke 

inschakeling

SmartLink wordt daadwerkelijk 
gedeeltelijk of onmiddellijk 

ingeschakeld
SmartLink wordt definitief 

uitgeschakeld 1 nee

Reset geheugens De reset van het geheugen 
wordt aangevraagd 1 ja

Uitlooptijd De uitlooptijd wordt geactiveerd De uitlooptijd wordt beëindigd 1 nee
Inlooptijd De inlooptijd wordt geactiveerd De inlooptijd wordt beëindigd 1 nee

Herkenning 
geldige 

gebruikerscode
De PIN van een gebruikerscode 

wordt als geldig herkend
Een event per 

code ja

Sabotage 
bescherming

De deksel is van SmartLink 
verwijderd

De deksel van SmartLink is 
afgesloten 1 nee

Batterij bijna 
leeg

De batterijspanning is lager dan 
10,7V

De batterijspanning is hoger 
dan 11,74V 1 nee
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Batterij niet 
efficiënt

De bufferbatterij functioneert 
niet correct

De bufferbatterij functioneert 
weer correct 1 nee

Geen batterij Batterij niet gedetecteerd of 
ontkoppeld Batterij aangesloten 1 nee

Uitschakeling 
door uitputting

Batterij elektrisch ontkoppeld 
wegens uitputting. Batterij aangesloten 1 nee

Geen a.c. 
netvoeding

Primaire voeding (230V d.c.). 
niet aanwezig

Primaire voeding (230V d.c.). 
hersteld 1 nee

Valse code Een verkeerde PIN-code is 
ingevoerd 1 ja

Defect GSM-
communicatie

Defect gedetecteerd in de 
communicatie met de GSM-

module.
Alle storingen zijn verholpen 1 nee

Defect 
telefoonlijn De telefoonlijn ontbreekt De telefoonlijn is hersteld 1 nee

Periodiek event De periodieke event heeft 
plaatsgevonden 3 ja

Reset centrale
SmartLink opnieuw opgestart. 

De klok kan niet correct 
ingesteld zijn.

1 ja

Lijst met in de 
wacht gestelde 
oproepen vol

De telefonische lijst is vol 1 ja

Oproep OK De oproep is met succes 
beëindigd 1 ja

Ingang tijdens 
programmering

Tijdens de programmeringsfase 
heeft een ingang 
plaatsgevonden

Een programmeringsfase is 
beëindigd 1 nee

Oproep wordt 
verricht Een oproep is opgestart Een oproep is beëindigd 1 nee

Verzending SMS-
bericht mislukt

Het verzenden van een SMS-
bericht met de GSM-module is 

mislukt
1 ja

Storing uitgang
Na een commando is de staat 

van de uitgang niet 
gecommuteerd

1 ja

Weinig tegoed
Het resterende beltegoed van 
de SIM-kaart is lager dan het 

ingestelde minimum
Het tegoed is meer dan het 

ingestelde minimum 1 nee

Gesprek op PSTN 
mislukt Het gesprek via PSTN is mislukt 1 ja

Gesprek op GSM 
mislukt Het gesprek via GSM is mislukt 1 ja

Begin rinkelen Een oproep wordt ontvangen via 
PSTN of GSM

De oproep wordt beantwoord 
of wordt beëindigd 1 nee

Roaming actief
De GSM-provider waar 

SmartLink op is aangesloten is 
niet gelijk aan de leverancier 

van de SIM-kaart

De GSM-provider waar 
SmartLink op is aangesloten 
is gelijk aan de leverancier 

van de SIM-kaart
1 nee

Jamming
Een radiobron stoort de 

functionering op het GSM-
netwerk

Storing op het netwerk niet 
langer gedetecteerd 1 nee

Supervisie 
mislukt

De verificatie van de 
aanwezigheid van een remote 
toestel (supervisie) is mislukt

Neem contact op met het 
gezochte remote toestel 1 nee

Tabel 13: Soort event
Naam Doet zich voor als ... Herstelt zich als ... Aantal 

events
Impulsieve 

event
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Addendum B

BESTELCODES

Hieronder geven we een lijst met de codes die u voor het bestellen
van de INIM Electronics s.r.l. producten moet gebruiken:

Code Product
DCMIINE0SLEAGUE Installatiehandleiding, configuratie en programmering van de software SmartLeague.
DCMIIND0SLINKA Installatiehandleiding van SmartLink Advanced

GSM-ANT 100B GSM-antenne voor hoge prestaties
GSM-ANT 200N Remote GSM-antenne voor hoge prestaties met 3m lange kabel voor interne ruimten

IPS12015 Voeding 1A 14Vdc
LinkUSBAB USB-kabel voor de aansluiting tussen de PC en INIM apparatuur

SmartLeague Programmeringssoftware in Windows
SmartLink Advanced G Melder op GSM-netwerk en PSTN-lijn

SmartLink Advanced GP Reservelijngenerator en melder op GSM-netwerk en PSTN-lijn
SmartLink Advanced P Melder op PSTN-lijn
SmartLink REM-ANT Remote GSM-antenne met 3m lange kabel voor interne ruimten met magnetische basis

D
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