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FUNCTIONS DEFAULT CONNECTIONS

• + / -: Siren power supply
• STC:  System status (ON/OFF) signalling input, by closing it on the Negative the Red Status Led

is turned on
• +SA: Alarm Control Unit Input, with Positive present the siren does not sound.
• LED: Auxiliary signalling input, by closing it on the Negative, the Greed Status Led is turned on
• FA: Fault signalling output.
• B: Block Input. With positive present, the sound of the Cone is inhibited.
• TT:TAMPER output with positive safety, with Contact Normally Closed, capacity 3 A - 24 V = Is

activated by the Anti-removal (Anti-opening and Anti-tearing) system connected to connector J4,
the Lack of Power supply from the control unit and from the Anti-foam, Anti-perforation and Over
temperature probes.
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The full manual can be downloaded at the following link: http://www.ais-security.be or by using this QR CODE
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FONCTIONS PAR DEFAUT RACCORDEMENTS

• + / - : Alimentation sirène
• STC :  Entrée d'état de l'installation (ON / OFF), sa fermeture au Négatif active la LED rouge

et, en cas d'alarme, le désarmement (disparition du négatif) arrêtera le flash.
• +SA : Entrée Commande d’Alarme, en présence de Positif la sirène reste au repos.
• LED : Entrée signalisation Auxiliaire, sa fermeture au Négatif provoque l’allumage de la Led Verte
• FA: Sortie de signalisation des défauts.
• B: Entrée de Blocage. À l’apparition d’un positif le son du haut-parleur s’interrompt.
• TT: SABOTAGE  avec Contact Normalement Fermé, Max 3 A - 24 V

 activé par le système de protection antisabotage (Anti-ouverture et Anti-arrachement) 
branché au connecteur J4, par la disparition de l’alimentation de la Centrale et par les sondes 
Antimousse, Antiperforation et Échauffement .
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Le manuel complet peut être téléchargé à l’adresse suivante: http://www.ais-security.be  ou en utilisant ce QR Code
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CONFIGURATION

, sans avoir modifié au moins un paramètre.
Par temporisation, environ 10 minutes après la dernière opération
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