
Kits voor 
garagedeuren

Max. kracht

D600 :       600N (poort max. 7m2)

D700HS :  700N (poort max. 8,5m2)

D1000 :   1000N (poort max. 12m2)

Iedere kit bestaat uit :
een aandrijving + voorgemonteerde tandriemrail + ontvanger/frequentiemodule + 2 x zender XT2 868 MHz SLH LR
+ 1 x bevestigingsclip voor zender XT

D600 / D700HS / D1000 kit
Tandriemaandrijving 24V  
voor sectionale en buitendraaiende 
garagedeuren

Type Artikelcode
D600 / RBD300 XT kit :      kit met aandrijving D600 + rail 3 m. voor max. poorthoogte 2,25 m 12204970300
D600 / RBD360 XT kit :      kit met aandrijving D600 + rail 3,6 m. voor max. poorthoogte 2,85 m 12204970301

D700HS / RBD300 XT kit : kit met aandrijving D700 HS + rail 3 m. voor max. poorthoogte 2,25 m 12204970305
D700HS / RBD360 XT kit : kit met aandrijving D700 HS + rail 3,6 m. voor max. poorthoogte 2,85 m 12204970306

D1000 / RBD300 XT kit :    kit met aandrijving D1000 + rail 3 m. voor max. poorthoogte 2,25 m 12204970310
D1000 / RBD360 XT kit :    kit met aandrijving D1000 + rail 3,6 m. voor max. poorthoogte 2,85 m 12204970311




