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1. INLEIDING TOT DE HANDLEIDINGEU-CONFORMITEITSVERKLARING

De fabrikant

Bedrijfsnaam: FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale

Adres: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA 
- ITALIË

verklaart bij deze onder eigen verantwoordelijkheid dat het 
volgende product:

Beschrijving: elektronische apparatuur

Model: E145S 

voldoet aan de volgende toepasselijke Europese wetten:

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU

Bovendien zijn de volgende geharmoniseerde normen toegepast:

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

Andere toegepaste normen:
EN 13849-1:2015 CAT.2 PL “C”
EN 13849-2:2012
EN 60335-2-103:2015

Bologna, 01-08-2020 CEO
A. Marcellan

Deze handleiding verstrekt de correcte procedures en 
voorschriften voor de installatie en het onderhoud van 
de E145S onder veilige omstandigheden.
De opstelling van de handleiding houdt rekening 
met de resultaten van de risicobeoordeling die door 
FAAC S.p.A. tijdens de hele levensduur van het product 
is uitgevoerd, teneinde een doeltreffende verminde-
ring van de risico’s te bewerkstelligen.
Er werd rekening gehouden met de fasen van de 
levenscyclus van het product:

 - ontvangst/verplaatsing van de levering
 - assemblage en installatie
 - afstelling en inbedrijfstelling
 - werking
 - onderhoud/het oplossen van eventuele storingen
 - verwijdering aan einde levensduur van het product

Er werd rekening gehouden met de risico’s die vo-
ortvloeien uit de installatie en het gebruik van het 
product:

 - risico’s voor de installateur/onderhoudstechnicus 
(technisch personeel)

 - risico’s voor de gebruiker van de automatisering
 - risico’s voor de integriteit van het product (be-

schadigingen)
In Europa valt de automatisering van een poort on-
der het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn 
2006/42/EC en de gerelateerde geharmoniseerde 
normen. Wie een (nieuwe of bestaande) poort auto-
matiseert, wordt constructeur van de machine. Vol-
gens de wet is het derhalve, onder andere, verplicht 
de risicobeoordeling van de machine uit te voeren 
(geautomatiseerde poort in zijn geheel) en bescher-
mende maatregelen te nemen om te voldoen aan de 
essentiële veiligheidseisen, voorzien in Bijlage I van 
de Machinerichtlijn.
FAAC S.p.A. raadt aan om altijd de norm EN 12453 vol-
ledig in acht te nemen, met name de toepassing van 
de criteria en veiligheidsvoorzieningen, zonder enige 
uitsluiting, met inbegrip van de dodemansfunctie.
Deze handleiding bevat – louter bij wijze van voor-
beeld en op niet-exhaustieve wijze – ook informatie 
en richtlijnen van algemene aard, bedoeld om de 
constructeur van de machine op alle mogelijke wijzen 
te helpen tijdens de activiteiten verbonden met de 
risicobeoordeling en het opstellen van instructies voor 
gebruik en onderhoud van de machine. Het is wel ver-
staan dat FAAC S.p.A. geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaardt met betrekking tot de betrouwbaarheid en/
of de volledigheid van de bovenstaande aanduidin-
gen. De constructeur van de machine moet derhalve, 
op basis van de werkelijke staat van de omgevingen 
en structuren waar men het product E145S wenst te 
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BETEKENIS VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN

OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE DE 
INSTRUCTIES

F
OPGELET ELEKTROCUTIEGEVAAR - De beschreven hande-
ling of fase moet worden verricht volgens de verstrekte 
aanwijzingen en de veiligheidsnormen

!
OPGELET GEVAAR OP PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE 
AAN DE ONDERDELEN - De beschreven handeling of fase 
moet worden verricht volgens de verstrekte aanwijzingen 
en de veiligheidsnormen

i
WAARSCHUWING - Details en specificaties die moeten 
worden nageleefd om de correcte werking van het 
systeem te waarborgen
RECYCLING en VERWIJDERING - De constructiematerialen, 
de accu’s en de elektronische componenten mogen niet 
bij het huisvuil worden gestopt. Ze moeten worden 
ingeleverd bij erkende centra voor gescheiden inzame-
ling en recycling.


AFBEELDING Bijv.: 1 -3 verwijst naar Afbeelding 
1 - detail 3.

 TABEL Bijv.: 1   verwijst naar Tabel 1.

§ HOOFDSTUK/PARAGRAAF Bijv.: §1.1 verwijst naar 
Paragraaf 1.1.

 LED uit

 LED aan

 Knipperende LED

 Snel knipperende LED

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen 
om bescherming te bieden tegen eventuele risico’s (bijv. pletten, 
snijden, afknellen...):

Het is verplicht om werkhandschoenen te dragen

Het is verplicht om veiligheidsschoenen te dragen

AANWIJZINGEN VOOR DE VEILIGHEID

ALGEMEEN GEVAAR
Risico op persoonlijk letsel of beschadiging van de 
onderdelen
RISICO OP ELEKTROCUTIE
Risico op elektrocutie als gevolg van de aanwezigheid 
van onderdelen die onder spanning staan
RISICO OP BRANDWONDEN OF VERBRANDING
Risico op brandwonden of verbranding als gevolg van 
de aanwezigheid van hete onderdelen
RISICO OP SNIJWONDEN/AMPUTATIE/PERFORATIE - 
Risico op snijwonden als gevolg van de aanwezigheid 
van scherpe onderdelen of het gebruik van puntige 
gereedschappen
BEKNELLINGSGEVAAR HANDEN - Risico op beknel-
ling van handen als gevolg van de aanwezigheid van 
bewegende onderdelen

AMPUTATIEGEVAAR - Risico op afknellen door bewe-
gende onderdelen

STOOT-/PLET-/AMPUTATIEGEVAAR - Risico op stoten, 
pletten of amputatie door bewegende onderdelen

installeren, alle activiteiten uitvoeren die opgelegd 
worden door de Machinerichtlijn en door de betref-
fende geharmoniseerde normen, voordat de machine 
in dienst wordt gesteld. Deze activiteiten omvatten 
de beoordeling van alle risico’s verbonden met de 
machine en de daaruit voortvloeiende toepassing 
van alle beschermende maatregelen, bedoeld om te 
voldoen aan de essentiële veiligheidseisen.
Deze handleiding bevat verwijzingen naar de Europese 
normen. De automatisering van een poort moet 
plaatsvinden in volledige naleving van de plaatselijke 
wetten, normen en reglementeringen van het land 
waar de installatie wordt uitgevoerd.

	i Indien niet anders aangegeven, zijn de maten vermeld 
in de instructies altijd in mm.
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Het installeren vereist bepaalde bijzondere werkcondi-
ties om risico's voor ongevallen en ernstige schade tot 
een minimum te beperken. Bovendien moeten de 
nodige voorzorgen worden genomen om risico's voor 
lichamelijke letsels of materiële schade te voorkomen.

 ! De installateur moet in goede psychisch-lichamelijke 
condities verkeren, en bewust en verantwoordelijk 
zijn voor de gevaren die kunnen ontstaan tijdens het 
gebruik van het product.
De werkzone moet netjes worden gehouden en mag 
niet onbewaakt worden achtergelaten.
Draag geen kledij of accessoires (sjaals, armbanden...) 
die in de bewegende onderdelen kunnen blijven 

2.2 OPSLAG

Na de demontage van het product moet de verwijde-
ring worden uitgevoerd volgens de geldende normen 
inzake de verwijdering van de materialen.

De samenstellende onderdelen en materialen, de 
batterijen en de elektronische componenten mogen 
niet samen met het huishoudelijk afval worden ver-
wijderd, maar moeten worden ingeleverd bij erkende 
centra voor gescheiden inzameling en recycling.

2. AANBEVELINGEN VOOR DE VEI-
LIGHEID

Dit product wordt op de markt gebracht als een 
bedieningssysteem voor één of twee aandrijvingen 
voor poorten en mag derhalve niet in bedrijf worden 
gesteld totdat de machine, waarin het wordt opgeno-
men, geïdentificeerd is en door haar fabrikant conform 
is verklaard met de machinerichtlijn 2006/42/EC.

 ! Een onjuiste installatie en/of een oneigenlijk gebruik 
van het product kan ernstig lichamelijke letsel 
veroorzaken. Lees alle instructies en neem ze in 
acht alvorens enige handeling op het product te 
beginnen. Bewaar de instructies voor toekomstige 
raadpleging.
Voer de installatie en de andere handelingen uit 
volgens de volgorde beschreven in de handleiding.
Alle voorschriften verstrekt in de instructies en in de 
tabellen met waarschuwingen aan het begin van de 
paragrafen moeten altijd worden nageleefd. Neem 
altijd de veiligheidsaanbevelingen in acht.
Alleen de installateur en/of de onderhoudstechnicus 
zijn gemachtigd om in te grijpen op de onderdelen 
van de automatisering. Voer geen wijzigingen uit 
op de originele onderdelen.
Baken het werkgebied af (ook tijdelijk) en verbied 
de toegang/doorgang. Voor de EU-landen moet 
de norm voor de omzetting van de Europese Richt-
lijn inzake Bouwplaatsen 92/57/EC in acht worden 
genomen.

De installateur is verantwoordelijk voor de installatie/
keuring van het automatiseringssysteem en het opstel-
len van het Apparatuurregister.
De installateur moet aantonen of verklaren dat hij 
technisch-professioneel bekwaam is om de werk-
zaamheden voor installatie, keuring en onderhoud uit 
te voeren in overeenstemming met deze instructies.

2.1 VEILIGHEID VAN DE INSTALLATEUR

haperen.
Draag altijd de persoonlijke beschermingsmiddelen 
die voor het uit te voeren type activiteit aangegeven 
zijn.
Op de werkplaats is een verlichtingsniveau van 
minstens 200 lux vereist.
Gebruik machines en gereedschappen met EG-
keurmerk, in naleving van de instructies van de 
fabrikant. Gebruik werkinstrumenten die in goede 
staat zijn.
Gebruik de transportmiddelen en hefwerktuigen die 
in de handleiding met instructies zijn aanbevolen.
Gebruik verplaatsbare trappen die met de veiligheids-
norm in overeenstemming zijn en geschikte afmetin-
gen hebben, uitgerust met antislipvoorzieningen op 
de onderste en bovenste uiteinden en voorzien van 
haken om vast te zetten.

Bewaar het product in haar eigen, oorspronkelijke 
verpakking in een gesloten omgeving, beschut tegen 
zonlicht, op een plaats waar er geen stof of agressieve 
stoffen aanwezig zijn. Tegen mechanische belastingen 
beschermen. Wanneer de machine meer dan 3 
maanden wordt opgeslagen, moet u regelmatig de 
condities van de componenten en van de verpakking 
controleren.

 - Opslagtemperatuur tussen 5 °C en 30 °C.
 - Vochtigheidspercentage: tussen 30% en 70%.

2.3 VERWIJDERING

 ! Houd het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim, 
enz.) buiten bereik van kinderen omdat het een 
potentiële bron van gevaar vormt.
Gooi het verpakkingsmateriaal na gebruik weg in 
daarvoor bestemde containers, in overeenstemming 
met de normen voor afvalverwijdering.
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3. E145S

3.1 BEOOGD GEBRUIK
De elektronische besturingskaart FAAC E145S is 
ontworpen voor de besturing van actuatoren (hydrau-
lisch of elektromechanisch) of reductiemotoren voor 
gemotoriseerde poorten, bestemd voor installatie in 
gebieden die bereikbaar zijn voor personen en met 
als hoofddoel het verschaffen van veilige toegang 
voor goederen, personen en voertuigen in industriële, 
commerciële of residentiële gebouwen.

 ! Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk wordt aan-
gegeven, is verboden en kan de integriteit van het 
product aantasten en/of een bron van gevaar vormen.

3.2 GEBRUIKSLIMIETEN
 - E145S kan één of twee aandrijvingen besturen 

met een voeding van 230 V~. In geval van re-
ductiemotoren voor schuifpoorten zijn gemengde 
configuraties niet toegestaan   (bijvoorbeeld: het is 
niet mogelijk om een reductiemotor voor schuiven 
en een aandrijving voor draaien aan te sluiten).

 - Het is verboden om het product te gebruiken in een 
configuratie die afwijkt van hetgeen dat is voorzien 
door de FAAC S.p.A. Het is verboden om enig 
onderdeel van het product te wijzigen.

3.3 ONEIGENLIJK GEBRUIK
 - Niet gebruiken voor motoren of apparatuur met 

andere doeleinden dan de aandrijving van poorten.
 - Elk ander dan het beoogde gebruik is verboden.
 - Het is verboden om E145S te installeren voor het tot 

stand brengen van deuren die bescherming bieden 
tegen brand en/of rook (branddeuren).

 - Het is verboden om E145S te installeren  in ex-
plosie- en/of brandgevaarlijke omgevingen: de 
aanwezigheid van gas of ontvlambare dampen kan 
een ernstig gevaar voor de veiligheid vormen (het 
product is niet gecertificeerd in overeenstemming 
met de richtlijn ATEX).

 - Het is verboden om het systeem te voeden met 
andere dan de voorgeschreven energiebronnen.

 - Het is verboden om in de handel verkrijgbare 
systemen en/of gereedschappen die niet voorzien 
zijn toe te passen of om ze te gebruiken voor doel-
einden die niet door de respectievelijke fabrikanten 
zijn voorzien.

 - Het is verboden om accessoires te gebruiken en/
of te installeren die niet uitdrukkelijk zijn goedge-
keurd door FAAC S.p.A.

 - Het is verboden om E145S te gebruiken wanneer 
er sprake is van defecten/manipulatie die de veilig-
heid in gevaar kunnen brengen.

 - Niet blootstellen E145S aan directe waterstralen, 
ongeacht het type of de omvang.

 - Niet blootstellen E145S aan agressieve chemische 
stoffen of  omgevingsomstandigheden.

3.4 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

dag/maand/jaar
van productie

identificatiecode

model
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 1 Technische gegevens E145S
Netspanning 90…260 V~ 50/60 Hz
Max. vermogen stand-by: 4 W

sleep: <2 W
Max. vermogen motoren 800 W totaal
Max. belasting accessoires 24 V"  500 mA

Bus 2easy  500 mA
Max. belasting flitslicht 230 V~  60 W max
Bedrijfstemperatuur -20…+55 °C

3.5 TECHNISCHE KENMERKEN
E145S is een elektronische besturingskaart die is ont-
worpen om één of twee motoren te besturen met een 
voeding van 230 V~  en een totaal vermogen van 800 W 
(800 W verwijst naar de som van de belastingen die op 
de twee motoruitgangen zijn aangesloten, ongeacht 
hoe deze zijn verdeeld).
Schakelende voeding  De schakelende voeding ver-
mindert het verbruik in stand-by, houdt de uitgangs-
spanning stabiel, zelfs bij schommelingen in de 
netspanning, en werkt met een groter bereik van de 
ingangsspanningen.
Programmering De programmering van de kaart, via 
het display en de specifieke knoppen, heeft twee 
menu's: BASIS en GEAVANCEERD.
Daarnaast is programmering op afstand beschikbaar 
met Simply Connect, met meer opties, waaronder 
het up-/downloaden van de programmering en het 
updaten van de FW van de kaart. 
Simply Connect Dit CLOUD-platform maakt communi-
catie op afstand met de automatisering mogelijk, met 
standen die zijn aangepast aan de installateur of de 
gebruiker. Simply Connect vereist het insteken van 
een externe connectiviteitsmodule, gekozen op basis 
van de technologie:

 - XMB (Gsm-technologie voor mobiel, Bluetooth 
Low Energy)

 - XWBL (Wifi-technologie, LAN, Bluetooth Low 
Energy)

Bus 2easy Op de kaart E145S kan de apparatuur 
van FAAC Bus 2easy worden aangesloten (fotocellen, 
schakellijsten en bedieningsvoorzieningen).
Radiosysteem E145S is voorzien van een geïntegreerd 
tweekanaals decoderingssysteem (Omnidec) waarmee 
met toevoeging van een enkele radiomodule verschil-
lende types FAAC-afstandsbedieningen opgeslagen 
kunnen worden.
Daarnaast is er een (5-pins) connector met snel-
koppeling voor radio-/decoderingskaarten FAAC 
beschikbaar.
Schakellijsten  E145Sheeft ingangen waarmee scha-
kellijsten met NC-contact of resistieve schakellijsten 
8,2K Ω kunnen worden aangesloten. Er kunnen tot 2 
schakellijsten 8.2KΩ parallel worden aangesloten op 
dezelfde ingang.
Encoder Het is mogelijk om een   extra encoder (bijv. 
SAFEcoder BUS 2easy) of een in de aandrijving geïn-
tegreerde encoder (bijv. S800 ENC) aan te sluiten. Met 
behulp van de encoder detecteert de kaart de hoekpo-
sitie en de bewegingssnelheid van de vleugel en kan 
de aanwezigheid van een obstakel worden bepalen.
Eindschakelaar E145S heeft ingangen voor eindscha-
kelaars voor openen en sluiten die kunnen worden 
gebruikt om met vertraging te starten of om de 
beweging te stoppen.
Vertragingen voor eindaanslag E145S kan vertraging 
uitvoeren bij het benaderen van de open en gesloten 
stand, zodat traagheidskrachten en trillingen van de 
poort tijdens de stopzetting worden beperkt.
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5. INSTALLATIE 

RISICO’S

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

 F VOORDAT ER GEHANDELD WORDT OP DE BESTU-
RINGSKAART, MOET ALTIJD DE STROOMVOORZIENING 
WORDEN LOSGEKOPPELD.
In geval de scheidingsschakelaar niet zichtbaar is, 
moet een bord worden aangebracht met het opschrift 
“OPGELET - Onderhoud in uitvoering”.
Geef pas elektrische voeding wanneer alle aanslui-
tingen zijn voltooid en de controles voorafgaand op 
de inbedrijfstelling zijn uitgevoerd.

5.1 BENODIGD GEREEDSCHAP

 ! Gebruik gepaste gereedschappen en hulpmiddelen, 
in een werkomgeving die voldoet aan de van kracht 
zijnde normen.

4. INSTALLATIEVEREISTEN

4.1 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

 F Voorafgaand op elk type ingreep moet de stroomvoorzie-
ning worden losgekoppeld. In geval de scheidingsscha-
kelaar niet zichtbaar is, moet een bord worden aangebracht 
met het opschrift “OPGELET - Onderhoud in uitvoering”.

 ! Het elektrische systeem moet voldoen aan de normen van 
kracht in het land van installatie.
Gebruik componenten en materialen voorzien van een 
CE-markering en die overeenstemmen met de Laagspan-
ningsrichtlijn 2014/35/EU en de EMC-richtlijn 2014/30/EU.
Het elektrische voedingsnet van het automatiseringssyste-
em moet voorzien zijn van een meerpolige installatieauto-
maat met een geschikte uitschakeldrempel en een opening 
tussen de contacten gelijk aan of groter dan 3 mm, die de 
scheiding verricht volgens de geldende normen.
Het elektrische voedingsnet van het automatiseringssy-
steem moet voorzien zijn van een differentiaalschakelaar 
met een drempel van 0,03 A. 
De metalen massa van de structuur moet geaard zijn.
Controleer of de aarding van het systeem voldoet aan 
de normen die van kracht zijn in het land van installatie.
De elektrische kabels van het automatiseringssysteem 
moeten qua afmetingen en isolatieklasse voldoen aan de 
van kracht zijnde normen, moeten geïnstalleerd worden in 
geschikte buizen of slangen, extern of verzonken.
Gebruik afzonderlijke buizen voor de kabels met netspan-
ning en voor de verbindingskabels van de bedieningsin-
richtingen/accessoires op 12-24 V.
Controleer, op de tekeningen van de verzonken kabels, dat 
er geen sprake is van elektriciteitskabels in de nabijheid 
van punten waar gegraven of geboord moet worden, om 
elektrocutiegevaar te voorkomen.
Controleer dat er geen leidingen aanwezig zijn in de 
nabijheid van punten waar gegraven of geboord moet 
worden.
De externe besturingskaart moet geplaatst worden in 
een houder met een minimale beschermingsklasse IP-44, 
voorzien van een slot of een andere voorziening die de 
toegang van onbevoegde personen verhindert. De 
houder moet geplaatst worden in een altijd toegankelijke 
en ongevaarlijke zone, op een hoogte van ten minste 30 
cm vanaf de vloer. De kabeluitgangen moeten naar 
beneden gericht zijn.
De buisverbindingen en de kabeldoorgangen moeten 
het binnendringen van vocht, insecten en kleine dieren 
belemmeren.
Bescherm de hechtzones van verlengingen met behulp 
van aftakdozen met beschermingsklasse IP-67 of hoger.
De totale lengte van de BUS-kabels mag niet meer zijn 
dan 100 m.
Het is raadzaam om op een zichtbare plek een zwaailicht te 

installeren voor het signaleren van de beweging.
De bedieningsinrichtingen moeten geplaatst worden in 
voor de gebruiker altijd toegankelijke en ongevaarlijke 
zones. Het is raadzaam om de bedieningsinrichtingen 
binnen het gezichtsveld van het automatiseringssysteem 
te plaatsen. Dit is verplicht wanneer er sprake is van een 
“dodemans”-bediening.
De bedieningselementen met aangehouden actie in de 
“dodemans”-modus moeten voldoen aan de norm EN 
60947-5-1.
Een eventueel geïnstalleerde noodstopknop moet voldoen 
aan de norm EN13850.
Neem de volgende hoogtes vanaf de vloer in acht:
- bedieningsinrichtingen = minimaal 150 cm
- noodstopknoppen = maximaal 120 cm
Wanneer de handmatige bedieningsinrichtingen bestemd 
zijn voor minder-valide personen, moeten ze gemarkeerd 
worden met specifieke pictogrammen en moet gecon-
troleerd worden of ze voor de genoemde gebruikers 
bereikbaar zijn.
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LOCKMAIN LAMPM1 M2 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5

F+/R1 -/R2

M M 230V~
60W max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29
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4V
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1
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G

E2

FCC2
FCA2
FCC1
FCA1

230V~

C C

J5

J4

BAT1

CONNECTIVITY

J10

J6

J11

J8

J12J3

P

J2J1

F1

LCD

Led IN1…IN5

Led FCC…FCA

Led EDGE

Led BUS
Led BUS MON

Le
d 

5V

Le
d 

ER
RO

R
Le

d 
24

V

Led RADIO1
Led RADIO2

Led USB

1
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5.2 ONDERDELEN

LEGENDE:
J1 Uitneembaar klemmenbord voor netvoeding

J2 Uitneembaar klemmenbord voor aansluiting motoren en 
zwaailicht

J3 Uitneembaar klemmenbord voor bedieningsvoorzieningen, 
voeding accessoires en uitgang (OUT1)

J4 Connector (5 pinnen) voor radio-/decoderkaart FAAC
J5 Connector (3-pins) voor radiomodule XF FAAC
J6 Uitneembaar klemmenbord voor aansluiting eindschakelaars
J8 USB A-poort

J10 Uitneembaar klemmenbord voor aansluiting apparatuur 
Bus 2easy

J11 Uitneembaar klemmenbord voor aansluiting schakellijsten

J12 Uitneembaar klemmenbord voor aansluiting elektrisch slot 
en uitgang (OUT2)

LCD Display voor programmering
P Programmeringsknoppen

LEGENDE:
F1 Zekering netvoeding (F10 A)
BAT1 Bufferbatterijhouder CR2032
CONNECTIVITY Connector voor koppeling kaarten Simply Connect

Statusleds   :
Led IN1…IN5 Ingangen voor bedieningsvoorzieningen
Led EDGE Ingangen voor schakellijsten

Led FCC …FCA Ingangen voor eindschakelaar voor openen/
sluiten

Led USB Aanwezigheid USB-stick
Led BUS Apparatuur Bus 2easy
Led BUS MON Lijn Bus 2easy
Led 5V Voeding 5 V"

Led 24V Voeding accessoires 24 V"

Led ERROR Foutmelding/alarm
Led RADIO1 Kanaal 1 Omnidec
Led RADIO2 Kanaal 2 Omnidec
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5.3 AANSLUITINGEN

 F Voer alle aanslutingen uit met losgekoppelde elek-
trische voeding.

BEDIENINGSVOORZIENINGEN

	i Meerdere NO-contacten op dezelfde ingang moeten 
parallel worden aangesloten. 
Meerdere NC-contacten op dezelfde ingang moeten 
in serie worden aangesloten.
Hieronder volgt een korte uitleg van de ingangen.Het 
effect van een bediening kan variëren afhankelijk van 
de werkingslogica en de programmeringsfuncties.

 ■ Sluit de voorzieningen aan op het klemmenbord J3:

LOCKMAIN LAMPM1 M2 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5

F+/R1 -/R2

M M 230V~
60W max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29

23
24
25
26

RADIO

RP/DEC

2EASY

CONNECTIVITY

CR2032

USB-A

ED
G

E1

O
U

T1

CO
M

O
P

CLPE N L CO
M

O
P-

A

+2
4V

+2
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--- -O
P-
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P
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W

 C
L
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P
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P
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U

T2
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1
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2
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G

E2

FCC2
FCA2
FCC1
FCA1

230V~

C C

J3

9 OP-A
(IN1)

(Besturingssignaal voor VOLLEDIGE beweging)
NO-contact, verbindt een drukknop of een andere 
impulsgever die, bij het sluiten van een contact, de 
volledige opening (OPEN) van de poort bestuurt.

10 OP-B
(IN2)

(Besturingssignaal bepaald door de ingestelde 
werkingslogica)
NO-contact, verbindt een drukknop of een andere 
impulsgever die, bij het sluiten van een contact, de 
sluiting (CLOSE in de logica c , b , bC) of GEDEELTELIJKE 
opening (in alle andere logica's) bestuurt:
De gedeeltelijke opening houdt in:
• 50% van de volledige opening, in systemen met 
een enkele motor
• volledig met één enkele vleugel geactiveerd door 
motor 1, in systemen met twee motoren

11 STOP
(IN3)

(Besturingssignaal voor stop)
NC-contact, verbindt een drukknop of een andere im-
pulsgever die, met het openen van een contact, de stop-
zetting van het automatiseringssysteem commandeert. 

	iWanneer de ingang niet gebruikt wordt, 
moet deze doorverbonden worden met 
het gemeenschappelijke contact (-).

12 FSW CL
(IN4)

(Actieve fotocellen tijdens sluiting)
NC-contact, verbindt een fotocel of een andere voor-
ziening die, bij het openen van het contact tijdens de 
sluiting, de beweging van de poort omkeert.
De omkering kan onmiddellijk plaatsvinden of bij 
uitschakeling door het instellen van de program-
meringsfunctie Ph.

	iWanneer de ingang niet gebruikt wordt, 
moet deze doorverbonden worden met 
het gemeenschappelijke contact (-).

13 FSW OP
(IN5)

(Actieve fotocellen tijdens opening)
NC-contact, verbindt een fotocel of een andere voor-
ziening die, bij het openen van het contact tijdens de 
opening, de beweging van de poort omkeert.

	iWanneer de ingang niet gebruikt wordt, 
moet deze doorverbonden worden met 
het gemeenschappelijke contact (-).

14…16   - Gemeenschappelijk contact/Negatieve voeding 
accessoires

 ■ Sluit de voorzieningen aan op het klemmenbord J11:

LOCKMAIN LAMPM1 M2 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5

F+/R1 -/R2

M M 230V~
60W max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29

23
24
25
26

RADIO

RP/DEC

2EASY

CONNECTIVITY

CR2032

USB-A

ED
G

E1

O
U

T1

CO
M

O
P

CLPE N L CO
M

O
P-

A

+2
4V

+2
4V
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W

 C
L
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W
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P
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P

CL O
U

T2
LO

CK
1

LO
CK

2

ED
G

E2

FCC2
FCA2
FCC1
FCA1

230V~

C C

J11

27 EDGE1

(Actieve veiligheidsvoorzieningen tijdens opening)
Verbind een schakellijst die, indien geactiveerd tijdens 
de opening, de beweging van de poort omkeert.
Deze ingang kan geconfigureerd worden door de 
programmeringsfunctie So  in te stellen voor het 
verbinden van:
• schakellijsten met NC-contact -default-
• resistieve schakellijst 8.2 kΩ 

	iWanneer de ingang niet gebruikt wordt, 
moet deze doorverbonden worden met 
het gemeenschappelijke contact (-).

28  - Gemeenschappelijk contact/Negatieve voeding 
accessoires



E145S 10 532369 - Rev.A

Ve
rt

al
in

g 
va

n 
de

 o
or

sp
ro

nk
el

ijk
e 

ge
br

ui
ks

aa
nw

ijz
in

g
N

E
D

E
R

L
A

N
D

S

29 EDGE2

(Actieve veiligheidsvoorzieningen tijdens sluiting)
Verbind een schakellijst die, indien geactiveerd tijdens de 
sluiting, de beweging van de poort omkeert.
Deze ingang kan geconfigureerd worden door de program-
meringsfunctie Sc in te stellen voor het verbinden van:
• schakellijsten met NC-contact -default-
• resistieve schakellijst 8.2 kΩ

	iWanneer de ingang niet gebruikt wordt, 
moet deze doorverbonden worden met 
het gemeenschappelijke contact (-).

EINDSCHAKELAARS
J6

LOCKMAIN LAMPM1 M2 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5

F+/R1 -/R2

M M 230V~
60W max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29

23
24
25
26

RADIO

RP/DEC

2EASY

CONNECTIVITY

CR2032

USB-A
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G
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P
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U
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G

E2

FCC2
FCA2
FCC1
FCA1

230V~

C C

Als er geen eindschakelaar wordt gebruikt, hoeven de 
ingangen (NC) niet te worden doorverbonden. Als er 
minstens één eindschakelaar wordt gebruikt, moeten 
de ingangen die niet worden gebruikt met het ge-
meenschappelijke contact (-) worden doorverbonden.
23 FCA1 Eindschakelaar voor openen motor 1 (NC)
24 FCC1 Eindschakelaar voor sluiten motor 1 (NC)
25 FCA2 Eindschakelaar voor openen motor 2 (NC)
26 FCC2 Eindschakelaar voor sluiten motor 2 (NC)

Voor de configuraties van de aansluiting en de functies, 
zie § Accessoires.

VOORZIENINGEN BUS 2EASY 

LOCKMAIN LAMPM1 M2 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5

F+/R1 -/R2

M M 230V~
60W max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29

23
24
25
26

RADIO

RP/DEC

2EASY

CONNECTIVITY

CR2032

USB-A

ED
G

E1

O
U

T1

CO
M

O
P

CLPE N L CO
M

O
P-

A

+2
4V

+2
4V

--- -O
P-

B
ST

O
P

FS
W

 C
L

FS
W

 O
P

O
P

CL O
U

T2
LO

CK
1

LO
CK

2

ED
G

E2

FCC2
FCA2
FCC1
FCA1

230V~

C C

J10

	i Als er geen voorzieningen BUS 2easy gebruikt wor-
den, moeten de klemmen vrij worden gelaten.

Zie voor de aansluiting en de adrestoewijzing § Ac-

cessoires.
Neem de maximale belasting van 500 mA in acht.

VOEDING ACCESSOIRES

J3

LOCKMAIN LAMPM1 M2 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5

F+/R1 -/R2

M M 230V~
60W max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29

23
24
25
26

RADIO

RP/DEC

2EASY

CONNECTIVITY

CR2032

USB-A

ED
G

E1

O
U

T1

CO
M

O
P

CLPE N L CO
M

O
P-

A

+2
4V

+2
4V

--- -O
P-

B
ST

O
P

FS
W

 C
L

FS
W

 O
P

O
P

CL O
U

T2
LO

CK
1

LO
CK

2

ED
G

E2

FCC2
FCA2
FCC1
FCA1

230V~

C C 500 mA max 

E145S levert een voeding 24 V" beveiligd tegen 
kortsluiting met maximale stroom 500 mA voor de 
aangesloten accessoires.

14…16   - Gemeenschappelijk contact/Negatieve voe-
ding accessoires

17 , 18  +24V Positieve voeding accessoires

UITGANGEN

LOCKMAIN LAMPM1 M2 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5

F+/R1 -/R2

M M 230V~
60W max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29

23
24
25
26

RADIO

RP/DEC

2EASY

CONNECTIVITY

CR2032

USB-A

ED
G

E1

O
U

T1

CO
M

O
P

CLPE N L CO
M

O
P-

A

+2
4V

+2
4V

--- -O
P-

B
ST

O
P

FS
W

 C
L

FS
W

 O
P

O
P

CL O
U

T2
LO

CK
1

LO
CK

2

ED
G

E2

FCC2
FCA2
FCC1
FCA1

230V~

C C

J3
J12

100 mA max 

E145S heeft twee uitgangen Open Collector die ge-
activeerd worden op basis van de programmerings-
functies o1 en o2.
  OUT actief OUT niet actief
  0 V" circuit open

Neem de maximale belasting van 100 mA per uitgang 
in acht.
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ELEKTRISCHE SLOTEN

LOCKMAIN LAMPM1 M2 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5

F+/R1 -/R2

M M 230V~
60W max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29

23
24
25
26

RADIO

RP/DEC

2EASY

CONNECTIVITY

CR2032

USB-A

ED
G

E1

O
U

T1

CO
M

O
P

CLPE N L CO
M

O
P-

A

+2
4V

+2
4V

--- -O
P-

B
ST

O
P

FS
W

 C
L

FS
W

 O
P

O
P

CL O
U

T2
LO

CK
1

LO
CK

2

ED
G

E2

FCC2
FCA2
FCC1
FCA1

230V~

C C

J12

E145S kan tot twee elektrische sloten beheren om de 
vleugels in gesloten stand te vergrendelen.
21 LOCK1 Elektrisch slot op de vleugel geactiveerd door motor 1
22 LOCK2 Elektrisch slot op de vleugel geactiveerd door motor 2

Als de encoder Bus 2easy is geïnstalleerd en ingescha-
keld, wordt het elektrische slot alleen geactiveerd 
voordat de vleugel in gesloten stand wordt geopend.
Als de encoder Bus 2easy niet is ingeschakeld, wordt 
het elektrische slot vóór elke openingsbeweging ge-
activeerd, ongeacht de stand van de vleugel. 
Gebruik FAAC 12 V~/24 V" elektrische sloten of, als 
alternatief, 24 V"/0.5A generieke elektrische sloten 
met 3A maximale piekstroom.

KAART RADIO ONTVANGER/DECODER

J4

De snelconnector J4 is bestemd voor de radio- of 
decoderkaart FAAC met 5 pinnen.
Let op de insteekrichting zoals getoond in de figuur.

	iWanneer er een ontvanger Faac model RP gebruikt 
wordt,  wordt aangeraden de speciale externe 
antenne te installeren voor het verkrijgen van een 
voldoende bereik.

RADIOMODULE XF

J5

De snelconnector J5 is bestemd voor de Faac-radio-
modules model XF.
Let op de insteekrichting zoals getoond in de figuur.
Voor de opslag van de afstandsbedieningen, zie § 
Accessoires.

ZWAAILICHT

LOCKMAIN LAMPM1 M2 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5

F+/R1 -/R2

M M 230V~
60W max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29

23
24
25
26

RADIO

RP/DEC

2EASY

CONNECTIVITY

CR2032

USB-A

ED
G

E1

O
U

T1

CO
M

O
P

CLPE N L CO
M

O
P-

A

+2
4V

+2
4V

--- -O
P-

B
ST

O
P

FS
W

 C
L

FS
W

 O
P

O
P

CL O
U

T2
LO

CK
1

LO
CK

2

ED
G

E2

FCC2
FCA2
FCC1
FCA1

230V~

C C

J2

Het zwaailicht signaleert dat het automatische sys-
teem beweegt. Het zwaailicht moet geïnstalleerd 
worden op een positie die van beide zijden van de 
poort zichtbaar is.
Het zwaailicht moet een model zijn met een maximale 
voeding van 230 V~, 60 W.
Er kan een voorafgaand aan de beweging een knip-
pering van 3 s worden ingesteld door middel van de 
programmeringsfunctie PF.
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MOTOREN

J12

LOCKMAIN LAMPM1 M2 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5

F+/R1 -/R2

M M 230V~
60W max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29

23
24
25
26

RADIO

RP/DEC

2EASY

CONNECTIVITY

CR2032

USB-A

ED
G

E1

O
U

T1

CO
M

O
P

CLPE N L CO
M

O
P-

A

+2
4V

+2
4V

--- -O
P-

B
ST

O
P

FS
W

 C
L

FS
W

 O
P

O
P

CL O
U

T2
LO

CK
1

LO
CK

2

ED
G

E2

FCC2
FCA2
FCC1
FCA1

230V~

C C

COM GEMEENSCHAPPELIJK CONTACT van de elektromotor
OP openingsFASE van de elektromotor
CL sluitingsFASE van de elektromotor
C Condensator

Sluit bij installaties met één aandrijving de elektromo-
tor aan op de klemmen M1.
Sluit bij installaties met dubbele aandrijving het 
volgende aan:

 - de motor die als eerste opent op de M1-klemmen
 - de motor die als eerste sluit op de M2-klemmen

 ! De aandrijvingen MOETEN worden verbonden met de 
aarde van het elektrische systeem. 

NETVOEDING

 F Voer de volgende handelingen met de losgekoppelde 
elektrische voeding uit.

LOCKMAIN LAMPM1 M2 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5

F+/R1 -/R2

M M 230V~
60W max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29

23
24
25
26

RADIO

RP/DEC

2EASY

CONNECTIVITY

CR2032

USB-A

ED
G

E1

O
U

T1

CO
M

O
P

CLPE N L CO
M

O
P-

A

+2
4V

+2
4V

--- -O
P-

B
ST

O
P

FS
W

 C
L

FS
W

 O
P

O
P

CL O
U

T2
LO

CK
1

LO
CK

2

ED
G

E2
FCC2
FCA2
FCC1
FCA1

230V~

C C

J1

F10 A
F1

Sluit de Fasedraad (L) en de Nuldraad (N) van de 230 
V~ netvoeding aan.
De kaart heeft een zekering ter beveiliging van elke 
fasedraad met een waarde van 10 A.
Sluit de aardedraad van het elektrische systeem aan 
op de klem PE.
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6. INBEDRIJFSTELLING

RISICO’S

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Voer de onderstaande handelingen uit (§ betreffende 
paragrafen).
1. Zet spanning op de besturingskaart.
2. Controleer de correcte status van de leds.
3. Configureer het type automatisering (Basispro-

grammering, cF) en het aantal motoren (Basis-
programmering, Mn).

4. Schakel, indien aanwezig, de encoders (Basispro-
grammering, En) en de eindschakelaars (Basispro-
grammering, FA, FC) in.

5. Controleer de beweging van de vleugels (Basis-
programmering, M2, M1).

6. Voer de SETUP uit die de registratie BUS 2easy van 
de aangesloten apparaten (Basisprogrammering, 
tL) omvat.

7. Sla de afstandsbedieningen op, indien gebruikt.
8. Voltooi de gewenste programmering.
9. Voer een laatste controle uit op de werking van de 

automatisering met alle geïnstalleerde apparaten.

6.1 DE KAART VOEDEN
Bij het leveren van netvoeding, gaan de 5V en 24V 
leds branden en wordt het volgende weergegeven 
op het display:
bo,, vervolgens de FW-versie (bijv. 4.0), en dan S0 
(SETUP-verzoek). 
Als de SETUP is uitgevoerd geeft het display bo weer 
en daarna de automatiseringsstatus (bijv. 00)
Voor led- en displaysignalen, zie § Diagnostiek.

6.2 PROGRAMMERING

LOCKMAIN LAMPM1 M2 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5

F+/R1 -/R2

M M 230V~
60W max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29

23
24
25
26

RADIO

RP/DEC

2EASY

CONNECTIVITY

CR2032

USB-A

ED
G

E1

O
U

T1

CO
M

O
P

CLPE N L CO
M

O
P-

A

+2
4V

+2
4V

--- -O
P-

B
ST

O
P

FS
W

 C
L

FS
W

 O
P

O
P

CL O
U

T2
LO

CK
1

LO
CK

2

ED
G

E2

FCC2
FCA2
FCC1
FCA1

230V~

C C

U kunt naar basis- of geavanceerde programmering 
gaan wanneer het display de status van de automa-
tisering weergeeft.

 ■ Basisprogrammering
1. Druk op de FF-knop en houd deze ingedrukt:

het display geeft de eerste functie weer ( CC), die 
blijft staan zolang de F-toets ingedrukt wordt 
gehouden.

2. Laat de knop los: het display toont de waarde 
van de functie.

3. Druk op de knop ++ of -- om te wijzigen, daarna op 
de FF-knop om te bevestigen en door te gaan naar 
de volgende functie.

Ga voor alle functies op dezelfde wijze te werk.

 ■ Geavanceerde programmering
1. Druk op de FF-knop en houd deze ingedrukt, 

daarna drukt u ook op de knop ++:
het display geeft de eerste functie ( bo ) weer, 
die blijft staan zolang de F-toets ingedrukt wordt 
gehouden.

2. Laat de knoppen los: het display toont de waarde 
van de functie.

3. Druk op de knop ++ of -- om te wijzigen, daarna op 
de FF-knop om te bevestigen en door te gaan naar 
de volgende functie.

Ga voor alle functies op dezelfde wijze te werk.

 ■ De programmering afsluiten

	i Elke gewijzigde waarde is onmiddellijk van kracht, 
maar bij het verlaten van de programmering is het 
noodzakelijk om aan te geven of de wijzigingen al 
dan niet moeten worden opgeslagen.
De wijzigingen gaan verloren na 10 minuten inacti-
viteit van de knoppen of als de stroom naar de kaart 
wordt onderbroken voordat ze zijn opgeslagen.

1. Druk op de FF-knop en houd deze ingedrukt, 
daarna drukt u ook op de knop --.
U kunt ook door het programmeermenu bladeren 
naar de laatste functie (St).

2. Kies:
Y = sla de aangebrachte wijzigingen op
no = sla de aangebrachte wijzigingen NIET op

3. Druk op de knop FF om te bevestigen: het display 
keert terug naar de automatiseringsstatus.
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 2 Menu BASISPROGRAMMERING
Functie standaard

CC SIMPLY CONNECT
Activeer Simply Connect, door het kiezen van een 
communicatiekanaal:
0 gedeactiveerd
1 (CH1) , 2 (CH2) , 3 (CH3) , 4 (CH4)

0

CF AUTOMATISERINGSTYPE
1  draaipoort
2  schuifpoort

1

dF STANDAARDCONFIGURATIE
Geeft Y  weer als de programmering overeenkomt 
met de standaardinstellingen. Kies Y  als u de 
standaardinstellingen van het automatiserings-
type opnieuw wilt laden.
Y  de programmering komt overeen met de 
standaardinstellingen
no  de programmering komt NIET overeen met 
de standaardinstellingen

Y

Lo WERKINGSLOGICA
E  Halfautomatisch
EP  Halfautomatisch Stapsgewijs
S  Automatisch Beveiliging
SA  Automatisch Beveiliging 2
SP  Automatisch Beveiliging Stapsgewijs
A1  Automatisch 1
A  Automatisch
AP  Automatisch Stapsgewijs
At  Automatisch met Functie Timer
b  Halfautomatisch b
bC  Gemengd (Opening met impuls / Sluiting 
met persoonsdetectie)
C  Dodemansfunctie

E

PA PAUZETIJD 
(wordt alleen weergegeven als een automatische 
logica is gekozen)
De weergave is in seconden tot 59 en vervolgens 
in stappen van 10 seconden.
00…59   (Instellingsstap: 1 s)
1 .0…9.5  (Instellingsstap: 10 s)

30

Pb TIJD GEDEELTELIJKE PAUZE 
(wordt alleen weergegeven als een automatische 
logica is gekozen)
Uitgevoerd na gedeeltelijke opening.
De weergave is in seconden tot 59 en vervolgens 
in stappen van 10 seconden.
00…59   (Instellingsstap: 1 s)
1 .0…9.5  (Instellingsstap: 10 s)

30

Functie standaard

Mn AANTAL verbonden MOTOREN
1  1 motor
2  2 motoren

2

F 1 MOTORVERMOGEN 1
01…50  (niveaus; 50  =maximale kracht)

25

F2 MOTORVERMOGEN 2
(wordt alleen weergegeven als Mn  = 2)
01…50  (niveaus; 50  =maximale kracht)

25

En ENCODER
Activeert/deactiveert het gebruik van de encoders 
op beide motoren.
no  gedeactiveerd
Y  geactiveerd

no

FA EINDSCHAKELAAR TIJDENS OPENEN
(wordt alleen weergegeven als CF  = 1)
Activeert/deactiveert de eindschakelaar tijdens 
openen, voor het bepalen van de stop of de start 
van de vertraging. De wijziging van de waarde 
vereist een nieuwe SETUP.
no  gedeactiveerd
01  stop
02  start vertraging

no

FC EINDSCHAKELAAR TIJDENS SLUITEN
(wordt alleen weergegeven als CF  = 1)
Activeert/deactiveert de eindschakelaar tijdens 
sluiten, voor het bepalen van de stop of de start 
van de vertraging. De wijziging van de waarde 
vereist een nieuwe SETUP.
no  gedeactiveerd
01  stop
02  start vertraging

no

So CONFIGURATIE INGANG EDGE1
nc  Schakellijst met NC-contact
1r  1 Resistieve schakellijst 8.2 kΩ
2r  2 Resistieve schakellijsten 8.2 kΩ (paral-
lelschakeling)

nc 

Sc CONFIGURATIE INGANG EDGE2
nc  Schakellijst met NC-contact
1r  1 Resistieve schakellijst 8.2 kΩ
2r  2 Resistieve schakellijsten 8.2 kΩ (paral-
lelschakeling)

nc 

Br SCHUIFREM 
(wordt alleen weergegeven als CF  = 2)
00  remmen uitgeschakeld
01…10 (niveaus; 10 =maximale remkracht)

05
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Functie standaard

Cd VERTRAGING VAN DE VLEUGEL BIJ HET SLUITEN
(wordt alleen weergegeven als Mn  = 2)
De vertraging wordt uitgevoerd op MOTOR 1.
De weergave is in seconden tot 59 en vervolgens 
in stappen van 10 seconden.
00…59   (Instellingsstap: 1 s)
1 .0…1 .3   (Instellingsstap: 10 s)

05

bu Inleren apparatuur BUS 2easy
Zie de betreffende paragraaf.

M2 ACTIVERING MOTOR 2 met dodemansfunctie
(wordt alleen weergegeven als Mn  = 2)
+  OPENT (met weergave oP )
-  SLUIT (met weergave cL )

--

M 1 ACTIVERING MOTOR 1 met dodemansfunctie
+  OPENT (met weergave oP )
-  SLUIT (met weergave cL )

--

tL SETUP
Zie de betreffende paragraaf.

--

St PROGRAMMERING VERLATEN
Y  de programmering wordt afgesloten en 
opgeslagen
no  de programmering wordt afgesloten zonder 
op te slaan
Na de bevestiging met toets FF, toont het display 
de STATUS van het automatiseringssysteem:

Y

00  GESLOTEN 08  VERIFICATIE Bus 2easy

01  GEOPEND 09  VOORAFGAANDE KNIPPERING 
OPENING

02  STOPT EN OPENT DAARNA 10  VOORAFGAANDE KNIPPERING 
SLUITING

03  STOPT EN SLUIT DAARNA 11  NOODOPENING
04  GEPAUZEERD 12  NOODSLUITING
05  TIJDENS OPENING HP  HOLD POSITION
06  TIJDENS SLUITING .  (knipperend) SLEEP
07  FAILSAFE WORDT UITGEVOERD

 3 Menu GEAVANCEERDE programmering
Functie standaard

bO MAXIMALE KRACHT BIJ AANLOOP
De motor zal bij de start gedurende de hier 
ingestelde tijd met maximale kracht functioneren.
01…10  (Instellingsstap: 1 s)

01

cS LAATSTE SLAG BIJ HET SLUITEN
(wordt niet weergegeven als FC  = 1)
Deze functie vereenvoudigt de vergrendeling van 
het elektrische slot: past 2 s maximale duwkracht 
toe op de aanslag voor sluiting. Activeer de 
functie NIET wanneer er geen mechanische 
aanslag voor sluiting is.
no  gedeactiveerd
Y  geactiveerd

no

rS OMKEERSLAG VOOR OPENING
(wordt niet weergegeven als FC  = 1)
Deze functie vereenvoudigt de ontgrendeling 
van het elektrische slot: past een duwkracht toe 
op de aanslag voor sluiting voorafgaand aan de 
opening. Activeer de functie NIET wanneer er 
geen mechanische aanslag voor sluiting is.
no  gedeactiveerd
Y  geactiveerd

no

Od VERTRAGING VAN DE VLEUGEL BIJ HET OPENEN
(wordt alleen weergegeven als Mn  = 2)
De vertraging wordt uitgevoerd op MOTOR 2.
De weergave is in seconden tot 59 en vervolgens 
in stappen van 10 seconden.
00…59   (Instellingsstap: 1 s)
1 .0…1 .3   (Instellingsstap: 10 s)

02

I P OMKERING BIJ OBSTAKEL 
Deze functie bepaalt de omvang van de omkeer-
beweging na de herkenning van een obstakel.
no  volledige omkering
Y  gedeeltelijke omkering (2 s)

no

r 1 VERTRAGING VLEUGEL 1 
(wordt NIET weergegeven als FA/FC  = 2)
Bepaalt de ruimte voor vertraging van de vleugel 
die is aangesloten op MOTOR 1 (% van de totale 
slag).
01…50  (Instellingsstap: 1%)

20

r2 VERTRAGING VLEUGEL 2 
(wordt niet weergegeven als FA/FC  = 2  , noch 
als Mn  = 1)
Bepaalt de ruimte voor vertraging van de vleugel 
die is aangesloten op MOTOR 2 (% van de totale 
slag).
01…50  (Instellingsstap: 1%)

20
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Functie standaard

PF VOORKNIPPERING
Activeert/deactiveert de voorafgaande knippering, 
door aan te geven wanneer deze geactiveerd 
wordt. De tijd van de voorafgaande knippering 
is vast: 3 s.
no  gedeactiveerd
OC  bij alle bewegingen
CL  bij de sluitingen
OP  bij de openingen
PA  bij het verstrijken van de pauzetijd

no

Ph FOTOCELLEN TIJDENS SLUITING
Bepaalt de tussenkomst van de fotocellen tijdens 
sluiting.
no  onmiddellijke heropening
Y  heropening bij vrijgave van de fotocellen

no

Ad FUNCTIE ADMAP
Activeert/deactiveert de werking volgens de 
Franse richtlijn NFP 25/362.
no  gedeactiveerd
Y  geactiveerd

no

EC GEVOELIGHEID AFKNELBEVEILIGING
(wordt alleen weergegeven als En  = Y)
Deze functie bepaalt de snelheid waarmee de 
afknelbeveiliging ingrijpt na de herkenning van 
een obstakel.
00…10  (niveaus, 10  =maximale gevoe-
ligheid)

06

rB ZOEKEN NAAR AANSLAG
(wordt alleen weergegeven als En  = Y  en FA/
FC  = no  of 2)
Deze functie bepaalt de hoekafstand voor zoeken 
van de aanslag aan einde opening/sluiting. Bin-
nen deze afstand activeren alle aanslagen/
obstakels de stop en niet de afknelbeveiliging.
De weergave is in graden en tienden van graden 
(gescheiden door een punt) tot aan 9.9, en is 
vervolgens in graden.
0.3…9.9  (Instellingsstap: 0,1°)
10…20   (Instellingsstap: 1°)

4.0

tA EXTRA BEDRIJFSTIJD
(wordt alleen weergegeven als En  = Y  en FA/
FC  = no  of 2)
Voegt een bedrijfstijd toe aan het einde van de 
beweging.
00…30  (Instellingsstap: 1 s)

03

Functie standaard

o 1 OUT1
Functie van de uitgang OUT1.
00  gedeactiveerd
01  FAILSAFE
02  WAARSCHUWINGSLAMP (aan tijdens OPE-

NING en OPEN/PAUZE, uit indien GESLOTEN, 
knipperend tijdens SLUITING)

03  getimede VOETVERLICHTING
04  actieve FOUT
05  automatiseringssysteem OPEN of GEPAU-
ZEERD
06  automatiseringssysteem GESLOTEN
07  automatiseringssysteem IN BEWEGING
08  automatiseringssysteem IN NOODSTOP
09  automatiseringssysteem tijdens OPENING
10  automatiseringssysteem tijdens SLUITING
11   functie ELEKTRISCH SLOT
12  actieve FOTOCEL
13  functie STOPLICHT (actief tijdens OPENING 

en met OPEN automatiseringssysteem)
14  getimede uitgang kan geactiveerd worden 

op het 2e radiokanaal OMNIDEC
15  uitgang (functie stapsgewijs) kan ge-

activeerd worden op het 2e radiokanaal 
OMNIDEC

16  actief tijdens de beweging van MOTOR 1
17  actief tijdens de beweging van MOTOR 2
18  INBRAAKBEVEILIGING (alleen met geïnstal-

leerde encoder)

00 

t 1 TIMING OUT1
(wordt alleen weergegeven als o1  = 03/11/14)
Stelt de duur van de activering van de uitgang 
OUT1 in, als er een getimede functie geprogram-
meerd is.
0 1 …3 0  (Instellingsstap: 1 min als 
o1  = 03/14  ,  1 s als o1  = 11)

02 

o2 OUT2
Functie van de uitgang OUT2 (met dezelfde opties 
als o1).

02 

t2 TIMING OUT2
Timing van de uitgang OUT2 (met dezelfde opties 
als t1).

02 

AS ONDERHOUDSVERZOEK 
Activeert/deactiveert het onderhoudsverzoek 
wanneer het aantal cycli wordt bereikt zoals ge-
programmeerd in de volgende functies (nc, nd).
no  gedeactiveerd
Y  geactiveerd

no
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Functie standaard

nc DUIZENDTALLEN CYCLI
Weergave van de duizendtallen uitgevoerde cycli.
Druk voor de nulstelling van de cyclusteller 
gedurende 5 s op ++ en --
00…65  (programmeerbaar alsAS  = Y)

00

nd TIENTALLEN CYCLI
Weergave van de tientallen uitgevoerde cycli.
00…53  (als AS  = no)
00…65  (programmeerbaar alsAS  = Y)

00

St PROGRAMMERING VERLATEN
Y  de programmering wordt afgesloten en 
opgeslagen
no  de programmering wordt afgesloten zonder 
op te slaan
Na de bevestiging met toets FF, toont het display 
de STATUS van het automatiseringssysteem:

Y

00  GESLOTEN 08  VERIFICATIE Bus 2easy

01  GEOPEND 09  VOORAFGAANDE KNIPPERING 
OPENING

02  STOPT EN OPENT DAARNA 10  VOORAFGAANDE KNIPPERING 
SLUITING

03  STOPT EN SLUIT DAARNA 11  NOODOPENING
04  GEPAUZEERD 12  NOODSLUITING
05  TIJDENS OPENING HP  HOLD POSITION
06  TIJDENS SLUITING .  (knipperend) SLEEP
07  FAILSAFE WORDT UITGEVOERD

6.3 WERKINGSLOGICA’S

	i In alle logica’s heeft het STOP-commando voorrang en 
wordt de werking van de automatisering geblokkeerd.
Het CLOSE-commando regelt altijd het sluiten.

 ■ E  HALFAUTOMATISCH
Deze logica gebruikt uitsluitend het OPEN-commando.
OPEN als het automatiseringssysteem gesloten is, 
wordt de opening bestuurd.
OPEN als het automatiseringssysteem geopend is, 
wordt de sluiting bestuurd.
OPEN tijdens het openen, zorgt voor blokkering en 
het volgende OPEN-commando zorgt voor het sluiten.
OPEN bestuurt tijdens de opening de nieuwe ope-
ning.
De werking van de Fotocellen: regelt de omkering 
tijdens de beweging.

 ■ EP  HALFAUTOMATISCH STAPSGEWIJS
Deze logica gebruikt uitsluitend het OPEN-commando.
OPEN als het automatiseringssysteem gesloten is, 
wordt de opening bestuurd.
OPEN als het automatiseringssysteem geopend is, 
wordt de sluiting bestuurd.
OPEN tijdens de opening of de sluiting, blokkeert en 
het volgende commando OPEN keert de beweging om.
De werking van de Fotocellen: regelt de omkering 
tijdens de beweging.

 ■ S  AUTOMATISCH BEVEILIGING
Deze logica gebruikt uitsluitend het OPEN-commando.
OPEN als het automatiseringssysteem gesloten is, 
wordt de opening bestuurd. Het automatiserings-
systeem sluit automatisch weer na een pauzetijd.
OPEN tijdens het openen, regelt het sluiten.
OPEN tijdens de pauze, regelt de sluiting.
OPEN bestuurt tijdens de opening de nieuwe opening.
De werking van de sluitingsfotocellen tijdens de 
pauze regelt het de sluiting - tijdens het openen 
vraagt het de sluiting aan - tijdens het sluiten 
regelt het de omkering, waardoor er onmiddellijke 
sluiting optreedt.

 ■ SA AUTOMATISCH BEVEILIGING 2
Deze logica gebruikt uitsluitend het OPEN-commando.
OPEN als het automatiseringssysteem gesloten is, 
wordt de opening bestuurd. Het automatiserings-
systeem sluit automatisch weer na een pauzetijd.
OPEN wordt tijdens de opening genegeerd.
OPEN tijdens de pauze, regelt de sluiting.
OPEN bestuurt tijdens de opening de nieuwe opening.
Activering van de sluitingsfotocellen: tijdens de 
pauze wordt de pauzetijd opnieuw geladen.
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 ■ SP AUTOMATISCH BEVEILIGING STAPSGEWIJS
Deze logica gebruikt uitsluitend het OPEN-commando.
OPEN als het automatiseringssysteem gesloten is, 
wordt de opening bestuurd. Het automatiserings-
systeem sluit automatisch weer na een pauzetijd.
OPEN tijdens de pauze, regelt de sluiting.
OPEN tijdens de opening of de sluiting regelt het de 
stop en het volgende commando OPEN zorgt voor een 
omkering van de beweging.
De activering van de sluitingsfotocellen: regelt de 
sluiting tijdens de pauze - tijdens het openen vraagt 
het de sluiting aan - tijdens het sluiten regelt het de 
opening, waardoor er onmiddellijke sluiting optreedt.

 ■ A1 AUTOMATISCH1
Deze logica gebruikt uitsluitend het OPEN-commando.
OPEN als het automatiseringssysteem gesloten is, 
wordt de opening bestuurd. Het automatiserings-
systeem sluit automatisch weer na een pauzetijd.
OPEN wordt tijdens de opening genegeerd.
OPEN tijdens de pauze wordt de pauzetijd aangevuld.
OPEN bestuurt tijdens de opening de nieuwe opening.
De werking van de sluitingsfotocellen tijdens de 
pauze regelt het de sluiting - tijdens het openen 
vraagt het de sluiting aan - tijdens het sluiten 
regelt het de omkering, waardoor er onmiddellijke 
sluiting optreedt.

 ■ A AUTOMATISCH
Deze logica gebruikt uitsluitend het OPEN-commando.
OPEN als het automatiseringssysteem gesloten is, 
wordt de opening bestuurd. Het automatiserings-
systeem sluit automatisch weer na een pauzetijd.
OPEN tijdens de pauze wordt de pauzetijd aange-
vuld.
OPEN wordt tijdens de opening genegeerd.
OPEN bestuurt tijdens de opening de nieuwe ope-
ning.
Activering van de sluitingsfotocellen: tijdens de 
pauze wordt de pauzetijd opnieuw geladen.

 ■ AP  AUTOMATISCH STAPSGEWIJS
Deze logica gebruikt uitsluitend het OPEN-commando.
OPEN als het automatiseringssysteem gesloten is, 
wordt de opening bestuurd. Het automatiserings-
systeem sluit automatisch weer na een pauzetijd.
OPEN tijdens de pauze blokkeert het en het vol-
gende commando OPEN regelt de sluiting.
OPEN tijdens het openen, zorgt voor blokkering en 
het volgende OPEN-commando zorgt voor het sluiten.
OPEN bestuurt tijdens de opening de nieuwe opening.
Activering van de sluitingsfotocellen: tijdens de 
pauze wordt de pauzetijd opnieuw geladen.

 ■ At AUTOMATISCH TIMER
Deze logica gebruikt uitsluitend het OPEN-commando.
OPEN als het automatiseringssysteem gesloten is, 
wordt de opening bestuurd. Het automatiserings-
systeem sluit automatisch weer na een pauzetijd. Als 
een OPEN-ingang actief is wanneer de stroom wordt 
ingeschakeld, gaat deze open, anders sluit hij.
OPEN tijdens de pauze wordt de pauzetijd aange-
vuld.
OPEN wordt tijdens de opening genegeerd.
OPEN bestuurt tijdens de opening de nieuwe ope-
ning.
Activering van de sluitingsfotocellen: tijdens de 
pauze wordt de pauzetijd opnieuw geladen.

 ■ b  HALFAUTOMATISCH b
Deze logica gebruikt de commando's OPEN A om te openen en OPEN 
B (CLOSE) om te sluiten. Gedeeltelijke beweging is niet beschikbaar.
OPEN als het automatiseringssysteem gesloten is, 
wordt de opening bestuurd.
OPEN bestuurt tijdens de opening de nieuwe ope-
ning.
Activering van de fotocellen: keert de beweging om.

 ■ bC  COMBINATIE (b bij opening, C bij sluiting)
Deze logica gebruikt het impulscommando OPEN A (OPEN) om te 
openen en OPEN B (CLOSE) aangehouden om te sluiten. Gedeel-
telijke beweging is niet beschikbaar.

 ! De activering van een aangehouden commando moet 
doelbewust zijn en met zichtbare automatisering.

OPEN commandeert de opening.
CLOSE aangehouden regelt het de sluiting (tijdens 
opening zorgt een niet aangehouden CLOSE, voor 
blokkering).
OPEN bestuurt tijdens de opening de nieuwe ope-
ning.
Activering van de sluitingsfotocellen: keert de be-
weging om; tijdens de opening blokkeert het de 
beweging.

 ■ C  PERSOON AANWEZIG
Deze logica gebruikt de aangehouden commando's OPEN A (OPEN) 
om te openen en OPEN B (CLOSE) om te sluiten. Gedeeltelijke 
beweging is niet beschikbaar.

 ! De activering van een aangehouden commando moet 
doelbewust zijn en met zichtbare automatisering.

OPEN aangehouden wordt de opening gecomman-
deerd.
CLOSE aangehouden wordt de sluiting gecomman-
deerd.
Activering van de fotocellen:  blokkeert de beweging.
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6.4 SET-UP
De SETUP bestaat uit een reeks bewegingen waarmee 
de kaart de slag van de vleugels en andere bedrijfspa-
rameters overneemt. Daarnaast voert SETUP de 
registratie van de aanwezige BUS 2easy-apparaten uit.
Wanneer een SETUP is vereist: 

 - als op het display knipperend S0  wordt weer-
gegeven (bijv: eerste inbedrijfstelling van het 
automatiseringssysteem)

 - na vervanging van de kaart
 - als u de slag van de vleugels wilt wijzigen
 - als er fouten optreden waarvoor de SETUP nodig is
 - als programmeringsfuncties worden gewijzigd die 

een nieuwe SETUP vereisen
Controles voorafgaand aan de SETUP:

 - de automatisering mag niet in handmatige be-
diening staan

 - de ingang STOP moet worden doorverbonden als 
deze niet wordt gebruikt

 - controleer in de Basisprogrammering de correcte 
instelling van de functies:
cF automatiseringstype
Mn aantal motoren
En  encoder (indien aanwezig, moet deze zijn 
ingeschakeld)

 ! Voorkom dat er zich tijdens de SETUP iets in de 
bewegingszone van de vleugels bevindt, omdat de 
veiligheidsvoorzieningen zijn uitgeschakeld.

1. Ga in de basisprogrammering naar de functie 
tl. De weergegeven waarde is --.
De vleugels moeten gesloten zijn. Om deze nu 
te sluiten, druk op de knop ++ voor Vleugel1 en 
op de knop -- voor Vleugel2.

2. Druk tegelijkertijd enkele seconden op de knop-
pen ++ en --.
Het display knippert. Vervolgens start de eerste 
beweging en geeft het display S1 weer.
Laat de knoppen los. 

3. De SETUP vindt plaats. Het display toont de 
lopende fasen met een knipperend teken(van S1 
tot S4, zie   Fasen van de SETUP).

Als de SETUP niet start of voortijdig stopt sluit de 
kaart de programmering af en knippert S0  op het 
display: controleer de aanwezige FOUTEN (Hoofdstuk 
§ Diagnostiek).

 4 Fasen van de SETUP
Display Fase

S1 Vleugel1 opent: zoekt de positie OPEN

S2* Vleugel2 opent: zoekt de positie OPEN

S3* Vleugel2 sluit: zoekt de positie GESLOTEN

S4 Vleugel1 sluit: zoekt de positie GESLOTEN

00 De SETUP is voltooid. De kaart verlaat de program-
mering en het display toont de gesloten automati-
seringsstatus.

* fase NIET uitgevoerd als de automatisering een enkele vleugel 
betreft. 

De fasen vinden in automatische volgorde plaats.
De herkenning van de open/gesloten stand vindt 
plaats op basis van de systeemconfiguratie:

 ■ Getimede werking
Stuur een OPEN A -bediening zodra de vleugel de 
mechanische stopaanslag bereikt.

 ■ Werking met encoder
De besturingskaart herkent automatisch de stand als 
er een mechanische stopaanslag aanwezig is.
Stuur in geval van afwezigheid een mechanische 
stopaanslag een besturing voorOPEN A naar het punt 
waarop de vleugel moet stoppen.

 ■ Werking met eindschakelaar (met of zonder encoder)
Als de eindschakelaar is geprogrammeerd om het 
stoppunt te bepalen, herkent de besturingskaart au-
tomatisch de stand zodra de eindschakelaar inschakelt.
Als de eindschakelaar is geprogrammeerd om het ver-
tragingspunt te bepalen, stuur een OPEN A-besturing 
zodra de vleugel de mechanische stopaanslag bereikt.

 ■ Schuifpoort
De besturingskaart herkent automatisch de standen 
wanneer elke eindschakelaar wordt ingeschakeld.
De eindschakelaar wordt in deze toepassing uitslui-
tend gebruikt als stop. 

 ! De eindschakelaars in deze toepassing zijn onmisbaar.
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6.5 CONFIGURATIE VAN BEWEGINGEN EN 
TIMING

In BASISPROGRAMMERING
- PA Pauzetijd in OPEN A, Pb Pauzetijd in OPEN B In 
de bedrijfslogica met automatisch sluiten blijft de 
vleugel gedurende de pauzetijd open (specifiek te 
configureren voor het geheel of gedeeltelijk openen).
- Mn  Aantal motoren Vóór het uitvoeren van de 
SETUP moet het aantal motoren correct worden ge-
configureerd, waarbij de werking met 2 vleugels of 
met een enkele vleugel wordt gedefinieerd.
- FA Eindschakelaar bij openen, FC Eindschakelaar bij 
sluiten Indien aanwezig, moeten de eindschakelaars 
worden ingeschakeld, hetzij bij het stoppen, hetzij bij 
het vertragen van de vleugel.
- Cd  Vertraging vleugel bij sluiten Deze functie is 
nuttig bij een automatisering met 2 vleugels, om in-
terferentie te vermijden en de mogelijke overlapping 
in acht te nemen.

Bij de GEAVANCEERDE PROGRAMMERING
- bo  Duur maximale kracht bij aanloop Gedurende en-
kele seconden bij de start draait de motor op maximale 
kracht, waarbij de in de basisprogrammering (F1, F2) 
gedefinieerde limieten worden genegeerd. Verhoog 
de tijdsduur als er bijzonder veel wrijving is in het 
begin.
-  Od  Vertraging vleugel bij openen Deze functie 
is nuttig bij een automatisering met 2 vleugels, om 
interferentie te vermijden en mogelijke overlapping 
in acht te nemen.

6.6 AFKNELBEVEILIGING REGELEN
Afknelbeveiliging wordt bereikt door de statische 
kracht die bij een botsing tegen een obstakel door de 
aandrijving uitgeoefend wordt, te beperken. Boven-
dien geeft de besturingskaart na herkenning van een 
obstakel de opdracht voor omkering van de beweging 
(gedeeltelijk of volledig, afhankelijk van de functie IP).
De herkenning van een obstakel vindt plaats met behulp 
van de encoder (indien aanwezig) of met de activering 
van een veiligheidsschakellijst.
Hieronder volgen de functies voor het aanpassen 
van de afknelbeveiliging. Sommigen beperken de 
statische kracht of de kinetische energie van de vleugel 
op het obstakel, anderen configureren de omkering 
op het obstakel. Pas de functies in combinatie 
met elkaar aan en houdt daarbij rekening met de 
configuratie van de automatisering en de gebruiks-
omstandigheden.
Bij vleugels met panelen in bijzonder winderige gebieden bij-
voorbeeld, kan een hoge afknelgevoeligheid vaak ongewenste 
omkeringen veroorzaken.

In BASISPROGRAMMERING

- F1  Kracht Motor 1, F2  Kracht Motor 2 Verlaag de 
waarde als u de statische kracht in geval van een 
botsing wilt beperken.
- En  Encoder Als er encoders aanwezig zijn, moeten 
deze zijn ingeschakeld om de herkenning van een 
obstakel uit te voeren.
- r8  Zoeken aanslag Omkering bij obstakel met 
behulp van encoder is niet actief in de aanslagzoek-
ruimte.

Bij de GEAVANCEERDE PROGRAMMERING
- IP Omkering op obstakel Definieer de amplitude van 
de omkering: volledig of 2 s.
- r1 , r2  Vertraging Vleugel1, Vleugel2 Definieer de 
amplitude van de vertraging van de vleugel in de 
buurt van de open/gesloten posities. U kunt ook de 
eindschakelaar met vertragingsfunctie gebruiken (FA, 
FC in de basisprogrammering).
Door de vertraging worden de traagheidskrachten beperkt en de 
poorttrillingen tijdens het stoppen verminderd.
- EC  Gevoeligheid van de afknelbeveiliging Definieer 
de snelheid waarmee de afknelbeveiliging ingrijpt na 
obstakelherkenning met behulp van encoder.

7. INBEDRIJFSTELLING

7.1 EINDCONTROLES
1. Controleer of de door de poort gegenereerde 

krachten binnen de limieten van de regelgeving 
vallen. Gebruik een meetinstrument van de 
impactcurve dat voldoet aan de normen EN 
12453. Voor de niet-EU-landen en bij gebrek 
aan een specifieke plaatselijke regelgeving, moet 
de kracht minder zijn dan 150 N statisch.  Voer, 
indien nodig, de noodzakelijke afstellingen uit, 
ook onder verwijzing naar de aanwijzingen van 
de aandrijving.

2. Voer een volledige functionele test van het 
automatiseringssysteem en alle geïnstalleerde 
voorzieningen uit.

3. Raadpleeg de handleiding van de aandrijving voor 
eventuele aanvullende controles.

7.2 DE HOUDER SLUITEN
Sluit de houder van de kaart en verwijs daarvoor naar 
de specifieke aanwijzingen. 

7.3 EINDHANDELINGEN
Controleer of de werkzaamheden voor de levering 
van het systeem zijn uitgevoerd (of voer deze uit), en 
controleer of deze overeenkomen met de geïnstal-
leerde/vervangen kaart.
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8. ACCESSOIRES

8.1 RELAISFOTOCELLEN

 ! Fotocellen zijn aanvullende detectieapparaten van 
het type D (volgens de norm EN 12453) die de kans 
op contact met de bewegende vleugel verminde-
ren. Fotocellen zijn geen veiligheidsvoorzieningen 
volgens norm EN 12978. Detectieapparaten die als 
veiligheidsaccessoire worden gebruikt ter bescher-
ming tegen een risico (bijv. schakellijsten) moeten 
voldoen aan norm EN 12978.

	i Gebruik fotocellen met NC-contact met relais. Wan-
neer er meerdere fotocellen geïnstalleerd worden, 
moeten de contacten seriegeschakeld worden. 

Plaats en sluit de fotocellen aan voor het gewenste 
gebruik:
FSW CL Fotocel actief tijdens sluiting
FSW OP Fotocel actief tijdens opening
FSW OP/CL Fotocel altijd actief

	i Het effect van het inschakelen van de fotocellen hangt 
af van de geselecteerde werkingslogica.

               

OP/CL

OPCLFSW FSW

FSW

 ■ Failsafe
Failsafe is een functionele test die voorafgaand aan de 
beweging wordt uitgevoerd en bestaat uit een korte 
onderbreking van de voeding van de voorzieningen 
en de controle van de statuswijziging van de ingang.
Als de test mislukt, genereert de kaart een fout en 
wordt de beweging belet.
Voor activering van de Failsafe: sluit de minpool 
van de fotocelzenders aan op een uitgang (OUT1/
OUT2) die is geconfigureerd als Failsafe-functie (o1 of 
o2=01) in plaats van op de minpool van de voeding 
accessoires (-).

1 sluitings- of openingsfotocelpaar 1 sluitings- en openingsfotocelpaar

2 sluitings- of openingsfotocelparen 1 sluitingspaar en 1 openings- en sluitingspaar
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8.2 SCHAKELLIJSTEN

 ! Als er voor de beveiliging van een risico een schakel-
lijst wordt gebruikt, moet deze voldoen aan de norm 
EN 12978.

De kaart E145S heeft twee ingangen voor de aanslui-
ting van schakellijsten die actief zijn tijdens de opening 
(EDGE1) of tijdens de sluiting (EDGE2).
De activering van een schakellijst veroorzaakt de 
omkering van de beweging, als volgt:

 - volledig in geval van programmering iP = nee
 - gedeeltelijk (2 s) in geval van programmering iP = Y

De ingangen EDGE1 en EDGE2 kunnen geconfigureerd 
worden voor het aansluiten van de volgende soorten 
apparatuur:

 - met NC-contact (So/Sc = nc)
 - 1 resistieve schakellijst 8.2 kΩ (So/Sc = 1r)
 - 2 resistieve schakellijsten 8.2 kΩ parallel aangeslo-

ten (So/Sc = 2r)
Sluit GEEN fotocellen aan op de EDGE1-/ EDGE2-
ingangen. 
1. Configureer de ingang waarop de schakellijst 

wordt aangesloten op basis van het gebruikte type 
(programmeringsfuncties So/Sc).

2. Als de aangesloten voorziening in een functio-
nele test voorziet, moet een uitgang (OUT1/OUT2) 
geconfigureerd als Failsafe-functie (o1 of o2=01) 
worden gebruikt.

8.3 EINDSCHAKELAARS
De ingangen van de eindschakelaars zijn standaard 
gedeactiveerd.
Gebruik de FA- en FC-parameters in de basisprogram-
mering om de ingangen in te schakelen en de functie 
van de aangesloten eindschakelaars (bewegingsstop 
of vertraagde start) te bepalen.
Als er geen eindschakelaar wordt gebruikt, hoeven de 
ingangen (NC) niet te worden doorverbonden. Als er 
minstens één eindschakelaar wordt gebruikt, moeten 
de ingangen die niet worden gebruikt met het ge-
meenschappelijke contact (-) worden doorverbonden.
Deze ingangen kunnen worden gebruikt om het 
Gatecoder-accessoire aan te sluiten (ook in combinatie 
met eindschakelaars, indien aanwezig).
Gebruik de parameter En om de encoders in te scha-
kelen.

Eindschakelaars

Gatecoder

Gatecoder + Eindschakelaar

GC1 Gatecoder voor Vleugel1
GC2 Gatecoder voor Vleugel2
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8.4 APPARATUUR BUS 2EASY
Met deze kaart kan apparatuur FAAC BUS 2easy 
worden verbonden (fotocellen, schakellijsten, bedi-
eningsvoorzieningen).

	i Als er geen accessoires BUS 2easy gebruikt worden, 
moet de connector J10 vrij worden gelaten. Niet 
verbinden.

AANSLUITING 
Sluit de voorzieningen BUS 2easy aan op de connec-
tor J10.

	i De totale lengte van de BUS 2easy kabels mag niet 
langer zijn dan 100 m.
De BUS-lijn heeft geen polariteit (met uitzonder-
inng van de encoderverbinding, zie de betreffende 

paragraaf ).

FOTOCELLEN BUS 2EASY

 ! Fotocellen zijn aanvullende detectieapparaten van 
het type D (volgens de norm EN 12453) die de kans 
op contact met de bewegende vleugel verminde-
ren. Fotocellen zijn geen veiligheidsvoorzieningen 
volgens norm EN 12978. Detectieapparaten die als 
veiligheidsaccessoire worden gebruikt ter bescher-
ming tegen een risico (bijv. schakellijsten) moeten 
voldoen aan norm EN 12978.

Type gebruik:
FSW CL Fotocel actief tijdens sluiting
FSW OP Fotocel actief tijdens opening
FSW OP/CL Fotocel altijd actief
OPEN Fotocel voor besturen OPEN A

	i Het effect van het inschakelen van de fotocellen hangt 
af van de geselecteerde werkingslogica.

1. Adresseer de fotocellen BUS 2easy door de vier 
DIP-switches op zowel de zender als op de over-
eenkomstige ontvanger in te stellen.

	i De zender en de ontvanger van een stel fotocellen 
moeten dezelfde setting als de DIP-switches hebben.
Er moeten geen twee of meerdere stellen fotocellen 
met dezelfde DIP switch zijn. De aanwezigheid van 
meer stellen met hetzelfde adres veroorzaakt een 
fout op de kaart (conflict).

2. Registreer de fotocellen BUS 2easy (zie de betref-
fende paragraaf).

3. Controleer de voorzieningen BUS 2easy (zie de 
betreffende paragraaf) en controleer de werking 
van de automatisering in overeenstemming met 
het type fotocel dat is geïnstalleerd.

 5 Adressering Fotocellen
Legenda: 0=OFF , 1=ON
1 0 0 0

FSW CL

1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 0
0 0 0 0

FSW OP
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 1 1
0 1 0 0

FSW OP/CL
0 1 0 1
1 1 1 1 OPEN

SCHAKELLIJSTEN BUS 2EASY

 ! Als er voor de beveiliging van een risico een schakel-
lijst wordt gebruikt, moet deze voldoen aan de norm 
EN 12978.

Type gebruik:
CL EDGE Schakellijst actief tijdens sluiting
OP EDGE Schakellijst actief tijdens opening

De activering van een schakellijst veroorzaakt de 
omkering van de beweging, als volgt:

 - volledig in geval van programmering iP = nee
 - gedeeltelijk (2 s) in geval van programmering iP = Y

1. Adresseer de elektronica van de voorziening door 
de vier DIP-schakelaars in te stellen.

	i Er mogen geen voorzieningen met dezelfde DIP-
switch zijn. De aanwezigheid van meer voorzieningen 
met hetzelfde adres veroorzaakt een fout op de kaart 
(conflict).

ON

1 2 3 4
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2. Registreer de voorzieningen (zie de betreffende 
paragraaf).

3. Controleer de voorzieningen BUS 2easy (zie de 
betreffende paragraaf ) en de correcte werking 
van de schakellijsten. Activeer tijdens de beweg-
ing van de poort de schakellijst met een obstakel 
en controleer de werking van de automatisering 
in overeenstemming met het type schakellijst dat 
is geïnstalleerd.

 6 Adressering Schakellijsten
Legenda: 0=OFF , 1=ON
1 1 0 1 CL EDGE
0 1 1 0 OP EDGE

ENCODER BUS 2EASY
1. Sluit de encoderkabels aan op het 2EASY-klem-

menbord.
2. Voed de kaart en controleer bij gesloten vleugel 

de leds op elke encoder:
DL1 aan = encoder ingeschakeld
DL2 aan = encoder aangesloten op MOTOR1
DL2 uit = encoder aangesloten op MOTOR2

	i Voor elke encoder die niet op de juiste vleugel is 
aangesloten, moet de stroomvoorziening tijdelijk 
worden onderbroken en moeten de 2 draden op het 
2EASY-klemmenbord worden omgedraaid.

3. Registreer de voorzieningen (zie de betreffende 
paragraaf).

4. Controleer de voorzieningen BUS 2easy (zie de 
betreffende paragraaf).

ON

1 2 3 4

DL2 aan = encoder aangesloten op MOT1
DL2 uit = encoder aangesloten op MOT2

Correcte aansluitingen
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BEDIENINGSVOORZIENINGEN BUS 2EASY

 ! Gebruik de BUS 2easy-lijn niet voor noodstopcom-
mando's.

1. Configureer de DIP-schakelaars op het apparaat 
om 1 of 2 commando's toe te wijzen.

	i Stop NC genereert een stop, ook op het moment van 
loskoppeling van de inrichting. Een commando (bijv.: 
OPEN A_1) moet op slechts één van de aangesloten 
inrichtingen gebruikt worden.

2. Registreer de voorzieningen (zie de betreffende 
paragraaf).

3. Controleer de voorzieningen BUS 2easy (zie de 
betreffende paragraaf ) en controleer de werk-
ing van de automatisering in overeenstemming 
met het type bedieningsvoorzieningen die zijn 
geïnstalleerd.

 7 Aansturing bedieningsvoorzieningen
Legenda: 0=OFF , 1=ON
DIP 5 schakelt het apparaat in voor 1 commando (OFF) of 2 com-
mando's (ON)

0  0  0  0  0 Open A_1 0  0  0  0  1 Open A_1 Open B_1
0  0  0  1  0 Open A_2 0  0  0  1  1 Open A_1 Open B_2
0  0  1  0  0 Open A_3 0  0  1  0  1 Open A_1 Stop
0  0  1  1  0 Open A_4 0  0  1  1  1 Open A_1 Sluit
0  1  0  0  0 Open A_5 0  1  0  0  1 Open A_2 Open B_1
0  1  0  1  0 Stop 0  1  0  1  1 Open A_2 Open B_2
0  1  1  0  0 Stop NC_1 0  1  1  0  1 Open A_2 Stop
0  1  1  1  0 Stop NC_2 0  1  1  1  1 Open A_2 Sluit
1  0  0  0  0 Sluit 1  0  0  0  1 Open A_3 Open B_3
1  0  0  1  0 Open B_1 1  0  0  1  1 Open A_3 Open B_4
1  0  1  0  0 Open B_2 1  0  1  0  1 Open A_3 StopNC_1
1  0  1  1  0 Open B_3 1  0  1  1  1 Open A_3 Sluit
1  1  0  0  0 Open B_4 1  1  0  0  1 Open A_4 Open B_3
1  1  0  1  0 Open B_5 1  1  0  1  1 Open A_4 Open B_4
1  1  1  0  0 / 1  1  1  0  1 Open A_4 StopNC_2*
1  1  1  1  0 / 1  1  1  1  1 Open A_4 Sluit

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

STAAT VAN DE BUS 2EASY
Om de aansluiting BUS 2easy te verifiëren, controleer 
de 2EASY-leds op de kaart:
BUS MON  Ten minste één apparaat werkt

 GEEN ENKEL apparaat werkt
BUS  OK

 SLEEPING
 KORTSLUITING
 FOUT

De status van de BUS 2easy wordt in de Basisprogram-
mering, in de functie bu weergegeven:
no Geen apparaat ingeschreven
 - Ten minste één apparaat is geregistreerd
cc Lijn BUS 2easy in kortsluiting
Er Lijn BUS 2easy in storing

REGISTREREN VOORZIENINGEN BUS 2EASY
De inschrijving vereist:

 - bij de eerste inbedrijfstelling van het automati-
seringssysteem of na de vervanging van de kaart

 - na elke wijziging (toevoeging, vervanging of verwi-
jdering) van de voorzieningen BUS 2easy

Hoe een apparaat inschrijven:
De SETUP voert de registratie van de aangesloten 
BUS 2easy-apparaten uit. U kunt ook de volgende 
procedure uitvoeren.
1. Als de kaart gevoed wordt, gaat u in de basispro-

grammering naar de functie bu . Als er geen 
voorziening is geregistreerd, wordt no  op het 
display weergegeven, anders brandt segment 
13 (6 ).
Druk de knoppen ++ en -- ten minste 5 s tegelijk in.
Het display knippert en vervolgens verschijnt Y (de 
registratie is voltooid).

2. Laat de knoppen los.
3. Sluit de programmering af.
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CONTROLEER VOORZIENINGEN BUS 2EASY
1. Selecteer de parameter bu in basisprogrammer-

ing. Als er geen voorziening is geregistreerd, 
wordt no  op het display weergegeven, anders 
brandt segment 13.
In dit menu is het mogelijk om de werking van 
de geregistreerde voorzieningen te controleren: 
activeer elke voorziening en controleer het inscha-
kelen van het overeenkomstige segment (6 ).

2. Houd de knop ++ ingedrukt; de segmenten van 
de ingeschreven segmenten lichten op. Elk 
segment van de display komt overeen met een 
type inrichting:

 

8.5 RADIOMODULE XF
E145S  is voorzien van een geïntegreerde tweeka-
naals decoder OMNIDEC die via de radiomodule XF, 
afstandsbedieningen FAAC van de volgende types kan 
registreren:  SLH/SLH LR, LC/RC, DS.

	i De drie coderingstypen kunnen samenleven.
Het maximale aantal codes dat kan worden opgesla-
gen is gelijk aan 1600.
De opgeslagen codes dienen als besturingsopdrachten 
OPEN A  of OPEN B/CLOSE.
De afstandsbedieningen en het radiomodule XF 
moeten dezelfde frequentie hebben. 
De registratie geschiedt via de afstandsbediening, 
op een afstand van ca. een meter vanaf het radi-
omodule XF.

1. Plaats de radiomodule XF in connector J4; let op de 
insteekrichting en bij afwezigheid van netvoeding.

J4

2. Voed de besturingskaart.
3. Registreer de afstandsbedieningen.

 ! Zorg voor een vrije baan (geen personen of andere ob-
stakels) tijdens het bewegen van de automatisering. 

AFSTANDSBEDIENINGEN SLH/SLH LR
De eerste MASTER-afstandsbediening opslaan op de 
kaart. Om meer afstandsbedieningen toe te voegen, 
moet de leerprocedure worden uitgevoerd die geen 
toegang tot de besturingskaart vereist.
Om te controleren of de afstandsbediening een 
MASTER-afstandsbediening is, druk een knop in en 
let op de led:

- een korte knippering, dan continu aan = MASTER
- direct continu aan = NIET-MASTER

	i Elke keer dat u een nieuwe master op de kaart opslaat, 
schakelt u eventuele reeds in gebruik zijnde SLH/SLH 
LR-afstandsbedieningen uit.

 ■ De eerste afstandsbediening opslaan
1. Druk op de kaart op de knop ++ (opslagOPEN A) 

of -- (opslag OPEN B/CLOSE) en laat deze los als de 
overeenkomstige led RADIO (RADIO1 of RADIO2) 

8. 8. 135
12

11

1

2

147 6 8

103 4 9

6

1 Bedieningsinrichting Open A
2 Bedieningsvoorziening Open B
3 Fotocellen tijdens sluiting
4 Fotocellen met pulsen Open
5 Fotocellen tijdens opening/sluiting
6 Bedieningsinrichting Close
7 Fotocellen tijdens opening
8 Bedieningsinrichting Stop
9 Schakellijst tijdens sluiting
10 Encoder vleugel 2
11 Niet gebruikt
12 Schakellijst tijdens opening
13 Status BUS 2easy
14 Encoder vleugel 1
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begint te knipperen gedurende 20 s (beschikbare 
tijd voor de volgende stappen).

2. Druk op de afstandsbediening tegelijkertijd de 
knoppen P1 en P2 in en laat deze los als de overeen-
komstige led 8 s begint te knipperen (beschikbare 
tijd voor de volgende stap).

3. Druk op de afstandsbediening op de knop die 
opgeslagen moet worden en laat deze los. De 
overeenkomstige led RADIO op de kaart gaat 1 s 
vast branden en gaat dan uit (opslag succesvol).

4. Laat de knop los.
Wanneer u de opgeslagen knop voor de eerste keer 
gebruikt, drukt u deze 2 keer achter elkaar in om het 
commando te geven.

 ■ Afstandsbedieningen toevoegen 
1. Druk op de MASTER-afstandsbediening tegelij-

kertijd de knoppen P1 en P2 in en laat deze los als 
de overeenkomstige led 8 s begint te knipperen 
(beschikbare tijd voor de volgende stap).

2. De reeds opgeslagen knop binnen 8 seconden 
indrukken en ingedrukt houden. De LED brandt 
continu.

3. De reeds opgeslagen afstandsbediening en de 
nieuwe afstandsbediening die opgeslagen moet 
worden bij elkaar brengen tot ze elkaar frontaal raken.

4. Op de nieuwe afstandsbediening moet men op 
de knop drukken die opgeslagen moet worden en 
controleren of zijn LED eerst twee keer knippert en 
daarna uit gaat.

5. Laat alle knoppen los.
Wanneer u de opgeslagen knop voor de eerste keer 
gebruikt, drukt u deze 2 keer achter elkaar in om het 
commando te geven.

AFSTANDSBEDIENINGEN RC/LC

 ■ De afstandsbedieningen opslaan
1. Druk op de kaart op de knop ++ (opslagOPEN A) 

of -- (opslag OPEN B/CLOSE) en laat deze los als de 
overeenkomstige led RADIO (RADIO1 of RADIO2) 
begint te knipperen gedurende 20 s (beschikbare 
tijd voor de volgende stappen).

2. Druk op de afstandsbediening op de knop die 
opgeslagen moet worden en laat deze los. De 
overeenkomstige led RADIO gaat 2 s continu 
branden (opslag succesvol) en begint dan weer te 
knipperen. Binnen 20 s kan een andere afstands-
bediening worden opgeslagen.

De procedure is afgerond wanneer de 20 s zijn 
verstreken zonder verdere opslag en de led RADIO 
uitgaat. Om meer afstandsbedieningen toe te voegen 
herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

 ■ Afstandsbedieningen toevoegen
U gebruikt een LC/RC-afstandsbediening die al in 

gebruik is op de automatisering, zonder dat u hande-
lingen op de kaart moet verrichten.
1. Neem een   radiobesturing die al in gebruik is en ga 

richting de kaart.
2. Druk op de al in gebruik zijnde afstandsbediening 

tegelijkertijd de knoppen P1 en P2 in en laat deze 
los wanneer de overeenkomstige led langzaam 5 s 
knippert (beschikbare tijd voor de volgende stap).

3. Druk op de knop die al in het geheugen is opge-
slagen en laat deze weer los (op de kaart begint 
de bijbehorende RADIO-led 20 s te knipperen, tijd 
beschikbaar voor de volgende stap).

4. Druk op de nieuwe radioafstandsbediening op de 
knop die moet worden opgeslagen (op de kaart 
verandert de overeenkomstige RADIO-Led gedu-
rende 2 s in een continu licht om de geheugenop-
slag te bevestigen, en begint vervolgens opnieuw 
te knipperen en binnen 20 s kan een andere nieuwe 
radioafstandsbediening worden opgeslagen).

De procedure eindigt wanneer 20 s zijn verstreken zon-
der verdere opslag (op de kaartgaat de bijbehorende 
RADIO-led uit). Om meer afstandsbedieningen toe te 
voegen herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

AFSTANDSBEDIENINGEN DS
1. Stel de combinatie van de dipschakelaars in op de 

afstandsbediening (vermijd de codering allen ON 
en allen OFF).

2. Druk op het bord op de knop ++ (opslag OPEN A) 
of -- (opslag OPEN B/CLOSE) en laat deze los wan-
neer de bijbehorende RADIO-led (RADIO1 of RADIO2) 
20 s begint te knipperen (beschikbare tijd voor de 
volgende stap).

3. Druk op de afstandsbediening op de knop die u wilt 
onthouden en laat deze los.De overeenkomstige 
RADIO-led op de kaart schakelt over naar een vast 
licht van 1 s en gaat vervolgens uit (opslaan voltooid).

4. Voor de memorisatie van andere afstandsbedie-
ningen kan een reeds gememoriseerde combinatie 
van dipschakelaars worden ingesteld, of kan de pro-
cedure voor nieuwe combinaties worden herhaald.

DE AFSTANDSBEDIENINGEN WISSEN

 ! Deze procedure is onomkeerbaar en verwijdert ALLE codes 
van de opgeslagen afstandsbedieningen, zowelOPEN Aals 
OPEN B/CLOSE. De wisprocedure is alleen actief wan-
neer de status van de automatisering  wordt weergegeven

1. Druk op de knop -- en laat deze niet los tot het 
einde van de led-sequentie:

 - na 5 s begint de led RADIO2 langzaam te knipperen
 - Na 5 s beginnen de leds (RADIO1 en RADIO2) allebei 

snel te knipperen (wissen gestart)
 - Na 5 s gaan de beide leds continu branden (wissen 

succesvol)
2. Laat de knop los. Na ongeveer 10 s gaan de beide 

leds uit.
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XMB GSM Mobile, Bluetooth Low Energy

XWBL WiFi, LAN ethernet, Bluetooth Low Energy
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8.6 SIMPLY CONNECT

 ! Voor de veiligheid van personen en goederen moet 
de automatisering gedurende de gehele duur van de 
handelingen die op afstand plaatsvinden (activerin-
gen, SETUP en/of wijzigingen van de bedrijfsparame-
ters) bemand zijn en mogen er geen onbevoegden 
aanwezig zijn.

	i Simply Connect vereist firmware E145S die is geüp-
datet naar versie FW 4.0 of later.
Wanneer de programmering door Simply Connect 
wordt uitgevoerd, wordt de programmering vanaf 
de kaart geblokkeerd.

1. Steek de module, met de kaart uitgeschakeld, in de 
daarvoor bestemde steekverbindingen.

2. Controleer de signaleringsleds terwijl de kaart 
gevoed wordt (zie de instructies van de module).

3. Schakel de communicatie in door een kanaal (CH) 
aan de kaart toe te wijzen.

Basisprogrammering, functie CC :
- 1  CH 1, 2  CH 2, 3  CH 3, 4  CH 4

BELANGRIJK als de automatisering onderdeel is van 
een Multicom-netwerk, wijs dan een kanaal toe dat van 
het kanaal van de andere aangesloten kaarten afwijkt. 
4. Installeer de Simply Connect installatie-app (mee-

geleverd met de module).
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9. UPLOAD/DOWNLOAD

Op de E145S-kaart is een USB-poort aanwezig door 
middel waarvan de volgende handelingen kunnen 
worden uitgevoerd:

 - Laden gegevens vanaf een USB-stick (UPLOAD)
 - Opslaan gegevens op een USB-stick (DOWNLOAD).

	i Gebruik een USB-geheugenapparaat met maximale 
absorptie 500 mA, geformatteerd met FAT- of FAT 
32-bestandssysteem. Het NTFS-formaat wordt niet 
door de kaart herkend.

1. Plaats, indien er geen stroom is, de USB-stick in 
de USB-poort van de kaart en start vervolgens op.

2. Op het display verschijnt bo en de USB-led gaat 
branden.

3. PDruk kort op deFF knop om door de bewerkingen 
van het Upload-/Download-menu te bladeren (zie 
relevante tabel).

UPLOADHANDELINGEN

	i Om te worden gebruikt, moeten de bestanden in de 
root op een USB-geheugenapparaat (uit mappen of 
zip en zonder de oorspronkelijke namen te wijzigen) 
worden opgeslagen .

Display Functie Naam bestand

US Update FW E145Ssw.cod

Uc Configuratiekaart uploaden E145.prg

Ut Niet gebruikt

Ur Upload radiocodes E145.rad

1. Om de weergegeven bewerkinguit te voeren, drukt 
u gelijktijdig op++ en –– gedurende ten minste 5 s.

 - De update begint: op het display knippert --en 
de USB-led. Laat de knoppen los.

 - De bewerking is voltooid wanneer op het display 
Ywordt weergegeven.

Bij fouten geeft het display nee weer en brandt de 
rode ERROR-led. Om de foutcoude te bekijken, druk 
u gelijktijdig op de knoppen++ en ––. De fouten 
worden beschreven in het hoofdstuk Diagnostiek. 

2. Druk opFF om terug te keren naar het menu.

DOWNLOADHANDELINGEN

Display Functie Naam bestand

dC Configuratie kaart downloaden E145.prg

dt Niet gebruikt

dr Download radiocodes E145.rad

1. Druk voor het uitvoeren van de weergegeven 
functie gedurende tenminste 5 s gelijktijdig op ++ 
/  --, tot op het display 00 verschijnt.

2. Laat de knoppen los en gebruik de knop ++ of –– 
om te kiezen hoe u het bestand in de root van het 
USB-geheugen wilt opslaan:

00 sla het bestand op zonder een bestaand be-
stand met dezelfde naam op de USB-stick te 
overschrijven (bijv. E145 prg).

01 sla het bestand op door een 3-cijferig ach-
tervoegsel toe te voegen aan de naam (bijv. 
E145000.prg) en als het USB-geheugen al een 
bestand heeft met dezelfde naam als root, 
neemt het achtervoegsel toe.
Opmerking: het achtervoegsel moet worden 
verwijderd als u het bestand tijdens het uploa-
den wilt laden.

3. Druk op FF om uit te voeren.
De bewerking is voltooid wanneer op het display 
Ywordt weergegeven.

Bij fouten geeft het display nee weer en brandt de 
rode ERROR-led. Om de foutcoude te bekijken, druk 
u gelijktijdig op de knoppen++ en ––. De fouten 
worden beschreven in het hoofdstuk Diagnostiek.

4. Druk opFF om terug te keren naar het menu.
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 9 Status van de leds
led kleur betekenis  

OPEN A rood Besturingssignaal voor volledige beweging actief niet actief
OPEN B rood Besturingssignaal voor gedeeltelijke beweging actief niet actief
STOP rood Besturingssignaal voor Stop niet actief actief 
FSW CL rood Fotocel sluiten niet actief actief 
FSW OP rood Fotocel openen niet actief actief 
EDGE1 rood Schakellijst tijdens opening niet actief actief 
EDGE2 rood Schakellijst tijdens sluiting niet actief actief 
FCA1 rood Eindschakelaar openen Vleugel1 vrij bezet
FCC1 rood Eindschakelaar sluiten Vleugel1 vrij bezet
FCA2 rood Eindschakelaar openen Vleugel2 vrij bezet
FCC2 rood Eindschakelaar sluiten Vleugel2 vrij bezet
5V blauw Voeding 5 V aanwezig afwezig
24V blauw Voeding accessoires 24 V" aanwezig afwezig
FOUT rood Signalering fout fout aanwezig fout afwezig
BUS rood Apparatuur Bus 2easy

zie § Voorzieningen Bus 2easy
BUS MON groen Apparatuur Bus 2easy
USB rood Aanwezigheid USB-stick (*) ingevoerd niet ingevoerd
RADIO1 rood Kanaal 2, Omnidec (*) actief niet actief
RADIO2 rood Kanaal 2, Omnidec (*) actief niet actief
(*) Verdere toestanden of betekenissen van de led worden getoond in het hoofdstuk van het accessoire waar-
naar het verwijst.

10. DIAGNOSTIEK

10.1 FIRMWAREVERSIE
De firmwareversie van de kaart wordt bij elke in-
schakeling gedurende 5 seconden op het display 
weergegeven.

10.2 DE BEWEGING CONTROLEREN
Ga naar de basisprogrammering en gebruik voor 
Vleugel2 de functie M2 (die wordt weergegeven als 
de automatisering voor 2 vleugels is geconfigureerd) 
en voor Vleugel1 de functie M1.
1. De functie toont --.
2. Gebruik de knoppen ++ en -- bij handbedie-

ning. Het betreffende commando moet worden 
uitgevoerd: 

++ voor OPENEN (oP op het display)
- -  voor SLUITEN (oP op het display)

Zo niet, koppel dan tijdelijk de voeding los om de po-
lariteit (OP/CL) van de motoraansluiting om te keren.

10.3 STATUS VAN HET 
AUTOMATISERINGSSYSTEEM

Het display verstrekt, naast het menu van de program-
mering, aanwijzingen met betrekking tot de status van 
het automatiseringssysteem ( 8 ).

 8 Status van het automatiseringssysteem
00 GESLOTEN

01 GEOPEND

02 STOPT EN OPENT DAARNA

03 STOPT EN SLUIT DAARNA

04 GEPAUZEERD

05 TIJDENS OPENING

06 TIJDENS SLUITING

07 FAILSAFE WORDT UITGEVOERD

08 VERIFICATIE Bus 2easy

09 VOORAFGAANDE KNIPPERING OPENING

10 VOORAFGAANDE KNIPPERING SLUITING

11 NOODOPENING

12 NOODSLUITING

HP HOLD POSITION

. (knipperend) SLEEP

10.4 CONTROLE VAN DE LEDS
 9  In vetgedrukte tekens wordt de toestand van de 
leds met gevoede kaart, poort halverwege de bewe-
ging en geen van de verbonden voorzieningen actief 
weergegeven (=ingeschakeld; =uitgeschakeld).
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10.5 FOUTCODES, ALARMEN, INFO
Als de ALARM-led brandt, kunt u op het display de 
actieve meldingen zien (bijv. Er  07 , of meerdere 
meldingen bijv. Er 07 16):

 - druk met de kaart buiten de programmeermenu's 
tegelijkertijd op ++ en --

 10 Fouten, alarmen, info
Fout (nummer op witte achtergrond) 
Alarm (nummer op grijze achtergrond) 
Info  (i)

00 Geen signalering

01 Defect kaart Voer een RESET uit. Indien het pro-
bleem aanhoudt, E145S vervangen.

04

Storing voeding 
accessoires

Controleer op eventuele kortsluiting 
op de aansluitingen van de acces-
soires. Controleer het verbruik van 
de aangesloten accessoires en dat 
het aangegeven maximale verbruik 
niet wordt overschreden.
Controleer de extra beschermings-
zekering (op de kaarten waarop 
deze is gemonteerd). Voer een 
RESET uit. Vervang de bestu-
ringskaart indien het probleem 
aanhoudt.

06
Defect encoder 2 Controleer de correcte aansluiting 

van de encoder. Vervang de en-
coder als het probleem aanhoudt.

16
Defect encoder 1 Controleer de correcte aansluiting 

van de encoder. Vervang de en-
coder als het probleem aanhoudt.

20

Test FAIL-SAFE 
mislukt

Test FAIL-SAFE van een apparaat 
mislukt. Controleer de aansluitin-
gen, programmering en correcte 
werking van de veiligheidsvoor-
zieningen.

22
B e s c h a d i g d e 
p r o g r a m m e -
ringsgegevens

Programmeringsgegevens NIET 
geldig of beschadigd. Herhaal de 
programmering en de registratie 
BUS 2easy.

24

Achtereenvol-
gende obstakels 
tijdens sluiting

Het geprogrammeerde aantal ach-
tereenvolgende obstakels tijdens 
sluiting is bereikt. Verwijder het 
obstakel. Herhaal de SETUP als het 
probleem aanhoudt.

25
Storing LOCK1 Storing op de LOCK1. Controleer de 

verbinding. Verwijder de oorzaak 
van de kortsluiting.

26
Storing LOCK2 Storing op de LOCK2. Controleer de 

verbinding. Verwijder de oorzaak 
van de kortsluiting.

31

Achtereenvol-
gende obstakels 
tijdens opening

Het geprogrammeerde aantal ach-
tereenvolgende obstakels tijdens 
opening is bereikt. Verwijder het 
obstakel. Herhaal de SETUP als het 
probleem aanhoudt.

32

Time-out van de 
beweging

De beweging in in time-out. Con-
troleer de handmatige deblokke-
ring. Controleer de aanwezigheid 
van de mechanische aanslagen. Als 
de aanslagen aanwezig zijn, contro-
leer dan of ze correct geactiveerd 
worden.  Vervang de kaart of de 
motor als het probleem aanhoudt. 

35
S t o r i n g / a p -
paraatconflic t 
BUS 2easy

Controleer de adressen van de 
voorzieningen.

36
K o r t s l u i t i n g /
overbelast ing 
BUS 2easy

Controleer de aansluitingen van 
de aangesloten en geregistreerde 
inrichtingen BUS 2easy

38
Gewijzigde pro-
grammeringspa-
rameters

Programmering gewijzigd, NIET 
compatibel met de SETUP. Herstel 
de eerdere programmering of voer 
de SETUP uit.

39 SETUP ongeldig/
afwezig

Voer de SETUP uit.

41 (i)

Verlies tijd/da-
tum

Verlies tijd/datum van de TI-
MER. Vervang de bufferbatterij 
BAT1 - CR2032 en laad de datum 
en de tijd naar de kaart (vanuit 
Simply Connect).

42 (i) G e d e e l t e l i j k 
open

Automatiseringssysteem in gedeel-
telijke opening.

44 (i) Actieve noodin-
gang

Controleer de noodingang.

48
Stor ing eind-
schakelaar vleu-
gel 1

Storing van een eindschakelaar op 
vleugel 1. Controleer de aansluitin-
gen van de eindschakelaars.

49
Stor ing eind-
schakelaar vleu-
gel 2

Storing van een eindschakelaar op 
vleugel 2. Controleer de aansluitin-
gen van de eindschakelaars.

60 Verzoek onder-
houd

Neem contact op met de installateur 
voor het geplande onderhoud.

61
Obstakel Vleu-
gel1 gedetec-
teerd

Er is een obstakel voor de beweging 
van de vleugel gedetecteerd. Ver-
wijder alle mogelijke obstakels voor 
de beweging.

62
Obstakel Vleu-
gel2 gedetec-
teerd

Er is een obstakel voor de beweging 
van de vleugel gedetecteerd. Ver-
wijder alle mogelijke obstakels voor 
de beweging.

63
Inbraakpoging 
in uitvoering

Er is een poging voor handmatige 
opening gedetecteerd. Geef op-
dracht voor een beweging.
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65
SETUP bezig De SETUP is bezig. Het bericht 

blijft weergegeven zolang de fase 
in uitvoering is.

67 (i) We r k i n g  m e t 
laag verbruik

E145S functioneert op batterijvoe-
ding, in de SLEEP-modus.

76

Geheugen radio-
codes vol

H e t  r a d i o g e h e u g e n  i s 
vol. Simply Connect maakt het 
mogeli jk  om de ongebruikte 
r a d i o c o d e s  t e  w i s s e n .  G e -
bruik, indien nodig, een extra 
MiniDec/DECODER/RP-module.

80
Bevei l igingen 
tijdens opening 
gedeactiveerd

De beveiligingsvoorzieningen tij-
dens opening zijn gedeactiveerd 
(vanuit Simply Connect).

81
Bevei l igingen 
tijdens sluiting 
gedeactiveerd

De beveiligingsvoorzieningen tij-
dens sluiting zijn gedeactiveerd 
(vanuit Simply Connect).

82
Schakell i jsten 
tijdens opening 
gedeactiveerd

De schakellijsten tijdens ope-
ning zijn gedeactiveerd (vanuit 
Simply Connect).

83
Schakell i jsten 
tijdens sluiting 
gedeactiveerd

De schakellijsten tijdens slui-
ting zijn gedeactiveerd (vanuit 
Simply Connect).

86 (i) BUS 2easy uitge-
schakeld

BUS 2easy uitgeschakeld (vanuit 
Simply Connect).

87
Registratie 
apparaten 
BUS 2easy bezig

Er is een registratieprocedure in 
uitvoering.

90 Programmering 
in uitvoering

Er is een registratieprocedure in 
uitvoering vanuit Simply Connect.

99
Wissen van alle 
gegevens bestu-
ringskaart

Alle gegevens van de E145S zijn 
gewist.



E145S 33 532369 - Rev.A

Ve
rt

al
in

g 
va

n 
de

 o
or

sp
ro

nk
el

ijk
e 

ge
br

ui
ks

aa
nw

ijz
in

g
N

E
D

E
R

L
A

N
D

S

11. ONDERHOUD

RISICO’S

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

 F Voorafgaand op het uitvoeren van onderhoudswerk-
zaamheden moet de elektrische netvoeding worden 
losgekoppeld. In geval de scheidingsschakelaar 
niet zichtbaar is, moet een bord worden aange-
bracht met het opschrift “OPGELET - Onderhoud in 
uitvoering”. Herstel de elektrische voeding na het 
voltooien van het onderhoud en na de omgeving te 
hebben opgeruimd.

 ! Laat het onderhoud uitvoeren door de installateur/
onderhoudsmonteur.
Neem alle aanwijzingen en veiligheidsaanbevelingen 
van deze handleiding in acht.
Baken het werkgebied af en verbied de toegang/door-
gang. Laat het werkgebied niet onbewaakt achter.
Het werkgebied moet in orde worden gehouden en 
na het voltooien van het onderhoud vrij zijn van 
obstakels.
Alvorens de werkzaamheden te starten, moet ge-
wacht worden tot de onderdelen, die onderhevig zijn 
aan verhitting, zijn afgekoeld.
Voer geen wijzigingen uit op de originele onderdelen.
FAAC S.p.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt door gewijzigde of onklaar 
gemaakte componenten.

	i De garantie vervalt wanneer er met de onderdelen 
geknoeid wordt.
Gebruik voor de vervangingen uitsluitend originele 
onderdelen FAAC.

11.1 GEWOON ONDERHOUD
 11  geeft een louter indicatieve en niet-uitputtende 
lijst van de periodieke handelingen met betrekking tot 
de kaart E145S die noodzakelijk zijn om het automa-
tiseringssysteem efficiënt en veilig te houden. De 
installateur/fabrikant van de machine moet het onder-
houdsplan van het automatiseringssysteem bepalen 
door de lijst aan te vullen of de onderhoudsintervallen 
aan te passen aan de kenmerken van de machine.

 11  Normaal onderhoud
Handelingen    
Frequentie
Elektronische apparatuur
Controleer de intactheid van de voedings- en verbindingska-
bels en de kabelwartels. 12

Controleer de intactheid van de connectoren en de bedra-
dingen. 12

Controleer dat de elektronische onderdelen geen tekenen van 
oververhitting, brandvlekken, enz. vertonen. 12

Controleer de intacte staat van de aarding. 12
Controleer de correcte werking van de installatieautomaat en 
van de differentiaalschakelaar. 12

Bedieningsvoorzieningen
Controleer de intacte staat en de correcte werking van de 
geïnstalleerde voorzieningen en van de afstandsbedieningen. 12

Schakellijsten
Controleer: intactheid, bevestiging en correcte werking. 6
Fotocellen
Controleer: intactheid, bevestiging en correcte werking. 6
Controleer de zuilen: intacte staat, bevestiging, afwezigheid 
van vervormingen, enz. 6

Flitslicht
Controleer: intactheid, bevestiging en correcte werking. 12
Volledig automatiseringssysteem
Controleer de correcte werking van het automatiserings-
systeem volgens de ingestelde parameters en door middel 
van de verschillende bedieningsvoorzieningen.

12

Controleer of de poort correct, vloeiend en naar behoren 
beweegt, zonder abnormaal geluid. 12

Controleer de correcte snelheid tijdens het openen en sluiten, 
de naleving van de vertragingen en de voorziene stopposities. 12

Controleer de correcte werking van de handmatige ontgren-
deling: als de ontgrendeling geactiveerd is, moet de poort 
uitsluitend met de hand kunnen worden verplaatst.

6

Controleer of de maximale kracht voor de handmatige ver-
plaatsing van de vleugel lager is dan 225 N in woongebieden 
en 390 N in commerciële of industriële zones.

6

Controleer de correcte werking van de schakellijsten bij het 
detecteren van een obstakel. 6

Controleer de correcte werking van elk paar fotocellen. 6
Controleer dat er tussen de fotocellen geen optische storin-
gen/licht aanwezig is. 6

Controleer de kromme voor de krachtbeperking (normen 
EN 12453 en EN 12445). Voor de niet-EU-landen en bij 
gebrek aan een specifieke plaatselijke regelgeving, moet de 
kracht minder zijn dan 150 N statisch. 

6
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11.2 CYCLUSTELLER
DE CYCLUSTELLER AFLEZEN
Tel de lezingen op van de functies nc  (duizenden) 
e nd (tienden) in GEAVANCEERDE programmering.
DE CYCLUSTELLER RESETTEN
Ga in GEAVANCEERDE programmering met de func-
tie AS = no, naar de functie nc en druk 5 s op ++ 
en --.

11.3 VERZOEK OM ONDERHOUD
Het is mogelijk om het aantal uitgevoerde cycli te 
programmeren waarna onderhoud nodig is.
Wanneer de automatisering het geprogrammeerde 
aantal cycli bereikt, is er bij elke beweging een voor-
knippering van minstens 8 s. In dit geval moet de 
gebruiker contact opnemen met de installateur voor 
onderhoud.
1. Kies in GEAVANCEERDE programmering, bij de 

functie  AS, voor  Y om het onderhoudsverzoek 
in te schakelen.

2. Stel bij de functie nc de waarden in duizenden 
in met behulp van de knoppen ++ en --.

3. Stel bij de functie nd   de waarden in duizenden 
in met behulp van de knoppen ++ en --.

4. Sluit de programmering af en sla deze op.

11.4 BUFFERBATTERIJ
De batterij (model CR2032) is vereist als modules 
Simply Connectzijn geïnstalleerd.
Het plaatsen en vervangen moet plaatsvinden zonder 
stroom.
Neem de aangegeven polariteit in acht.
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